A CLOCK50M kapcsold éra

A CLOCK50M kapcsolé ora elsésorban az iskola
csengdék vezérléséhez készilt, a hagyomanyos, ,berregé”
csengék megszdlaltatasahoz. (Az MP3 lejatszéval
kiegészitett CLOCK50-MP3 pedig egy hangfajlt is 1le
tud jatszani az adott idépontban.)

A kapcsold 6ra jellemzdbi:

- Ketté, egymastél teljesen fiiggetlen, 50 elemes
kapcsolasi parancs adhaté meg. Az egyik 1lehet a
szokasos, a masik a roviditett o6ras iskolai napok

csengetési programja. Ezek aztan egyetlen |
gombnyomassal valthatodak.

- A kapcsolasi programok kényelmesen, jél atlathatdan
megszerkeszthetdek egy PC program segitségével. Az ora
az USB porton Ossze kotheté egy PC-vel, majd a
programok par masodperc alatt betdlthetéek. Egy
program, a kapcsolasi o6ra, és perc adatbél, a
bekapcsolasi idébél - ez 1-59 mp lehet - és a kimenet
kivalasztasabél 4all. Beallithaté, hogy minden nap,
vagy csak hétkoéznap, illetve hétvégén, vagy csak a hét
megadott napjan legyen érvényes.

- A PC-rél betoltott adatok egy ,nem felejté” meméridba irdédnak, és a
kapcsolasi adatok feltoltése utan mar nincs szikség a PC-re.

- a kapcsolasi programok egy fajlba is menthetdek.

- Az iddémérés nem szakad meg egy esetleges Aaramsziinet esetén sem, és
persze a kapcsolasi programok se vesznek el.

- egy 2x16 karakteres ICD van a kijelzéshez, négy nyomégomb a
datum/idébedllitashoz, kapcsolasi program valtashoz, és ©persze van

nyomégomb a ,kézi” csengetéshez is.

A kiépitéstél — a megrendeléstdél - fiiggéen a csengédhangot adhatja:

- ha mar van felszerelt csengé - vagy tobb csengébdél allé halézat - az a
~csengé kapcsoldé” kimenetrdél mikodtethetdé. A kapcsold kimenet valédéjaban
egy 230V/5 amperes relé kivezetése, amit a csengé nyomégomb helyére
kothetiink.

- van egy 12 voltos kapcsolé kimenetiink is, ide kozvetleniil kothetd, akar
ketté, hagyomanyos, elektromechanikus csengé. (A 12 voltos kimenetre csak
12 voltos, és egyenaramrdél is mikodtethetdéd csengé kotheté.)



Idébeallitas, csengetés, programvaltas a nyomédgombokkal :

A kijelzéshez, bedllitasokhoz, ,kézi” csengetéshez egy kétszer 16
karakteres LCD, 5 nyomégomb, és egy harom szind LED van.

Alap allapotban az LCD-n felil a - -
datum, idé lathatdé, alul a hét napja, és | i 198145 16
hogy melyik kapcsolasi program aktiv. | ;

Az elsé négy billentyd funkcidja a
kovetkezé: az elsé az "ESC". (Escape -
kilépés) Aztan LE és FEL gomb, a menii
rendszerben mozgashoz, valamint  érték
adashoz - csokkentés/névelés egy paraméter
értékének bedllitasndl. Végil az "ENTER",
az érvényesités gomb.

Datum/idé beallités:

Az Entert 1lenyomva belépink a beallité menibbe, a hénap értéke
villogni kezd.

A LE/FEL billentylGkkel tudjuk az értékét léptetni - le vagy fel. Az
Enter-el a beallitott érték érvényesitheté, egyben belépiink a nap
beidllitas meniipontba. A hénap/nap utdn az 6éra, és percadat bedllitéasa
hasonlé.

Az Enter lenyomdsa utadn mAdr a masodpercek villognak. A LE/FEL
billentyldk valamelyikével a masodperceket nullazhatjuk.

Az ESC gombbal barmikor kiléphetiink barmelyik menibél, de ha nem
nyomunk gombot egy percig, akkor automatikusan kilép a beallitasokbél.

A jelzd LED:

Van egy harom szind led. Ez masodperces iitemben villog, ha a
programvégrehajtas aktiv. Az egyes programnal zdlden, a kettesnél pedig
piros/zélden.

Program valtas:

Az ,ENTER”-nek van egy plusz funkciéja is, a program
valtas. Ahogy arrél szé6 volt, két, egymastdél teljesen
figgetlen kapcsolasi programot tolthetink be az oraba.
Ezek ko6ziil az ENTER harom masodpercig tarté nyomva
tartasaval valaszthatunk. Ha tehat az elsé programrél a
masodikra - vagy vissza - akarunk valtani, nyomjuk le, és tartsuk is
nyomva 3 masodpercig az Enter-t.

A csengé természetesen nem csak programbél kapcsolhaté, hanem a
,csengé” nyomégombbal is meg lehet szdlaltatni.



A programvégrehajtas ki/bekapcsolasa:

A ,FEL” gombnak is van egy plusz funkcidéja, mégpedig a
program végrehajtas ki/bekapcsolasa. Az Aatkapcsolashoz 3
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masodpercig kell nyomva tartani. A kikapcsolt allapotban az OFF
LCD-n az OFF lathaté, és a jelzé led nem villog. (Es persze
nem hajtédnak végre a beprogramozott kapcsolasi parancsok.)
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Pontositas:

A jé minéségd kvarc oszcillatornak
k6szonhetéen az iddémérés pontossaga - vagy
hibaja, ahogy tetszik - a napi 1 masodpercen
beliil marad. De ezen is javithatunk az ,idé
korrekcidé” funkciodval.

Ha Dbelefogunk, akkor eldészdér is kell egy nagyon pontos ora.
Szinkronizaljuk vele a kapcsolé orankat. (Idébeallitas - masodpercek
nullazasa.) Aztan figyeljink. Mondjuk 10 nap mulva hasonlitsuk Ossze az
idé kijelzést, és 1latni fogjuk, hogy hany masodpercet siet/késik a
kapcsolé éra a ,pontoshoz” képest.

A példa kedvéért, késsen az o6ra tiz nap alatt 4 masodpercet. Ez ugye
napi 0.4 masodperc késés, ezt kéne kiiktatni. Nyomjuk le, és tartsuk is
nyomva az ESC gombot tiz masodpercig. Ekkor megjelenik egy rejtett menii,
az idé korrekcié. Itt megadhatjuk, hogy minden nap éjfélkor mennyit adjon
hozza, vagy vegyen el az idébdél. Ha napi 0.4 masodpercet késik az oérank,
akkor ezt 0.4 masodperc hozzadadasaval tudjuk kiegyenliteni, tehat a
le/fel/Enter gombokkal a ,naponta + 0.4 mp” paramétert allitsuk be.

(A készen kildott kapcsolé o6rdk mar Atestek egy pontositasi
proceduran. Ha mégis szilkkségesnek talaljuk a pontositast, akkor jegyezziik
fel a ,gyari beallitas” értékét.)




Kapcsoldédé dokumentaciodk:

A kovetkezé leirasok megtalalhatéak a ,mikroklub cd”-n, vagy a
honlapon.

A kapcsolasi programok a CLOCK50SULI PC programmal allithatdak be, és
tolthetéek az oéradaba. A CLOCKS50SULI-PCPROG.PDF-ben a részletes leiras,
gyakorlati példakkal.

A CLOCK50MR, a CLOCK50M kapcsolé oéranak a radiéds
tavvezérldével kiegészitett verzidja. Ez is elsésorban
iskola csengék vezérléséhez késziilt, azzal a plusszal,
hogy ott is meg tud szdélaltatni csengdket, ahol nincs
kiépitve a vezeték. (Egy kilon &allé tornaterem, stb.) A
kimenet kapcsolasaval egyidében egy radidéjelet is kikild,
amit a Radio-HCl2 radiés kapcsoléd (k) vesznek.

Késziilt egy MP3 lejatszéval kiegészitett kapcsold ora
is, a CLOCK50MP3, részletek a CLOCK50-MP3.PDF leirasban.

A felhaszndldék gyakran ismételt kérdéseit, na és
persze a valaszokat gydjtottem ossze CLOCK50GYIK.PDF
leirasban.

A CLOCK50 kapcsolé orara készilt egy olyan mikédteté program, a
~CLOCK50-PLUS”, ahol a kapcsolasok ideje masodperces felbontassal adhaté
meg, tobb mint 200 MP3 fajlbél valaszthatunk. Errél bdévebben a CLOCK50-
PLUS.PDF-ben.

Az USB/RS232 adapterrdl egy kiuloén leirads is késziilt, ez az USB-
RS232 . PDF

Végiil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
torkoscs@gmail.com internet: http://www.mikroklub.hu




