Tanithaté, 8 digitalis, egy analdég kimenetd inframodul (INFRAMIC)

Sokszor meril fel igény arra, hogy egy
elektronikus eszkéz vezérlését, vagy csak a
ki/bekapcsolasat infras taviranyitassal szeretnénk
megoldani. Mondjuk egy vilagitas ki/bekapcsoléast,
garazskapu nyitast, stb. De megoldas lehet egy
technikai problémara is, amikor pl. a korilményes
dobozolas, vagy a nehezen hozzaférheté elhelyezés
miatt akarjuk a szokasos nyomégombokat, kapcsoldékat mellézni. Es
haszndlhaté az &aramkér mint egy "titkos kdédkapcsold" is. (Riasztéd
ki/bekapcsolas, magneszar vezérlés, stb.)

Az elébbi feladatokra adhat megoldast az ismertetésre keriléd
kapcsolas.

Az Aaramkor tanithaté, azaz a taviranyité 10
nyomégombjanak a vezérlése oszthatd ki 8
digitalis, és egy digitalis potméterre, ami
persze konnyen lehet analég kimenet. Az aramkor a
legtoébb taviranyité - TV/Video/Miholdvevd stb. -
jelét képes fogadni, dekdédolni, és azzal a
kimeneteket vezérelni. Igy, egy - esetleg mar
tonkrement - késziilék "megmaradt" tavvezérléje is hasznosithaté.

Az 10 ,betanitott” nyomégombbél nyolc a ,digitalis”, 0-5 voltos
kimeneteket kapcsolgatja, ketté pedig egy digit potit vezérel.
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A digitdlis kimenetek:

A tanulas utan nyolc kapcsoldé billentyldhéz 2x8 kimenet tartozik,
azaz egy-egy gombbal két kimenetet vezérel egyszerre. Egyet a
mikrokontroller RBO-7 portjabél, egyet pedig az IC6 (CD4094) Q1-8
kimenetei koziil. (Pl. az egyes billentyldhéz az RBO, és a Q1 tartozik.)

Az elsé 8 kimenet a CSl-en érhetd el, a mikrokontroller RBO-7
portjan. Ezek a - mar betanitott - billentyd megnyomasa valtjak az
dallapotukat, tehat ha az adott kimenet eddig alacsony volt, most magas
szintd lesz, és persze forditva is.

A masik 8 kimenet a CS2-6n van. Aramkérileg ez egy CD4094-es
lépteté regiszter Ql1-8 kimenete. (IC6) Ezek pedig egy kb. 1
masodperces alacsony impulzust adnak egy-egy gomb nyomasra. Tehat ha
pl. megnyomjuk az 5-6s gombot, akkor CSl-es 7. 1lab - RB4 - allapotot
valt, a CS2 7. - Q5 - pedig kb. 1 masodpercre alacsony szintre
kapcsol.

Hogy miért lett igy kialakitva? Mert a korabbi infras
kapcsolasokndl a felhaszndldék 4altal kapott visszajelzések alapjan
kiderilt, hogy a legtoébben valté kapcsolét, vagy egy '"nyomdégombot",
azaz egy pillanatra alacsony szintet addé vezérldéjel kimenetet
szeretnének, illetve ezek kombinaciéjat, tehat ebbdél is parat, abbdl
is parat. Ezzel a kialakitassal mind a 8 vezérelt kimenetnél
valaszthaté, melyik fajta legyen.

Az RBO-7 portok 25 mA-el terhelhetéek, a Q1-8 pedig a "szokasos"
TTL kimenetek.

A digitalis potméter:

Az MCP4010 egy 256 lépésben szabalyozhaté digitalis potméter. A
vezérlése a 9.-10.-ként beprogramozott billentylkkel torténik, a 9. a
lefelé, a 10.-ik felfelé noéveli az ellenallas értéket. (Talan egy
taviranyitdé Le/Fel billentyd - hangerd, csatornaszam - parosat érdemes
ide @programozni.) A bedallitott érték eltarolédik, a kovetkezd
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A mikrokontroller:
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Az L1 LED:
P1- mD CS 2022/2

Az L1 kétszindi LED a normal hasznadlat soran az infrajel vételekor
felvillan. Ha a modul szamara értelmezheté a jelsorozat, akkor zold
szinnel, ha nem, akkor piros szinnel. A programozaskor is szerepe van,
ez ott részletezve.
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Az infra vevd IC:

A ma forgalomba lévé taviranyitdék jele a legtobbszér egy vivé
frekvenciara iltetett impulzussorozat. Azaz egy-egy hullamcsomag
jelent egy-egy impulzust, a vezérldé kédot pedig az egyes csomagok -
impulzusok - tavolsaga, szama rejti. Ezt hivjdk a PCM, (Pulse Code
Modulation) magyarul impulzuskéd modulaciénak. A vivé frekvencia a
legtobbszor 36 kHz.

Az infra jelet egy TFM 5360 vagy TSOP1736
fogadja. (Funkcidéban gyakorlatilag azonos a két
IC.) Az IC-be mindent beleintegraltak, ami egy 36
KHz-es vivé frekvenciara 1iltetett infra jel
vételéhez, erdsitéséhez, sziliréséhez, dekdédolasahoz
szilkséges. Az epoxi tok - ami egyben infra szdré
is - tehat magadba foglalja a foto PIN diédas
fényérzékelét, az elé erdsitét, a
frekvenciaszirét, egy AGC jel erositét, és egy
meghajté fokozatot. A kimenet aktiv alacsony
szintet ad, és 5 mA-el terhelheté. Kis
fogyasztasu, és 5 voltos tapfesziiltséget igényel. Csupan harom
kivezetése van, kettéd a tapfeszilltséghez, egy pedig a TTL/CMOS
kompatibilis Jjelkimenet, ami most a mikrokontroller RA4 portjara
csatlakozik.

A tapfesziilltséqg:

A modul kb. 9-20 voltos egyenfesziiltséget igényel, amibdl az IC5
(7805) elé tudja &llitani a stabilizalt 5 voltos téapfesziiltséget. A
forditott polaritasu tap bekotést a D4 megakadalyozza.

A felprogramozas:

A mikrokontrollerre egy olyan mikodtetd program lett
kifejlesztve, ami "tanithatdé", azaz képes a taviranyitdérdl kapott
jeleket eltarolni, azt pedig egy adott funkcidhoz hozzarendelni.

A kilonféle tipusu taviranyiték altal kiadott impulzussorozatok

erdsen eltérdek, olyan szempontbél, mint impulzusszélesség,
impulzusszam, ismétel, nem ismétel, hogyan ismétel stb. Nehéz volt -
de Ugy néz ki sikeriilt - egy olyan algoritmust kredlni, amely a

legtobb variaciét lefedi. A mikrokontrollerbe égetett program tehat
megprébalja megallapitani a taviranyitébél kapott impulzussorozatbdl
annak jellemzdéit, az adott nyomégombhoz tartozé sorozatbdél kiszlrni
annak hasznos informaciétartalmat, majd azt eltarolja. (A
mikrokontroller a Dbeleintegralt EEPROM memériat hasznalja az
adattarolasra.)

A programozasi folyamat, és a "hasznalat" koéziil a PRG jumperrel
valaszthatunk. (GND-RC5 kozé kotott) Zarva programozas, nyitva
"hasznalat".



A "tanitas" alatt a vevét lehetdleg ne érje kozvetlen napfény,
szamitégép monitor, vagy lampa fénye. Erdekes tapasztalat, de az is
okozhat problémat, hogy az add, illetve a vevé kozott tul kicsi a
tavolsag. Tehat az adé és vevd kozott kb.2 m tavolsag legyen, a
billentyd lenyomas pedig roévid, '"hatarozott" 1legyen. (Ellenkezé
esetben az - esetleg tobbszér is - ismételt koédot akarja a vevd
értelmezni.)

Es akkor most sorban a lépések:

- Helyezziik fel a programozas jumpert.

- Adjunk tapfesziiltséget a modulra! (Figyeljiink a polaritasra!)
Az L1 LED piros/z6ld szin vAltassal jelzi a bekapcsolast.

- Nyomjunk le a tavkapcsolén egy billentylt, lehetdéleg olyant,
amely egyébként is hasznalatban lesz. Ha egy roévid megnyomasra nem
reagal, nyomjuk hosszabb ideig a taviranyité billentyldjét. Ha az L1
LED most z6ld szinnel harmat villant, akkor a vevé aramkdr egy szamdara
értelmezhetdé jelsorozatot vett.

- Ezutan az L1 zdélden vilagit, varja az elsé hozzarendelendd
billentyd kédjat. Nyomjuk meg tehat azt a billentydt, amit ehhez, azaz
az elsd kimenethez akarunk rendelni. Ha a vétel sikeres, az L1 LED
pedig pirosan villan egyet, majd a "zdélden" 3jelzi, hogy varja a
kovetkezé billentylt, akkor Ilyenkor ,bemutatja” a késdébbi mikodést
is, tehat az RB1 magas szintre valt, a Ql pedig 1 masodpercre
alacsonyra, az RXD-n elkildi az l-es karaktert.

- Ahogy az elébb, programozzuk be a masodik, a harmadik, .
nyolcadik kimenethez, majd a digit potihoz tartozé két nyomdégombot,
tehat Osszesen tizet.

- Ha most az L1 LED piros/z6ld valtott szinnel 3-at villan, majd
elalszik, akkor végeztiink a billentyldk felprogramozasaval, vegyik le a
programozas Jjumpert, kezdédhet a hasznalat.

Ha  tapfesziiltség bekapcsolasakor nincs zart Aallapotban a
programozas jumper, akkor a modul az elézéleg beprogramozott kédokkal
mikoédik. Ha 1j kédokat kivanunk beprogramozni, kezdjik eldérol a
programozasi procedurat.

Ha az Aaramkér bizonytalanul, vagy egyaltaldan nem midkodik,
prébaljuk meg wUjra a programozast! Amennyiben nem sikeriil mikodésre
birni a vevét, valészinl, hogy a taviranyitdé olyan impulzussorozatot
hasznal, melyet ez az algoritmus képtelen kezelni, vagy nem PCM
adatatvitelt hasznal. (Nekem az itthon talalhaté hat taviranyitoébél
néggyel volt sikerélményem.)



RS232 kimenet, kapcsolat egy PC-vel, PLC-vel:

A kovetkezbék csak akkor fontosak, ha valaki a mikrogépet Ossze
akarja kotni egy masik mikrokontrollerrel, szamitdégéppel. (Mert
mondjuk egy PC-t akarunk infra taviranyitéval vezérelni.)

A mikrokontrollert mikodteté program a taviranyitérél kapott
jelnek megfeleldéen a TXD portjan egy szam karaktert kiild az RS232
szabvany szerint, 2400 baud-os sebességgel. A formatum 8 adatbit, 1
stop bit, paritéds bit nincs. Az 1-8 gomb az 1-8, a ,poti le” a 9-es, a
poti fel a 10-es szam lesz.

A mikrokontroller 0-5 voltos Jjelsorozatot kiild, de ha +/- 12
voltos rendszerrel kell kapcsolédni - pl. egy PC-vel - az pl. egy
max232-es, vagy optocsatolds interfészen keresztiil valésulhat meg, ami
a GND, RXD, TXD, VCC forrpontokra kotheté:

http://www.mikroklub.hu/htm/simple.htm#max232




Epilégus:

Az eldbbi Aaramkornek létezik egy kisebb, 4
kimenetet kezeld verzidja, amirdél egy doksi talalhatod
"INFRAPIC" néven, a lenti honlapon. Ennek a 4
kimenetes panelnek van egy 4 relét is tartalmazd
verzidja.

Az "INFRAAMP" Aaramkoér miGkodhet, mint infra erésité, vagy
tanithaté infra adé. Sokszor sziikkség lehet egy infra taviranyité
hatétavolsaganak novelésre, pl. hogy egy olyan késziiléket vezéreljink
egy infra taviranyitéval, ami egy masik helyiségben van. Az infra
erdsitdé aramkor erre lett kitalalva.

Tanithaté infra adé: Mire jé ez? Egy alkalmazas:
van egy biztonsagi kamera, mellette egy vided, ami
rogziti az eseményeket. Legyen egy mozgasérzékeld a
kamera mellett, és akkor induljon csak a felvétel,
amikor "esemény" van. Es legyen egy aramkdér, amire a
mozgasérzékeld csatlakozik, és ami meg tudja tanulni,
majd pedig kisugarozni, a videdé "REC" jelét. Ez volt p
az egyik feladat, amire az Aaramkor készilt. A
részletek a honlapon.

Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7.
Telefon: napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu Internet: http://www.mikroklub.hu ,
http://www.eprom.hu




