Infra modul

Az egész ugy kezdédott, hogy egy szamjegy billentyldt kellett egy
késziilékhez csatolni. A lehetéséget szamba véve, felmerillt egy készen
kaphaté matrix Dbillentyd beépitése, illetve egy sajat tervezési
nyomégomb panel készitése.

Csakhogy jottek a problémik.

Elész6r is nem volt elég hely az eldélapon. Az
mar csak mellékes volt, hogy a dobozolas is nagyon
koériilményesnek nézett ki, a nyomégombok
feliratozasarél nem is beszélve.

Es akkor a megoldas: legyen a szamjegy
billentyd helyett egy ,tanithatdé” infra
tavkapcsolé, egy - szinte - tetszdélegesen
valaszthaté taviranyitéval.

Az aramkor a legtobb szokvanyos infra
taviranyité - TV/Video/Miholdvevé stb. - Jjelét
képes fogadni, dekédolni - gyakorlatilag
"megtanulni", és négy, vagy tizenhat digitalis kimenetet vezérelni. (Két
verzidéja van a mikoédtetdé programnak)

Nemcsak kényelmesebb a kézbe vehetdé taviranyitét nyomkodni - akar
méterekkel a kezelendd késziiléktél - de az egész valahogy ,modernebb
hatast” is kelt. Es nincs probléma, ha toénkremegy, elveszik a
taviranyité - Dbetanitunk egy masikat - valamint hasznosithatdéak a

haztartasokban kalldédd, leselejtezett, tonkrement TV-k, videdk, egyebek
"megmaradt" tavvezérldéje is.

A kimendé -qjelek:

A kimendé jelek a 16 gombra tanithaté verzidénal sorban 0000, 0001,
0010, 0011, 0100 ... 1110 lesznek.

Van, hogy elég négy gomb. Pl. LE, FEL, ENTER, KILEP. Esetleg
rakhatjuk a "sima" nyomégombokkal parhuzamosan is. Ez a verzidé tehat 4
gombot tanul meg, és 1110, 1101, 1011, 0111 lesz a kimeneti kombinacié.

A kimené jel - ami ugye a megnyomott billentyd kédja - és a
tapfesziiltség egy 2x3-as tiiske csatlakozéra vannak kigydjtve. (CS1)

Innen persze egy szalagkéabeles csatlakozéval mehetink a
,f6panelra”.

A modul 5 voltos tapfesziiltséget igényel.
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A LED (L1) villant kettét,

- Most a mikrogép varja az egyes kédhoz - 000l1-hez - rendelendd
infra Jjelet. Nyomjuk meg tehat az infra taviranyiténkon azt a
billentyit, amit ehhez a kimeneti 4&llapothoz akarunk rendelni. Ha a
vétel sikeres, akkor ezt nyugtazandé, a LED egy pillanatra felvillan. A
mikrdé varja a masodik vezérld jelet.

- Ahogy az elébb, programozzuk be a masodik kimenethez rendelendd
nyomégombot - gombnyomas, LED felvillan - majd a harmadik,
negyedik .... tizenhatodik kédhoz tartozé nyomégombokat. (A 4 gombos
verziénadl persze a negyedik gombnyomasnal fejezddikbe a tanulas.)

- Az utolsé billentyd felprogramozdsa utdn a LED egymas utéan
kétszer kigyullad. A kovetkezé bekapcsolaskor mar a betanitott
nyomégombok alapjan jelennek meg a kédok a kimeneteken.

Ha semmi nem torténik a taviranyité billentyd lenyomasara, akkor
kezdjik elérol a folyamatot, azaz kapcsoljuk ki a tapfesziiltséget,
jumper fel/le, stb. Ha most sem, valasszunk egy masik taviranyitét..
Nalam hat tavkapcsolébél néggyel voltam sikeres, széval kb. kétharmad.



Az aAramkor:

Nem egy bonyolult kapcsolas.
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Az infra jelet egy HS0038 fogadja. Az IC-be mindent
beleintegraltak, ami egy 38 KHz-es vivé frekvenciara iiltetett infra jel
vételéhez, erdsitéséhez, szlréséhez, dekdédolasdhoz szitkkséges. (Vannak
mas, 33, 36, 56 Khz-es frekvenciat hasznadldé rendszerek is, az ezekhez
hasznalt vevé IC-k is hasznalhatdéak, mint pl. a TSOP1l736, TFM5360 de a
labkiosztas eltérhet.)

Az IC-nek csupan harom kivezetése van, kettd a tapfesziiltségnek,
egy pedig a jelkimenet, ami kozvetlenil egy mikrokontroller portra
csatlakozik. A sotét lila mlanyag tok egyben infra fény szliré is, és egy
dombori - nagyitdé lencse szerd - kiemelkedés gydjti az érzékeldre az
adé jelét.



Epilégus:

Az elébbi aramkornek létezik egy 4 kimenetet kezeld verzidja,
amirél egy doksi taladlhaté "INFRAPIC" néven, a lenti honlapon. Ennek a 4
kimenetes panelnek van egy 4 relét is tartalmazd verzidja.

Es van egy INFRAMIC nevii, szintén tanithaté infra vevd, 8 digitalis
kimenettel, és digitdlis poti meghajtas lehetdséggel.

Az "INFRAAMP" aramkor mikoédhet, mint infra erdésitéd, wvagy tanithatod
infra adé. Sokszor szitkkség lehet egy infra taviranyité hatétavolsaganak
novelésre, pl. hogy egy olyan késziléket vezéreljink egy infra
taviranyitéval, ami egy masik helyiségben van. Az infra erdésité aramkor
erre lett kitalalva.

Tanithaté infra adé: Mire jé ez? Egy alkalmazas: van egy biztonsagi
kamera, mellette egy videdé, ami rogziti az eseményeket. Legyen egy
mozgasérzékelé a kamera mellett, és akkor induljon csak a felvétel,
amikor "esemény" van. Es legyen egy Aaramkdér, amire a mozgasérzékeld
csatlakozik, és ami meg tudja tanulni, majd pedig kisugdrozni, a vided
"REC" jelét. Ez volt az egyik feladat, amire az Aaramkor késziilt. A
részletek a honlapon.

Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkoézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
info@mikroklub.hu Internet: http://www.mikroklub.hu ,
http://www.eprom.hu




