8-as DIP kapcsold sor

Az egyik legegyszerilbb periféria, mégis taléan a
leghasznosabb segéd eszkdz.

A kis panelen egy nyolcas DIP kapcsold, és nyolc
led van elhelyezve. A kapcsolasi rajzbdél kideriil, hogy
egy LED akkor vilagit, ha az adott vonalon magas szint
van, és a DIP kapcsold zart.

A vezérlé panelhez egy szalagkabellel - egy 1l0-es
csatlakozéval a végén - csatlakozhatunk.
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Ehhez a periféridhoz késziilt egy &
BASIC mintaprogi, a PICBASIC PRO3 &
forditéval, a PICPLCl mikréra. #

A program elején van egy 16 elemes, —
és egyenként 8 bites adattémb, amiben
megadhatjuk melyik led égjen. Aztadn a
program egy adott idézitéssel szép sorban,
egymas utan beolvassa a 8-as csogokat, és
kirakja a led sorra. (Futéfény, (mosd)gép _
vezérlés, stb.)

A panelnek van egy olyan valtozata is, amelyiknél a
LED-ek a "alacsony" szintnél vilagitanak, és nincs DIP
kapcsolé. (A leiras a LED8.PDF-ben.)

Végiil nincs mas hatra mint hogy sok sikert kivanjak az épitéshez,
hasznadlathoz. Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7.
Telefon: napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu internet: http://www.eprom.hu , http://www.mikroklub.hu




