LED matrix - fényuijsag - vezérld program

A program 7 soros, 80 oszlopos LED matrix vezérléhoéz késziilt, ami
7x80=560 képpontot tud vezérelni. Egy-egy képpont, vagy "pixel" 4allhat
egyetlen LED-bél, vagy - ha nagyobb tablat akarunk - akkor sorba koétott LED-
ek csoportjabél. (Pl. készilt olyan, tobb négyzetméteres téabla, ahol egy
pixel 35 ledbdél all, igy 560x35=19600 LED (!) adja a képet.)

A kijelzdén egyszerre maximum 13 karakter Jjelenitheté meg, a program
13x6=78 oszlopot kezel. De a kiirandé szoveg persze lehet rovidebb, vagy épp

hosszabb is. A hosszabb, akar 112 karakteres szévegek, pl. '"scrollozva"
futtathaték at a képernydén.

A panelon van egy "real time clock", valamint csatlakoztathaté a
panelhoz egy hészenzor is. Ez lehetéséget ad aktudlis idé, és/vagy

hémérséklet kijelzésre is.
Es van egy "mini" verzié is, egy 4 karakteres kijelzé.

Haromszind kijelzés:

Lehetéség van 3 szinid, piros/zdld/sdrga kijelzésre is. Ez esetben a LED
matrix panel ugy van kialakitva, hogy valtakozva piros/z6ld LED oszlopok
kovetik egymast. A 3 szind kijelzés egy '"optikai csalason" alapul, a
piros/zdld oszlopok valtott bekapcsolasaval lehet a 3 szint eldAllitani. A
hatranya ennek az egyszerd kialakitasnak, hogy az &4l16 kijelzés "nem tul
szép", hiszen ilyenkor lathatéak a piros és z6ld szinG oszlopok, igazan a
futé - "scrollozott" - szbévegeknél eldényds.

A hardver:
A hardvernek tobb variadcidéja is van. A LEDPIX2.PDF, LEDPIX78.PDF a 13
karakteres, és az LMATRIX.PDF a 4 karakteres kijelzé meghajtdé részletes

leirasa, amik megtaldlhatéak a '"mikroklub CD-n", vagy letdélthetdek a
www.mikroklub.hu honlapcimrél.

A fényuisag, fényreklam program:

A LED képernyé latvanyterve egy PC programmal 4&llithaté els, a
megtervezett tartalom file-ba mentheté, és a soros porton keresztil a
vezérldépanel EEPROM meméridjaba toltheté. A PC-re csak a vezérld program
megtervezésekor, valamint annak betdltésekor van sziikkség, a kijelzé vezérlés
6nalldéan mikodik.



A LEDPIX.EXE PC program:

A programmal egyszerlen lehet bevinni szévegeket - magyar, ékezetes
karakterekkel is - valamint szamokat, és olyan grafikus elemeket, mint az
aktualis idé, vagy hémérséklet kijelzés, és az "effekt" vezérldéd parancsokat.

Az inditas utan a kovetkezd meniikbé1l valaszthatunk egy
funkciébillentylivel, vagy egy egér kattintassal:

Help

Segitség kérés. (F1l billentyd)
File

A megszerkesztett képernyéterv menthetd, wvagy a kordbban mentett adatok
beolvashaté a "File" meniiben.

- Save edited file : Egy megszerkesztett kijelzd program elmentése.
- Load edited file : Egy korabban megszerkesztett, és elmentett vezérld
program beolvaséasa.

Edit

Itt adhatjuk meg az egyes program lépéseket, azaz hogy mi, hogyan,
milyen sorrendben jelenjen meg kijelzén. (F4 billentyd) Maximalisan 250
program lépést adhatunk meg. Az almeniii:

Display :

Itt lehet kivalasztani, hogy egy széveget, vagy az aktualis idét,
hémérsékletet akarjuk kiiratni ebben a programlépésben, illetve megadhatjuk a
kijelzé program végét.

- Text: minden lépésnél megadhaté egy szoéveg, max. 112 karakter.

- Temperature: a hémérséklet kiirasa.

Clock: a pontos idé megjelenitése.

END program: itt a vége. Ezzel a paranccsal zarjuk le a képernyd
tervet.

Mode:

Kétféle kijelzési méd van, a normdl, amikor a karakterek képpontjai
vilagitanak, valamint az inverz, amikor is a hattér vilagit, és a karakterek
képpontjai sotétek.

- Normal: normdl kijelzés.

- Inverse: inverz kijelzés, a karakter pixelek sotétek, és a

hattér vilagit.
Effekt:

Itt adhaté meg, hogy legyen-e, és ha igen, akkor milyen latvanyelem -
effektus - az adott szoveg (vagy idé, hdémérséklet) kiirataséanal.

- Instant : a sz6éveg azonnal megjelenik, ,effekt” nélkil.



- SCROLL: elézé szoveg ki, kovetkezd beléptetése jobbrédl balra.

- RISE: itt fentrdl lentrél felfelé "uszik ki" ki a régi, és jon be az
aj szoveq.

- FALL: hasonlé a RISE-hoz, csak itt fentrél lefele megy ki a régi, és
jon be az 1uj kép.

- SNOW: "hdbesés”. A pixelek felilrdl potyogva irjak ki a szoveget.

- RANDOM: véletlenszerlen torlédnek a kép pixelek, majd jelenik meg az
aj kép.
(Késébb majd még béviilhet az "effekt valaszték".)

Delay: itt masodpercben adhaté meg egy idé, hogy amennyi ideig kint
maradjon egy kép a kijelzén.

Scroll speed/Basic speed: a scroll effekt, azaz a karakterléptetés
sebessége adhaté meg, mégpedig egy - a '"settings" menilben megadhaté -
alapérték viszonyéban.

OK-Next: az adott programlépés érvényesitése, lépés a kovetkezdre.
Goto: ugras egy megadott programlépésre.

Insert: egy programlépés beszurasa. (Ahol allunk, oda szdr be ugy, hogy
az utdna levéket eggyel eltolja az eldétte levéek valtozatlanok maradnak.

Delete: egy programlépés torlése.
Cancel: kilépés.

Egy példa az elébbiekre: mondjuk hogy a "Mekk Elek ezermester"
feliratot akarjuk megjeleniteni, gy, hogy a pixelek feliilrél lehullva
épitsék fel a szdveget, majd az 3 masodpercig legyen lathaté. A "Text"-et
valasszuk, és gépeljik be a szoéveget, majd kattintsunk a "SNOW"-ra, aztan a
"DELAY"-nél adjunk meg 3-at, végil az "OK-Next'"-re kattintva lépink a
kovetkezé parancsra:
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- Connect:

Ha kész vagyunk a tervezéssel, a megtervezett parancs sorozatot a
vezérlé panel EEPROMjéba kell toélteni.

- Write data to device: a megszerkesztett parancs sorozat letdltése a
vezérldé panelbe.

- Read data from device: az aktudlis parancs file kiolvasasa a vezérld
panelbdl.

A letoltéshez csatlakoztatni kell a vezérldépanelt a PC soros portjdhoz,
majd rdakattintani a ,Write data to device” parancsra. Az adatforgalmat egy
piros LED villogasa (L2 a vezérldépanelon) jelzi. Ha ez nem villan fel, és
hibaiizenetet kapunk, akkor ellendérizziikk le az Osszekottetést, wvalamint hogy a
hasznalt soros port van-e beallitva.

Settings:
e r _ ) Settings  Ouit
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Setup:
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A ,setup” almeniik:

4 characters: a vezérléd panelnek van egy "mini", 4 karakteres
valtozata, ha azzal akarjuk hasznalni a programot, itt jeloljiikk ki.
13 characters: a 13 karakteres vezérld kijelodlése

Display color

- 1 colour: 1 szind megjelenités
- 3 colours: 3 szinli megjelenités piros/zdld/sidrga. Csak a piros/zdld
valtott LED oszlopos kijelzén mikodik.

Az alapiddézitések, azaz hogy milyen sebeséggel hajtédjanak végre a
latvany effektusok itt allithatdak be:

- Scroll speed: a "scroll" effekt sebessége szabalyozhaté itt.
- Rise speed: a "rise" effekt sebessége szabalyozhaté itt.

- Snow speed: a "snow" effekt sebesség paraméter.

- Random speed: a "random" effekt sebesség paraméter.

- Grow speed: a "grow" effekt sebesség paraméter.

A lépési sebességek 10 millisecundumos - szazadmédsodperces - lépcsékben
adhatéak meg. Minél nagyobb lépés idét adunk meg, annal lassabban hajtédik
végre az adott effektus. (Példaul fut a szdveg.) Ez az alapérték aztan tovabb
oszthaté a program lépések szerkesztésénél, igy lehetéség van arra, hogy pl.
az egyik szoveg lassan, az 6t koévetd gyorsan fusson at a kijelzén.

Set COM port

A vezérlé adatok letoltéséhez hasznalt PC soros port kijeldlése.

A "real time" ébra:

Mint arrél kordbban szé volt, az aktualis idé is megjelenithetd a
kijelzén. Az idé adatokat egy PCF8583 o6ra IC-bdl olvassa ki a vezérléd
mikrokontroller. Az 6ra a Kl-4 billentyidkkel &allithatd be.



A TCN75 csatlakoztatésa:

Ha hémérsékletet is ki akarunk iratni a kijelzdére, akkor - és csak
akkor - egy TCN75-6s hdszenzort kell csatlakoztatnunk. Az IC 0.5 fok
pontossagu mérést tesz lehetévé.

Mint arrél mar szé volt, az aktudlis hémérséklet vagy idé kiiratasahoz
a temperature illetve a clock meniipontot jeloljilkk be a kijelzés tervezésénél.

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz. Ha
valami kérdés, probléma meriilne fel, keressen meg telefonon vagy levélben,
"emailben". ViszlAat: Torkos Csaba 8100 Varpalota Pf 65 Telefon: 06/30/9472-
294, 88/473-784. Email: mikroklub@vnet. Internet : www.mikroklub.hu




