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Mikrogép 80C552 mikroprocesszorral

Manapsag szinte minden korszerd elektronikus késziilékben
mikroprocesszor, vagy mikrokontroller mikodik. A mikrokontroller
elnevezést az INTEL vezette be, ami alatt olyan &aramkdri egységet ért,
amelybe a mikroprocesszor és néhany periféria funkciét is egybe
integraltak. Az MCS51-es csalad tagjai 1980-ban sziilettek, és jelenleg a
legelterjedtebb tipusokka valtak. A 805l1-es mikrokontrollerre alapozva
tovabbfejlesztett valtozatok egész sora jelent meg. A PHILIPS 83C552

tipus néven jelent meg egy - fdéleg periféria funkcidkban - bévitett
valtozattal. A kényelmes programfejlesztést segiti az ismertetésre keriilé
RAM memériaval is ellatott, IBM PC-vel a soros porton keresztiil

Osszekotheté mikrogép is, amelybe a PC-n fejlesztett assembly nyelvid
program forditas utan letdlthetd, és azonnal futtathaté.

Az Aaramkor kozponti egysége a 80C552-es
processzor, a 83C552 belsé ROM nélkiili
valtozata. A téapegységen kivil az alaplapra
kerilt egy 2732-27256-os EPROM, egy 6264-es
vagy 62256-os RAM, egy 8 bites kimeneti, és
egy 8 bites kétiranyu I/0 port, valamint a PC-
MIKRO kapcsolatot tamogatdé RS232 interface. Az
alappanelre LED vagy intelligens LCD kijelzé
is csatlakozhat.

A software rendszer az IBM PC-n futdé termindl, és a mikrogépen futd
monitor programokbél all. Magat a fejlesztendé assembly programot az IBM
PC-n irjuk meg, a forditas wutédni a targykédot egy terminadl program
segitségével az RS232-es porton keresztiil kiilldjik a mikrogép meméridjaba.
A rendszer mikodéséhez szikséges érajelet egy kvarcoszcillator
biztositja.

A soros adatatvitel, és mas idéfiiggé alkalmazasok mikodéséhez
szikséges kiilonbozé iddéalapokat az orajel leosztasabél kapjuk. Ezt az
osztast a program végzi, a processzorba épitett timer A&ramkor
segitségével. Az epromba égetett assembler monitor program 6 Mhz-es
frekvenciat vesz alapul.

Az aramkor:

A C3-as kondenzator feladata, hogy bekapcsolaskor egy reset impulzus
képzédjon. A kondenzatorral parhuzamosan beépithetiink egy reset gombot
is.

A 80C552 tipusban nincs beépitett programtarold, igy a kiilsé ROM/EPROM
csatlakoztatasa elkeriilhetetlen. Mivel a programszamlalé (PC) 16 bites, a
bévités 64 Kbajtig végezhetdé. Minden utasitéaselhozdé ciklusban a tarcim
alsé 8 bitje a kétiranyu PO portéan (P0-7), a felsé 8 bitje pedig a 2-es
porta 0-7 bitjén jelenik meg (P2.0-7). Az ALE jelzésli kimenet jelzi hogy
a cim érvényes, a cimbitek eltarolhatdék. A nyolc alsé cimbitet az ALE jel
irja az IC2-es latch regiszterbe, és azt a kovetkezé beirasig tarolja. A
cim kikildése utan a processzor beolvassa a PO-on megjelend adatot.
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jelekbél a GAL-ba égetett logikai haldézat segitségével szinte tetszdédleges
szama, és variaciéju cimzési rendszer alakithaté ki, a kovetkezd
cimkiosztasok is csak egy-egy lehetséges példak.

Ha assembly nyelven akarunk programot irni és letdélteni, - bar a
kiilfoldi 1lapok hirdetési rovataibél 1gy  tdnik, létezik erre a
processzorra is BASIC - és megelégsziink nyolc Kbyte RAM és EPROM
memériadval - ez az esetek tudlnyomé részében béven elég - akkor az EPROM

memériat a 0000-01FFFh, a PSEN, és a RD jel aktivizalasaval is olvashatéd
RAM meméridt a 4000-5FFFh cimre helyezziik.

Szintén a GAL végzi a
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tapfesziiltség (VCC) csatlakozépontja. Ha nagyobb kapacitasia EPROM-ot
hasznalunk, akkor az Al3-as cimvonalat kapcsoljuk ide.

A mikroszamitégép a kiilvilaggal a be- és kimeneti csatlakozasi
pontokon keresztiil tart kapcsolatot. A PO és a P2 portokat lefoglalja a
kiilsé6 EPROM olvasasa. A processzor P1.0-7, valamint az IC7-bol
kialakitott kimeneti, és az IC5-bol kialakitott kétiranyd bdévité portokat
hasznalhatjuk a kilsé I/O eszkézok, pl. a kijelzd, és a billentyilk
meghajtasara.

Az IC5 adatot olvashat be, vagy az adatbusz tartalmat jeleniti meg
az Al-8 ki/bemeneti pontjain, attdél fiiggéen, hogy olvasas vagy iras
miveletet hajtunk végre a CO00-C7FFH cimtartomanyban. Az IC6 mint 8 bites
kimeneti port hasznalhaté. Ha a C8000-C8FFFH teriletre adatot irunk, az e
8 bites regiszterbe tarolddik, és a Q1-8 kimeneten megjelenik.



Az LCD modul csatlakoztatéasa.

Az intelligens, programozhatdé LCD kijelzék csatlakoztatasat segiti
az adatbusz és az LCD vezérléjelek a CS5 2x7-es tiiske csatlakozéra
kivezetése.

Az ILCD-kben alkalmazott cél mikroprocesszor tipusa leggyakrabban
HD44780. (Ezekrdél a kijelzékrdl egy részletes leiras jelent meg az 1994-
es Radiétechnika évkonyvben.) A legtobb egy vagy két soros LCD modul az
adatbuszra kotheté. Az ADO-7 a mikrogép adatbuszara, az E (enable, azaz
engedélyezés) bemenet a cimdekédolé GAL-ra, az RS (register select, itt
adat vagy utasitas regiszter valasztast kell érteni alatta) a processzor
Al, az olvasas/iras (az LCD adatregiszterei olvashaték) az A0 cimvonalra
csatlakozik. Az F800-FFFFH teriiletre irva tudjuk a modult felprogramozni,
adatokkal feltolteni. Az eldébbiekbdél kideril, hogy az iras és olvasas,
valamint az adat és utasitads regiszter kozott az eltérd elérési cimmel
tudunk valasztani. Az F800h cimen az LCD utasitds regisztere irhatd, az
F80lh cimen a cimszamlalé olvashaté, az F802h cimen az adat regiszter
irhaté, F803h-on olvashaté.

A Pl potméter a kontraszt bedllitasra szolgal. (A tiskesoros
csatlakozén a kivezetések sorrendje megegyezik a leggyakrabban hasznalt
és kaphaté LCD modulok csatlakozépont kiosztasaval.)

Adatvitel a PC-vel:

A soros adatatvitel az OP 1-2 optocsatoldkon keresztiill valdésul meg.
Az optdék egyrészt galvanikusan levalasztjak a mikrogépet az IBM PC-rdél,
masrészt a soros Atvitelhez hasznialt plusz-minusz 12 voltos fesziiltség és
az 5 voltos TTL szintek kozti szintatvitelt is megoldjak mindkét
iranyban.

Mivel a mikrogép tapegysége nem ad ki plusz-minusz 12 voltos
fesziiltséget, azt magardél az atvitelben résztvevé PC-rél vessziikk le, ugy
hogy a két kimené RS232-es vezérlé vonalat (DTR, RTS) plusz illetve
minusz 12 voltra huzzuk. (Ezt a PC-n futdé - Mikroklub altal fejlesztett -
terminal programok elvégzik) A processzor P3.1 (TXD) kivezetésre
csatlakozik a Tl-es PNP tranzisztor, amely a D7 és az OPl-es LED-jét
vezérli.

A D7 LED az adast, mig a D8 a vételt jelzi. Az Osszekottetéshez egy
négy eres szalagkabelt hasznaljunk, amit a kovetkezdk szerint kell
bekétni: Az OP1l 4. l1laban jelenik meg a mikrogép altal adott jel, ezt a PC
RXD bemenetére, (2.), mig a PC TXD kimenetérdél (3.) érkezdé jel az R12
ellendllason és D8 LED-en keresztiil az OP2 l-es labara keriljon. A -12
voltot az RTS (7.) a +12 voltot a DTR (4.) kivezetésrdél vehetjik le. (A
zardjelben levé szadmok a PC-n talalhaté szabvany 9 pdélusa RS232
csatlakozé aljzatanak kivezetéseit jelentik.)

Ha a kabelezést jél végeztitkk, akkor a termindl program inditéasa utéan
a D8 LED felvillanasai jelzik a PC adasat, akkor is ha a mikrogép nincs
bekapcsolva. Ha a mikrogép be van kapcsolva, akkor a PC adasaira
valaszol, ezt Jjelzi a D7 felvillanadsa. Figyelem! A PC-re csatlakozd
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vezetékek bekotésénél figyelmesen dolgozzunk, a vezetékek felcserélése
szerencsétlen esetben meghibasodast okozhat a soros port aramkoérében.

A tapegyséq:

A tapegység egyszerd felépitésli. A D1 graetz-el egyeniranyitott, és
C5-el megszirt fesziiltséget egy 7805-6s 4&aramkér stabilizalja. A
kisfesziiltség eldallitasara megfeleld, pl. egy csengdreduktor. Figyelijik
a 7805 melegedését, ha sziikkséges, szereljink ra hiitézaszlét. Ha halézati
transzformatornak csengdéreduktort alkalmazunk, akkor prébaljuk meg az 5
voltos kapcsokrél levenni a valtd fesziiltséget, és ha az IC-k megkapjak
az 5 voltot, akkor ezeket a kapcsokat hasznaljuk.

Perifériak:

Ha a Pl-8 potmétereket beiiltetjiik akkor az analég bemenetekre
adhatunk tesztelés, beallitas célbdél 0-5 volt fesziilltséget. (Ha digitalis
bemenetként akarjuk hasznalni ezeket a portokat, akkor a potikat ne
iltessiik be!)

A négy szegmenses LED kijelzé meghajtasdra a processzor valamelyik
szabad, vagy az IC7-bol kialakitott portot hasznalhatjuk fel. A négy
szamjegyes kijelzén a szamok sorban egymas utan, multiplex iizemmédban
jelenitheték meg. A kijelzéshez két darab VQE l4-es tipusu két digites,
k6z6s anédos LED kijelzét hasznadlhatunk, de természetesen megfelel mas,
hasonlé labkiosztast dupla szamjegyes kijelzé is. (1 LTD 585, VQE 24) A
processzornak a szamjegyeket sorban, egymas utan kell kiildeni a
kijelzére. A 7447-es IC dekdédolja a processzor altal kildétt BCD
szamjegyeket, és meghajtja a kijelzé LED-jeit. Az FPl1l-4 forrpontok
kozvetlenil kapcsoldédnak a 7447-es IC dekdéddold bemeneteire, az FP5-8
forrpontokra csatlakozé T1-T4 tranzisztorok a kivalasztott szegmensre
adjak a tapfesziiltséget. A tipusuk pl. BC 212, vagy BC 327 lehet. A 7447-
es kimenetei egy-egy 150 ohmos soros ellenallason keresztiil kapcsolédnak
a kijelzé szegmenseire. A két-két szamjegyet (pl. ha iddékijelzést
akarunk, akkor az orakat és a perceket) egy folyamatosan vilagitoé
tizedespont valaszthatja el. Ehhez az sziikkséges, hogy a DP jeld
ellenallas be legyen forrasztva. Ertéke szintén 150 ohm. A kijelzére
csatlakozé tiz eres szalagkabel ereit sorba forrasszuk be a kijelzé panel
forrpontjaiba, és egy szalagkabel csatlakozéval kothetjilk az alappanelen
elhelyezett kétsoros tiiskesorra.

A processzor INTO, INT1 és TO bemenetein keresztil (ezek
idézité/szamlalé  bemeneteknek is hasznalhatdk) egy-egy  LED is
vezérelheté. Valamennyi eldébb felsorolt port és a tapfesziiltség kétsoros
"tiskés" csatlakozdé aljzatokra van kiosztva. (CS1-CS6) Ezekre szalagkabel
csatlakozdé dughaté.

A J2 jumperrel az EW (Enable Watchdog) bemenetre adhatunk alacsony
szintet, amivel a beépitett "kutya" A&aramkért engedélyezhetjiik. Fontos!
Amig a watchdog timert nem programozzuk fel, ezt a jumpert ne zarjuk
rovidre, mivel igy a processzor folyamatosan RESET impulzusokat kapna.
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Mint arrdél mar volt szbd6, a GAL-ba eltérd cimzési rendszerek hozhatdk
létre, ime néhany a lehetséges valtozatokbdél, megjeldlve a lehetséges
felhasznaléi teriiletet:

Gl: (32K EPROM, 32K RAM Assembly/"ELEKTOR" fejlesztd rendszerhez)
0000-3FFFh -> EPROM (Program/adat)
8000-BFFFh -> EPROM (Program/adat)
0000-3FFFh -> RAM (Adat)
4000-7FFFh -> RAM (Program/adat)
G2: (32K EPROM, 32K RAM, Assembly programokhoz)

0000-7FFFh -> EPROM (Program/adat)
0000-7FFFh -> RAM (Adat)

G3: (8K EPROM, 8K RAM, Assembly fejlesztdé rendszerhez)

0000-1FFFh -> EPROM (Program/adat)
4000-5FFFh -> RAM (Program/adat)

G4: (8K EPROM, 8K RAM, Assembly programokhoz)

0000-1FFFh -> EPROM (Program/adat)
0000-1FFFh -> RAM (Adat)

G5: (32K EPROM, 8K RAM, BASIC/Assembly programokhoz)
0000-3FFFh -> EPROM (Program/adat)
8000-BFFFh -> EPROM (Program/adat)
0000-1FFFh -> RAM (Adat)

Az I/0 eszk6zdk elérési cime mindegyik valtozatban azonos:
CO000-C7FFh -> IC5 (74LS245)
C800-CFFFh -> IC6 (74LS573)
F800-FFFFh -> LCD

Az eldébbi tartalommal beégetett GAL-ra a Gl1-5 azonositéval
hivatkozhatunk.

Néhany gyakorlati tanacs a késziilék Osszeépitéséhez:

Ellenérizziik le a panelt olyan szempontbdél, hogy az egymashoz koézel
esé foélia csikok kozt nincs-e rovidzar. (Féleg a két IC lab kozott elmend
vezetékekre kell figyelni.) Ezt a mlveletet az alkatrészek beforrasztéasa
utdn megismételhetjilk. Az IC-ket 1lehetéleg rakjuk foglalatba. Egy
esetleges késdébbi javitasnal ez a tobbletkoltség bdéven megtéril. Az IC-k
l-es 1laba, valamint a polaritasfiiggé alkatrészek pozitiv sarkanak
forrpontja szogletes. Ha mindent rendben talalunk, kapcsoljuk be a
késziiléket, és mérjiuk le az IC-k tapfesziiltségét. (5 volt +/- 2-3 tized
voltnak kell lennie.) Az epromba égetett monitor program a P1l.0 porttal
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vezérelt D6 LED-et kb. egy masodperces iitemben ki-be kapcsolja, jelezve a
program futasat.

Az assembler program fejlesztd rendszer

Ez egyrészt a PC-n futdé assembler forditd programbél, a mikodtetd
kédokat a soros porton letolté programokbdél, és a leforditott assembly
programok betoltését, futtatasat lehetévé tevé, a mikroszamité6gép EPROM-
jaba égetett ugynevezett monitor programbél all.

A Mikroklubbos fejlesztédrendszer MIKRO.EXE <file> médon indithato,
ahol a file az éppen fejleszteni kivant assembler program. (A file
kiterjesztése AS legyen, pl. TESZT552.AS a mikrogépet tesztelé program
neve.) A MIKRO program almenii a FILE, az EDIT, FORDITAS, EPROM, és
TERMINAL.

A meniipontokbél hivhaték a szovegszerkesztd, assembler forditéd,

epromégetd, programok, amelyek lehetdévé teszik a tetszdéleges
szovegszerkesztével megirt assembly nyelvd program irasat, leforditasat,
a most ismertetett mikrogépbe toltését, végil - ha elkésziilt az utolsd
verzié - az égetdével epromba égetését. A leforditott program

targykédjainak betoltése a TERMINAL menii meghivasaval lehetséges. A
"Program kivitel" almenii meghivasa utdn a kezddédik a betdltés. Az elébb
leirt meméria kiosztas szerint a fejlesztett program mérete 8 Kbajt
lehet, és a 4000-5FFFH RAM tartomanyba keriil. A program kezdécime tehat a
4000H lesz, amit a forditdéprogrammal is kozélni kell, az ORG $4000
utasitéassal. (0000H helyett a 4000H cimre keriljon a RESET rutin, 4003h-
ra az INTO megszakitads kezeldé rutin, és 1igy tovabb, azaz a program
belépési cimeit 4000H-val el kell tolni.)

Mivel a teljes RAM teriilet feltoltése viszonylag sok idét venne
igénybe, a PC program az "iires" azaz tisztan FF tartalmi teriletet nem
kiildi at. A PC és a mikrogép monitor programja az atvitel hibamentességét
ellendrzi. (Paritas és '"check summa" ellendrzés.) A mikrdéba betdltott
program a PC-rél indithaté, ("Program inditas" almenii) a mikrogép
monitorja a vezérlést a 4000H cimre adja. A monitor program a mikréd
kovetkezd bekapcsolasa, vagy a reset gomb megnyomasakor jut szerephez.

A MIKRO programban a soros adatatvitel sebessége és formatuma,
valamint a port cime konfiguralhaté. A mikrogépen futdé monitor program
2400 baud-os sebességet, (12 Mhz-es kristaly esetén 4800 baud!) 8 bites
adatot, 2 stop bitet, és paros paritast vesz alapul, tehat a Mikroklub
monitorjaval ezt a beallitast hasznaljuk. Attél figgbéen, hogy melyik
soros portot akarjuk hasznalni, valasszuk a 3F8 (COMl), vagy a 2F8 (COM2)
portcimet.

A mikrogépen a LED-ek a fenti folyamatot a kovetkezdé médon jelzik:

L1 LED villog, L2, L3 vilagit: mikrogép kész a program fogadasara,
(ha mikrogépre programozhaté LCD modul is csatlakozik, akkor azon a klub
cime és telefonszama jelenik meg, felvaltva.) L1 LED villog, L3 LED
vilagit: a program letdltés folyik, L1 LED villog: program letoltés
befejezédott, inditani lehet.
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Ha az L1 LED nem villog, akkor HW hiba (pl. RAM hiba) wvan. (A
monitor program ellendérzi a kiilsé RAM memériadt, hiba esetén az LCD-re

hibaiizenetet ir ki.)

Egy példa a feijlesztd rendszer hasznalatara:

A mikrogép kiprdbalasara alkalmas a TESZT552.AS program.

A mikrogépen futé tesztprogram az 11, L2, L3 LED-eket
futéfényszerlien kapcsolgatija. A  kétiranyu I/0 portra (74LS245)
masodpercenként adatot ir, wvalamint a portrél egy olvasast is végrehajt.
A 74LS573-al kialakitott kimeneti portra 4 szegmenses multiplex vezérlési
LED kijelzé csatlakozhat. A teszt program a program indulasa 6ta eltelt
perceket, masodperceket jelzi ki, ha ide csatlakoztatjuk a LED kijelzdét.
A program futasa o6ta eltelt idét, valamint az I/O bdévité portrdl
(74LS245) beolvasott adatot a soros vonalon tovabbitja a PC-nek. Ahhoz
hogy az elébbi adatok a képernyén megjelenjenek a PC-n a TESZTPC.EXE
programot kell futtatni.

Ha a panelra racsatlakoztattuk az intelligens LCD modult, akkor
annak fels8 sordban a *8031/32-es mikro*, az alsé sorban a MIKROKLUB
felirat, valamint a masodperc kijelzésnek kell megjelenni.



Es akkor sorban a lépések:

- Adjunk téapot a mikrogépnek. A D6 LED villog, D7, D8 wvilagit : a
mikrogép kész a program fogadasara, (Ha a mikrogépre programozhaté LCD
modul is csatlakozik, akkor azon a klub cime és telefonszama jelenik meg,
felvaltva.)

A Mikroklubbos fejlesztérendszer a PC-n a MIKRO.EXE <file> médon
indithaté, ahol a file az éppen fejleszteni kivant assembler program.
Pl.a teszt552.as program esetében ezt irjuk a parancssorba: mikro
teszt552.as

(A file kiterjesztése AS 1legyen, pl. TESZT552.AS a mikrogépet
tesztelé program neve.) A MIKRO program almenii a FILE, az EDIT,
FORDITAS, EPROM, és TERMINAL. A menipontokbdél hivhatdk a
szdvegszerkesztd, az assembler forditd, epromégetd programok, amelyek
lehetdévé teszik, a tetszdleges szovegszerkesztével megirt, assembly
nyelvd program irasat, leforditasat, végil a most ismertetett
mikrogépbe toltését. (Az eprom égetés, és emulator funkcidkhoz persze
kell a mikroklubbos eprom égeté, vagy az emulator.)

= -[o]x

86031 mikrogép fejlesz=ti rendszer V3.0

Edit Forditas EPROM Terminal
A program ,DOS-os” — de windowsbdél is megprébalhatjuk a futtatatast,

legalabbis egy 2.4 GHz-es, XP-s gépen sikeresen prébaltam, a
parancssorbdél inditva.
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Forditsuk le, és toltsiikk be, a mellékelt TESZT552.AS programot:

- Tehat inditsuk a programot, azaz gépeljik be: mikro teszt552.as ,
vagy inditsuk a teszt552.bat fajlt!

- Forditsuk le a programot, azaz 1lépjink a ,Forditas” meniire a
kurzorral, azon beliil az "assenblalas" meniire:

eo D:AWINDOWS\system32\emd. exe - = ﬂ

8031 mikrogép fejlesztid rendszer U2 .0

Dokumentalas

File Edit Terminal

- Ha hiba
nélkul
: . =3 MCE551 assembler program 66
sikerult a <C> Lang Géza 1993. MIKROKLUB Uirpalota
programot Tel.: 38-472-294

leforditani, File teszt 8188 Varpaleota PF.: 65.
a program 1. menet: 818 445C
2. menet: g18 445C

Forditis rendhben hefeje=zve.

targykédjainak RAM-ba toltése a TERMINAL meni meghivasaval lehetséges. A
"Program kivitel" almeni meghivasa utdn a kezddédik a betoltés. Az eldébb
leirt meméria kiosztads szerint a fejlesztett program mérete maximum 16
Kbajt lehet, és a 4000-7FFFH RAM tartomanyba keril, ide toltsiik.

(Azt, hogy program kezdécime a 4000H
lesz, a forditéprogrammal is kozdlni
kell, az assembly programban az ORG

orditas EPROM

$4000 utasitéassal. Széval a 0000H Program inditas

helyett a 4000H cimre keriljdén a RESET Beallitasok

rutin, 4003h-ra az INTO megszakitas Kezdicim: ABAAK
kezelé rutin, és igy tovabb, azaz a
program belépési cimeit 4000H-val el

kell tolni.)




Mivel a teljes RAM it
terilet feltoltése

viszonylag sok idét

venne igénybe, a PC Program kivitel
program az "ires" azaz

tisztan FF tartalma

teruletet nem kildi

at.

A PC és a mikrogép

monitor programja az

atvitel

hibamentességét .
ellendrzi (Paritéas és

"check summa"

ellendérzés.)

- Végil pedig inditsuk a mikréba betoltott

programot a PC-rdél, kattintsunk a ,Program inditas”

meniipontra! A mikrogép monitorja a vezérlést a
4000H cimre adja, esetiinkben elkezd futni a
tesztprogi. (A monitor program a mikré kovetkezd
bekapcsolasa, vagy a reset gomb megnyomasakor

jut majd legkdzelebb szerephez.)

A MIKRO programban, a soros adatatvitel as
sebessége, és formatuma, valamint a port
cime konfiguralhaté. A mikrogépen futéd
monitor program, 6 megas kvarccal 2400 baud-
os sebességet, (12 Mhz-es kristaly esetén
4800 baud!) 8 bites adatot, 2 stop bitet,
és paros paritast vesz alapul. Tehat most
csak ezt a bedllitast hasznaljuk.

)
75
114
134
1548
2806
38a
G688
12608
18608
28688

Attél figgbéen hogy melyik soros
portot akarjuk hasznalni, valasszuk a 3F8
(COM1) , vagy a 2F8 (COM2) portcimet.

Forditas

Program kivitel
am inditdas
itasok |
i

Sehegseg

Formatum

IF8h

2F8h

8hit ~ 1stop ~ nincs
8bhit ~ 2stop ~ nincs
ghit ~ lstop ~ pa

aros
Bhit ~ Z2ztop - paros

Program kivitel
Program inditas
Beallitasok

e hillentyiit a folytatazhoz*

_[5[x

oM

Program kivitel

Beallitasok

Program kivitel
am inditas

baud
haud
bhaud
bhaud
bhaud
haud
baud
haud
haud
bhaud
bhaud

ortcim
P [}

ormatum

2488 haud

Program kiuitgl
am inditas
itasok |

Portcim

S?hesséi

8hit ~ 1stop / paratlan
8hit ~ 2stop ~ paratlan
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A mikrogépre csatlakoztatott a LED-ek a fenti folyamatot a koévetkezd
médon jelzik:

- D6 villog, D7 kialszik, D8 LED vilagit : a program letoltés folyik,
- D6 villog, D7, D8 LED kialszik : program letdltés befejezédott,

inditani lehet.

Ha a harom LED egyszerre vilagit, akkor HW hiba (pl. RAM hiba) van.

Kapcsoldédd dokumentacidk:

A mikrogéphez - is - csatlakoztathaté periféridk leirasa a CD-n a
mikroklb\periferi koényvtarban.

A 80c552 mikrokontroller adatlapja a
mikroklb\pdf\philips\80c552.pdf fajlban.

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak az épitéshez,
haszndlathoz. Torkos Csaba, 8100 Varpalota Tancsics wu. 7. Telefon,
napkdzben, 8-16 o6raig: 06/88/473-784, vagy - egész nap, 8-23 oéraig - a
06/30/9 472-294 szamon. Email: mikroklub@vnet.hu Internet:
http://www.mikroklub.hu , http://www.eprom.hu




