16 bemenetes, SD kartyas MP3 file lejatszd modul

Gyakran kell olyan funkciodkra egy

aramkor, ami egy digitalis jelre,
gombnyomasra, elinditja egy hangfajl
lejatszasat. (Informaciéds tablak,

harangjatékok, jelzécsengdk, stb.)

Az elébbi feladatokra t6bb aramkor
készilt. (A leiras végén ezekrdl roviden.)

A most ismertetésre keriilének 16 bemenete
van, ahonnan egy-egy hangfajl 1lejatszasat
tudjuk inditani.

- 16 hang lejatszast indité bemenet

- A hangfajlokat SD kartya tarolja, igy akar
tobb 6ras lehet a lejatszasi idé @ & SIS M0
- Onalléan meg tud hajtani egy 3 wattos
hangszéroét

- Mindegyik hang lejatszasi hangereje kiilon beallithaté

- Egy 2x16 karakteres LCD csatlakoztathaté ra, ami az inditdé bemenetek
dllapotat jeleniti meg, megkdénnyitve az iizembe helyezést.

A mikodés:

Van egy alappanel, ami fogadja a hangfajlok indité jelét. Ez lehet egy
nyomégomb, vagy egy digitdlis jel egy szenzorrdél. (Mozgasérzékeld, stb.) A 16
bemenet egy-egy sorkapocsra van kivezetve.

Az alappanel 2x8-as tiske csatlakozdéjara
ranyomhaté az ,emeleti” panel. Azon van az SD
kartyas MP3 modult, egy hangszérd csatlakozd, egy
audio kimenet, és két gomb, a hangeré
bedllitashoz. (3.5 jack aljzat)

Bekapcsoldas wutdn az alappanelen egy LED
villogas Jjelzi a mdkoédést, az LCD-n - ha
csatlakoztattuk - a 16 bemenet allapota.

Ha ,esemény” torténik, azaz egy sorkapcsokba kotétt nyomégomb, jeladod
alacsony szintre vitte wvalamelyik bemenetet, a mikrokontroller elinditja a
bemenethez tartozé audio fajl lejatszasat.

A mikoédéshez nem sziikséges, de csatlakoztathatd
hozza egy 2x16 karakteres LCD kijelzd, ami az indité
bemenetek &llapotardél ad visszajelzést.

Az LCD-n a felsé sorban a
bemenetek sorszamai, alul pedig
hogy melyik bemenetrél jott az
indité Jjel. Ha pl. a 12.
bemenetrdl, akkor ezt latjuk:
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A hangszdérd kimenet:

Az MP3 modul egy beépitett erdésitét is tartalmaz, ami maximalisan
3 watt kimené teljesitményt tud 1leadni. Tehat egy 1legaldbb ilyen
teljesitményd 8 ohmos hangszérdé kell rakoétni. Ez a 3 watt akar egy
kisebb hangfal meghajtédsara is elegendé. (8 ohmost, ezt el ne
feledjik.)

Az audié kimenete egy 3.5 mm-es jack aljzat, innen egy erdésitéd
kaphat jelet, vagy egy fejhallgatét is meg tud hajtani.

A hangfajlokat egy micro SD kartya, vagy egy pendrive tarolhatja.

Az MP3 fajlok feltdltése:

Adattarolénak egy micro SD kartyat, vagy rbimpi*

pendrive-ot hasznalhatunk, ami akar 32 Gb is th« —
lehet. Az adathordozén csinadljunk egy MP3 nevd %g$1 o
konyvtarat, ide mehetnek majd a hangfajlok. 8| 0002 mp3
|e| 0003 mp3
©| 0004 mp3

Hogy melyik hang induljon egy adott bemeneti 3| 0005Hallelujah mp3

jelre? Ezt az elnevezéssel tudjuk meghatarozni. 8] 0005 a3
o] 0007 mp3
©| 0008Joreggeltkivanck mp3

Az a hang, amit az 1l1l-es parancsra akarunk - i o3

hallani, legyen az elsé, a 000l1.mp3 hangfajlban. |gun0 mp3
Es igy tovabb, a 0002.mp3, 0002.mp3 .. 0016.mp3 s 001 mp3
néven mentsiik el azokat. E%E 32

A lényeg, a sorrend. Széval kiegészithetjik a [gou mp3
sorszamot egy tartalomra utalé megnevezéssel is, #0015 mp3
pl. a 0008.mp3 és a 00l8Joreggeltkivanok.mp3 is @ 0016ParthVadersTheme P
megengedett.

A fajlokat két -féle médon masolhatjuk az SD kartyara:

- Fogjuk az SD kartyat, és egy kartyaolvaséval masoljuk ra a
kivant tartalmat, azaz a hangfajlokat az MP3 néven 1létrehozott
konyvtarba.

- Ha nincs kartyaolvasénk, az se gond, feltéve ha van egy ,A”
dugé - ,A” dugdé USB kabelink. Tegyilk a foglalatba az SD kartyat, és az
USB csatlakozdékabellel kossitkk Ossze a panel USB portjat egy PC USB
porttal. Ezutan mintha csak egy pendrive-ot csatlakoztattunk volna,
megcsindlhatjuk az mp3 konyvtarat, masolhatjuk a fajlokat.



Pendrive hasznalata:

A hanglejatszé paneliink USB aljzatadba egy USB 2.0 pendrive-ot is
csatlakoztathatunk. (Amin persze legyen egy mp3 nevd konyvtar, benne a
hangfajlokkal.)

A pendrive és az SD kartya akar egyszerre is jelen lehet. A modul
ezeket 32 Gb kapacitasig tudja lekezelni. Ha a bekapcsolt késziilékbe
dugjuk be a pendrive-ot, akkor azt automatikusan felismeri, és
atkapcsol ra.

Mindegyik hangfile lejatszasi hangereje kiilon-kiilon bedllithaté,
és az 1is, hogy engedélyezett, vagy tiltott egy hangfile lejatszasa

kézben az Gjrainditas.

Hangerdé bedllitéas:

A hangeré 32 fokozatban 4allithaté. Ha megnyomjuk a Kl-et, akkor
eggyel noveljilkk, a K2 nyomkodasaval pedig csokkentjilkk a hangerdét.

Mind a 16 hangfajlhoz kiilon lehet beallitani a hangerét! Széval.
Inditsuk el a kivant hangot. Es most nyomkodjuk a K1, K2-est, amig be
nem 1l6ttik a kivant hangerét.

A program figyeli a beallité gombokat. Ha 5 masodpercig nem
torténik 4j médositas a hangerdn, akkor véglegesnek veszi, és persze
megjegyzi az Uj paramétereket. Az adatokat a "nem felejtdé" memdridba
irja - a LED harmat zd6lden villant - és innentdél ezek 1lesznek
érvényesek a tapfesz ki/bekapcsolasa utan is.

Inditids engedélyezés hang lejatszas alatt:

A felhasznalastél figgéen, vagy azt akarjuk, hogy barmikor
indithaté legyen egy Uj lejatszas, vagy azt, hogy az elindult hang
lejatszasa ne szakadjon meg. Tehat amig a megkezdett lejatszas nem ér
véget, hidba jon egy masik inditéjel, ne torténjen semmi.

A két mikodési méd atkapcsolasdhoz nyomjuk le egyszerre a Kl és
K2 gombot egyszerre, és tartsuk is nyomva kb. 5 masodpercig, addig,
amig villant harmat a LED.



A jelzd LED:

Egy haromszin - piros/z6ld/kék, RGB - LED van az ,emeleten”, ez
ad visszajelzést a mikodésrdél, eseményekrdl.

Ha az Aaramkor megkapja a tapfesziiltséget, a program kétszer
pirosan villantja meg a LED-et, majd masodperces iitemben zdlden
villogtatja. (MGkodés jelzés.)

Ha inditdéjel érkezik - egy 1legalabb 0.1 masodperces alacsony
szint - a mikrokontroller a LED-et egy pillanatra pirosan villantja
meg, és persze elinditja a kijeldlt fajl lejatszasat.

Az MP3 modulé a kék szin, a led-en. Ha elindult a lejatszas,

bekapcsol a kék szin, és amig tart a lejatszas, az vilagitani is fog.

Az aramkor ilizembe helyezése:

Kossitk be az SP sorkapocsba a 8 ohmos hangszérét, vagy hangfalat.
(A 3 watt egy kisebb hangfalat is tokéletesen meg tud hajtani.) A
polaritasra persze figyeljink, a hangszérdéknal jelzik a + és -
kivezetést, hangfalaknadl a piros a plusz, és a fekete a minusz.

A téapegységet pedig a +/- sorkapcsokba, és mar kész is a
belizemelés. A forditott bekotés ellen védett az Aaramkor, de amire
figyeljink, hogy nehogy a hangszéré sorkapocsba kossiikk a tapot!

DC 9-15V tapot igényel. Ha csak az audié kimenetet hasznaljuk,
elég egy 300mA-es. Ha hangszérdét, hangfalat akarunk meghajtani, akkor
egy legalabb 800mA-es, lehetéleg 7.5-9 voltos.

A dobozolt kivitelnél a két Osszefogdé csavar kitekerése utan
férink a sorkapcsokhoz.
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Az aramkori felépités:

Az aramkor méretének csdkkentése, és
~Szerelési”  szempontok miatt két nyomtatott
adramkori panelre lettek osztva a funkcidk.

Az alsé panel Bl-16 sorkapcsaiba fogadja az
indité jeleket. Ha egy kontaktus a jeladé - pl.
egy nyomégomb - akkor azt egyszerlen egy bemeneti
sorkapocs, és valamelyik GND sorkapocs (Gl-G4)
ko6zé kossiikk be. (Tehat a GND-t kapcsoljuk az
adott bemenetre, a nyomégomb megnyomésakor.)

Szintén az alaplapon van egy kapcsolé iizemd
tapegység, ami a DC 7-40 voltos bemend
fesziiltségbdl eldallitja a mikroprocesszoros
rendszer 5 voltos tapfesziiltségét.




Kapcsolédd dokumentacidk:

Ha csak 1-2 bemenetet kell figyelni, és par
percnél nem hosszabb hangokat lejatszani, akkor a
belsé memériaval rendelkezd, két bemenetes
lejatszé lehet a megoldas.
http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3modul2

Ha kell a hangerd, és nem elég a 3 watt
kimeneti teljesitmény, esetleg két hangszérédt is
meg akarunk hajtani, akkor a 3 bemenetes, 2x20
wattos panel j6 valasztas lehet.
http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3-20w

Szintén nagyobb
hangszérodk, hangfalak
szblaltathatdak meg a 8
bemenetes, 10 wattos
lejatszoéval.

http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3modullOw

PC-hez, PLC-hez csatlakoztathaté az RS232 -
serial, soros - porton keresztil vezérelheté MP3
lejatszé.
http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#fmp3rs232

: ) Az mp3 hangfajlok
(M Audaﬁlty eldallitasahoz, szerkesztéséhez,
az ,effektekhez”, vagashoz egy

ingyenes programot hasznalhatunk, az AUDACITY-t.

http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3audacity

A hanglejatszék egyik tipikus alkalmazasa a
,beszélé informacidés tablak” kialakitédsa. Ezekhez - is
— hasznalhaté érinté gomb:

http://www.mikroklub.hu/htm/simple.htm#touch2

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a
hasznalathoz. Torkos Csaba, 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon,
napkoézben, 8-16 6raig: 06/88/473-784, vagy - egész nap, 8-22 6raig - a
06/30/9472-294 szamon. Email: mikroklub@vnet.hu Internet:
http://www.mikroklub.hu , http://www.eprom.hu




