RS232 - soros - porton vezérelheté MP3 file lejatszdé modul

Ha egy PC-s, PILC-s, vagy
mikrokontrolleres vezérlést akarunk
hangositani, na akkor kell egy RS232 jellel is
vezérelhetdé hang lejatszé.

Az Aaramkor egy SD kartyas mp3modulra

épil, amelynek van egy soros, RS232
adatformatuma paranccsal is vezérelhetd
bemenete. Ezen keresztiil akar 3000, SD

kartyara masolt mp3 hang fajlbél valaszthatunk.

Lejatszas inditas RS232 dellel:
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A nyomtatott &aramkoéroén - ami egyébként -

egy 6t bemenetes hanglejatszéé is lehet - most

csak a tapellatassal kapcsolatos alkatrészek,

és persze az MP3 modul van beiiltetve. Az MP3

modul soros porti csatlakozdé pontjai, és egy 5

voltos tapfesziiltség a GND, RXD, TXD és 5V
tiske csatlakozéra kivezetve.

Széval van egy koézponti egység - PC, PLC, |E
mikroszamitégép - amihez a soros vonalon csatlakozik [}
a hanglejatszd panel.

Ha 0-5 voltos jelszinten megy a kommunikacié -
pl. egy mikrokontroller van a masik oldalon - akkor
kozvetleniil Osszekothetdek a GND, RXD, TXD
kivezetések.

Ha +/- 12 voltos az adatforgalom, akkor kell egy
szintilleszté is a két rendszer kozé.

Ez 1lehet pl. egy MAX232-es IC-én alapuléd
panelocska.

Ha a hangadé panelinket egy olyan PC-hez akarjuk
csatlakoztatni, amelyiken mar nincs is RS232
csatlakozbé, akkor egy USB/RS232 Atalakitdé kabel a
megoldas.




Az MP3 fajlok feltodltése: bAmpav*
[&L1

Adattarolénak egy micro SD kartyat, vagy <00 o
pendrive-ot haszndlhatunk, ami akdr 32 Gb is lehet. Az . oo mp3
adathordozén csinaljunk egy MP3 nevi kényvtarat, ide g =
mehetnek majd a hangfajlok. y yoi =
zmus mp3
Hogy melyik hang induljon egy adott parancsra®? ﬁ%ﬁ ﬁi
Ezt az elnevezéssel tudjuk meghatarozni. Lt =
% oona w3
Az a hang, amit az 1l-es parancsra akarunk |20 mp3
- P P 4 0017Darth Vader s Theme mp3
hallani, legyen az elsé, a 0001.mp3 hangfajlban. £, 0018Joreggeltiivanok mp3
Es igy tovabb, a 0002.mp3, 0002.mp3 .. 3000.mp3 %iome =

néven mentsiik el azokat.

A lényeg, a sorrend. Szdéval kiegészithetjiik a sorszamot egy
tartalomra utalé megnevezéssel is, pl. a 0018 .mp3 és a
0018Joreggeltkivanok.mp3 is megengedett.

A fajlokat két -féle médon masolhatjuk az SD kartyara:

- Fogjuk az SD kartyat, és egy kartyaolvasdéval masoljuk ra a
kivant tartalmat, azaz a hangfajlokat az MP3 néven 1létrehozott
konyvtarba.

- Ha nincs kartyaolvasénk, az se gond, feltéve ha van egy ,A”
dugé - ,A” dugdé USB kabelink. Tegyik a foglalatba az SD kartyat, és az
USB csatlakozdkabellel kossitkk Ossze a panel USB portjat egy PC USB
porttal. Ezutdn mintha c¢sak egy pendrive-ot csatlakoztatunk volna,
megcsindlhatjuk az mp3 konyvtarat, masolhatjuk a fajlokat.

Pendrive hasznalata:

A hanglejatszé paneliink USB aljzatadba egy USB 2.0 pendrive-ot is
csatlakoztathatunk. (Amin legyen egy mp3 nevd konyvtar, benne a
hangfajlokkal.)

A pendrive és az SD kartya akar egyszerre is jelen lehet. A modul
ezeket 32 Gb kapacitasig tudja lekezelni. Ha a bekapcsolt késziilékbe
dugjuk be a pendrive-ot, akkor azt automatikusan felismeri, és
atkapcsol ra.



Az adatforgalmi protokoll, és a parancsok:

A modul alapértelmezésben 9600 baud-os adatatvitellel dolgozik.

Minden parancssor egy 7E karakterrel kezdédik, és egy EF zarja
le.

A masodik karakter egy FF.

A kovetkezdé karakteren adjuk meg, hogy az utasitaskéd, valamint a
paraméterek, a kezdé 7E és FF-el egyitt, Osszesen hany bajtbél fognak
4llni. Mivel a parancs és paraméter bajtok altaldban 4 bajtosak, a két
kezd6é bajttal egyiitt ez 6 lesz. (Tehat 06)

Kovetkeznek a parancs és paraméter bajtok.
A legfontosabbak:

Egy kijeldlt mp3 fajl lejatszasa, az MP3 konyvtarbdl:

A kédja 12

Az elsé paraméter 00 - nem kérek visszajelzést - wvagy 01 -
visszajelzést kérek.

Aztan kovetkezik az MP3 fajlt kijelold, egy 1 és 3000 kozti szam.
Ez persze két bajton fér el. Alakitsuk a sorszamot hexa-ra, és eldszor

az magas helyi értékd, aztdn az alacsony helyi értékd bajt
kovetkezzen. Ha pl. a 3.-at akarjuk lejatszani, akkor ez ugye 00 03,
ha pedig a szazadik fajlt - 0100.mp3 - akarjuk megszdlaltatni, akkor
00 64.

Jatszuk le az SD kartyadn / pendrive-on 1lévé 0013.mp3 fajlt! A 13
ugye hexaban 0d. Akkor az eldébbiek alapjan:

7E FF 06 12 00 00 0d EF

Es akkor ha haromezredik, azaz a 3000.mp3 fajlt szdélaltatnank
meg:

7E FF 06 12 00 OB B8 EF

Hangeré:

A hangeré 30 fokozatban allithaté. Bekapcsolas utéan ,fél hangeré”
van, azzaz 15-6n all. A kédja 06. A maximalis, 30-as fokozat hexaban
ugye le.

7E FF 06 06 00 00 1lE EF

Es akkor a 15-6s, kozép fokozat:
7E FF 06 06 00 00 OF EF



Pendrive vagy micro SD kartya kijelodlése:

A modul alapbél az SD kartyan keresi a fajlokat, de ha a
bekapcsolt késziilékbe bedugunk egy a ©pendrive-ot, akkor azt
automatikusan felismeri, és atkapcsol ra.

A soros porton kiildott paranccsal ki is tudjuk jeldlni, hogy épp
melyik tarat hasznalja.

Pendrive: 7E FF 06 09 00 00 01 EF
Micro SD kartya: 7E FF 06 09 00 00 02 EF

Lejatszads ledllités:

7E FF 06 16 00 00 00 EF

Hogy néz ki ez a gyakorlatban? A mikodés egy termindl programmal
leprébalhaté. (Egy nagyon Jjé termindl program - ami az alabbi
példakban is szerepel - rajt van a ,mikroklub” CD-n.)

A teszthez 4allitsuk be a soros portot, és az elébb leirt
adatatviteli paramétereket - 9600 baud, 8 adatbit, 1 stop bit, paritas
vizsgalat nincs - és a vezérld adatokat kildjik ki a
mikroszamitégépbe!

Probaképp inditsuk el az mp3 konyvtarban 1lévé elsé £fajl
lejatszasat! Az eldbbiek alapjan a $7E $FF $06 $12 $00 $00 $01 SEF
kédsorozatot kell kikiildenink. (Ennél a termindl programnal a $ jelzi
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hogy hexa értékrdél van szd.)



Ha véget ért ap.
. 2 < EBCEIVE
lejat§zas 4 a modul ’eZt CLEAR | Feset Counter | l@ Counter= 0 ? E”E_X £
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dokumentalva, de ahogy

nézem, a 7E FF 06 3D karakterekkel kezddédik, és egy EF-el végzdédik.

Teszt gomb:

is, az IOl és I02, amivel egyszerUen indithaté két mp3
fajl lejatszasa, egyszerlien a GND-re - testre, negativ
tapra - kell kapcsolni.

A K1 gomb van az elsé ilyen bemenetre koétve, az IOl-
re. Ezt megnyomva egyszerlden tesztelhetjitkk az MP3 modul
mikodését, de az RS232 kapcsolatot is.

Széval nyomjuk le a gombot, és az SD kartyan az mp3 konyvtarban
talalhaté mp3 fajlok kozil az elsé - de vigyazat, most az iddérendbeli
sorrendet veszi alapul - lejatszasra keriil.

A végén pedig egy nyugtazé karaktersort | pione
kild ki a TX kimenetén. Ha a hangpanelink pl. .
egy PC-re rakotve, egy termindl programot Bhout. CoMs | ?iﬁ ?iﬁg
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0630 0000 CAFD F4EF 7E FF 063D 0000 CAFD
F5 EF ¥E FF 06 30 00 00 C3 FD FG EF

Az aramkor ilizembe helyezése:

Kossiikk be az SP sorkapocsba a hangszérét, wvagy hangfalat. (A 3
watt egy kisebb hangfalat is tokéletesen meg tud hajtani.) A
polaritasra persze figyeljiink, a hangszérdéknal jelzik a + és -
kivezetést, hangfalakndl a piros a plusz, és a fekete a minusz.

A téapegységet pedig a +/- sorkapcsokba, és mar kész is a
belizemelés. A forditott bekotés ellen védett az Aaramkér, de amire

figyeljunk, hogy nehogy a hangszéré sorkapocsba késsik a tapot!

DC 9-15V tapot igényel. Ha csak az audié kimenetet hasznaljuk,
elég egy 300mA-es. Ha hangszoérdét, hangfalat akarunk meghajtani, akkor
egy legalabb 800mA-es, lehetéleg 9 voltos.

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a
hasznadlathoz. Torkos Csaba, 8100 Varpalota Tancsics u. 7.
Telefon, napkdzben, 8-16 6raig: 06/88/473-784, vagy - egész nap,
8-22 o6raig - a 06/30/9472-294 szamon. Email: mikroklub@vnet.hu
Internet: http://www.mikroklub.hu , http://www.eprom.hu




