A PICTEMP mikrogép mint fiités/hiités vezérld, TCN75 vagy DS1820 szenzorral

A ,PICTEMP” mikrogéphez tobb mikoédteté program is készilt. A TEMP870
termosztat program 16F870 mikrokontrolleren fut, és TCN75, vagy DS1820 szenzort
kezel. Az iizemméd, és a szenzor tipus konfigurdlhaté.

Ha az elébbi szenzorokkal hasznaljuk a mikrét, akkor az analdég jelkezeléshez
sziikséges IC4 miveleti erdésité, és az ahhoz csatlakozé alkatrészek beiiltetése
felesleges.

A TCN75 hémérséklet szenzor IC:

Az IC-be mindent beleintegraltak, - héérzékeld, referenciafesziiltség
generator, 9 bites A/D, programozhatdé kompardtor, stb. - ami egy 0.5 tized fokos
pontossagu hdémérsékletméréshez sziikséges. Az IC -55-t81l +125 C fokig hasznalhaté,
és kifejezetten a mikrokontrolleres alkalmazasokhoz fejlesztették ki. A
fogyasztasa 250 uA, de lehetéség van "nyugalmi" &allapotba kapcsolasra, ekkor csak
1 uA-el terheli a tapot. A TCN75-5.0 5, a TCN75-3.3 pedig 3.3 voltos taprél
mikodhet. Az IC-nek 8 kivezetése van, ketté - az SDA, és SCL - az I2C protokoll
szerinti soros adatkommunikaciét szolgalja a vezérld processzorral, van egy
termosztat- vagy Jjelzdékimenete, harom cimbemenete - akar 8 IC kezelheté az I2C
buszon - és a két tapkivezetés.

A TCN75 csatlakoztatésa:
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A TCN75 nagyon érzékenyen reagal a tapfesziiltség zavarokra -
ilyenkor "fals" adatokat kiild - ezért a gyarté is ajanl egy
szlirdkondenzatort koézvetlenil a tapfesz kivezetésekre. De a
tapasztalat szerint ez nem elég! Egy RC szilrés kell a tapra. (Rl
és Cl.)

Az IC AO-Al-A2 cimzdé bemenetei (7-6-5 1l1ladbak) a VCC-re

kotendéek. Az INT/CMPTR - a TCN75 3. kivezetése - most nincs
hasznalva, az szabadon marad.
A panelocska tapfesziiltség forrpontjai - a GND és VCC - értelemszertlen a

mikrogép azonos nevd forrpontjaira, az SDA a mikrogép RXD, az SCL pedig a TXD
forrpontjara kotendé. Hasznalhatunk, pl. szalagkdbelt, a hossza maximum kb. 1
méter lehet.

A DS1820 és a bekotése:

A DS1820 mindossze 3 kivezetéssel — ebbdl kettd a tapfesziilltség -
egy komplett héméré. Az IC-be mindent beleintegraltak, - hdéérzékeld,
referenciafesziiltség generator, 9 bites A/D, stb. - ami egy 0.5 tized
fokos pontossagu hémérsékletméréshez szilikséges. Az IC -55-t61 +125 C
fokig hasznalhaté, és kifejezetten a mikrokontrolleres alkalmazasokhoz
fejlesztették ki. (A teljes dokumentacié megtalalhaté a MIKROKLUB CD-n
a MIKROKLUB/PDF/DALLAS kényvtarban.)

GND [

A PICTEMP670 mikrogéphez a DS1820-at egy 3 eres kabellel
csatlakoztathatjuk. A negativ tapfesziiltség kivezetést - GND -
értelemszerien a GND, a pozitiv tadpot a Vdd, a kimenetét az RXD E
forrpontba koéssiik. A kabel hossz akar tobb tiz méter is lehet. A kabel
tipus par méterig lényegtelen, nagyobb tavolsagnal a sodrott kabelt
ajanljak.

(BOTTOM VIEW)



Hités vagy flités szabalyozas, a "TEMP870" program:

Ebben a programverzidéban konfiguralni lehet, hogy fités vagy hités vezérlést
akarunk, valamint a csatlakoztatott hdémérséklet méré IC tipusat is. (TCN75 wvagy
DS1820-at akarunk haszndlni.) A f{dtés vagy hilités szabalyozasra irt program
alkalmas egy hémérséklet mérésére, kijelzésére, és szabdlyozasara, a -25 - +99 C
fok tartomanyban, valtoztathaté hiszterézissel. Ehhez az alkalmazashoz mar kell a
harom billentyd, és a relés kimenet is.

A program masodpercenként kiolvassa a hé adatot a hémérd IC-bél, és a kapott
adat, wvalamint a felhasznalé 4&altal megadott iizemméd, és kapcsolasi értékek
figgvényében mikodteti a relét.

Ha nincs szenzor, vagy hibas a beallitas, az ,Sen.” lathaté a kijelzén.

A felprogramozas:

Ha a ,TEMP870” program van a vezérldé mikrokontrollerben, akkor be kell
4llitani az lUzemmédot - flitést wvagy hitést akarunk vezérelni - a szenzor IC
tipusat - TCN75 vagy DS1820 - a kapcsolasi értékeket, és beallithaté a LED
kijelzés fényereje is.

Uzemmédbedllitds, szenzor IC valasztas:

Ha 10 mp-ig nyomjuk folyamatosan a ,set”-et, akkor jén elé az iizemmdd
beallité menii, a kijelzdén egy masodpercre a ,Mod.” felirat jelenik meg, majd az
aktualis izemméd Jele. (pPl. M=3.) Az M1-M2-M3-M4 paraméter kozil +tudunk
valasztani:

M1l: fités vezérlés, TCN75 szenzor
M2: fités vezérlés, DS1820 szenzor
M3: hités vezérlés, TCN75 szenzor
M4: hiités vezérlés, DS1820 szenzor

A kapcsolasi értékek megadésa:

A kijelzés és a vezérld paraméterek megadasa 0.5 Celsius fok felbontasu. A
program a harom billentyldre a kovetkezd funkcidkat osztja: K1 kivalasztas és
érvényesités, (SELECT/SET) a K2 és K3 a noévelés/csdkkentés (UP/DOWN) funkciébdt
latja el egy kapcsolasi (héfok) paraméter értékének bedllitasanal.

A mikrogépet bekapcsolva a LED kijelzdén a hdémérséklet kijelzés lathatd, az
utolsé tizedespont masodperces {itemben villog. A bekapcsolasi hdémérséklet
bedallitasdhoz nyomjuk meg az ENTER gombot.

A kijelzén egy pillanatra megjelenik az On. felirat. (Bekapcsolasi érték.)

Ezzel 1léptiink egyet a meniirendszerben, most a kikapcsolasi héfok villogva
kijelzett értéke lathaté.

A kijelzén egy pillanatra megjelenik az OFF. felirat. (Kikapcsolasi érték.)

A LE/FEL billentylkkel tudjuk az értékét léptetni - le vagy fel. Az ENTER-el
a beallitott érték érvényesithetd, egyben belépiink a kikapcsolasi hdéfok
bedllitasénak meniipontjadba, annak bedllitédsa az eldbbiek szerint.

Ha beléptiink a beallitasi meniibe, de kb. 10 masodpercig nem nyomunk le
egyetlen billentyldt se, akkor a program automatikusan kilép, és visszatér a
fémeniibe, azaz a hémérséklet kijelzés, szabalyozas iizemmédba.



Ertelemszertien a ki/bekapcsolasi érték "tavolsaga" adja a szabalyozas
hiszterézisét. A mikodtetd program nem engedi az értelmetlen beallitasokat, azaz
hogy a bekapcsolasi érték magasabb legyen a kikapcsolasi, illetve, hogy a
kikapcsolasi érték alacsonyabb legyen a bekapcsolasi értéknél, valamint hogy a be
és kikapcsolasi érték azonos legyen. Ertelmetlen paraméterek beadiasa utan az
+Brr.” kijelzés lathaté.

Hiitésszabalyozas:

Ez az izemméd a hités és klima vezérlésekhez késziilt. A program ugyanazokat
a hardver elemeket hasznalja, mint a flitésvezérld, a mikédése és a
felprogramozasa is hasonldé. Az a kilonbség, hogy itt a bekapcsolasi hémérséklet a
magasabb érték, és a relé addig van meghizva, amig a hémérséklet nem csokken a
kikapcsolasi érték ala.

A kijelzd fénvyerejének szabalyozasa:

Ahogy az elébbi programnal, dgy most is nyolc fokozatban &allithaté a LED
kijelzé fényereje, illetve ki is kapcsolhatéd.

A nullas értéknél - ilyenkor a beallitasndl sotét a harom 8-as - ki van
kapcsolva alapallapotban a hémérséklet kijelzés. De ha megnyomjuk a SET gombot,
akkor megjelenik a bedllitd menii kijelzése. Ha pedig a le/fel gombot nyomjuk meg,
akkor kb. 3 masodpercig lathaté a hémérséklet kijelzés.

Végiil nincs méas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak az épitéshez,
haszndlathoz. Ha valami kérdés, probléma meriilne fel, keressen meg telefonon vagy
levélben, "emailben". Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics wu. 7. Telefon:
06/30/9472-294, 88/473-784. Email: mikroklub@vnet.hu Internet:
http://www.mikroklub.hu , http://www.eprom.hu




