Programozé soros EEPROM-okhoz és ATMEL 90Sxxxx, AT MEGA, AT TINY
mikrokontrollerekhez
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IC-k szamara.

Es vannak kis adapter panelek, amiket a csatlakozéra kell dugni, hogy az
egyes IC csaladok kezelhetdek legyenek. (24xxx, 25xxx, 93xxx eepromok, PIC és
ATMEL mikrokontrollerek.)

Ezt a feldllast annyiban médositottam, hogy az alappanelre felkeriilt a
leggyakoribb EEPROM tipusok, a 24xxx, 93xxx, 25xxx programozé foglalata is,
igy ezek kezeléséhez nem kell kiilon adapter.

A SPI jelek egy 5x2-es ,tiiskére” vannak kivezetve. (CS1l) Innen egy
darab 10 eres szalagkabellel - felszerelve egy 1l0-es szalagkabeles anya
csatlakozéval - kapcsoldédhatunk a programozandé mikrokontrollert tartalmazéd
dramkorhéz, vagy a programozé adapterhez.

Ahogy lathaté, a felépités nagyon egyszerld, 3 darab 5.1 voltos =zéner
illeszti a PC soros portjarél érkezd kb. 12 voltos vezérld jelet az 5 voltos
rendszerben programozhaté eepromokhoz, mikrokontrollerekhez.

A tapfesziiltséget egy 7805 stabilizalja.

A szitkkséges tapegység paraméterei: 9V-20V egyenfesziiltség, 300mA. A
forditott tapfesz ellen megvéd a Dl-es.

(Egy atlagos - stabilizalatlan - DC 9-12V-os halézati adapter e fenti
igényt altaldban kielégiti.)
A tapfesziiltség jelenlétét az L1 LED jelzi.



A J1 és J2 jumpernek, csak a
24xxx eepromokndl van szerepe. Ha

24xxx EEPROMot akarunk
irni/olvasni, akkor - de «csak
akkor - a J2 legyen zarva. De

minden egyéb esetben a J2 legyen
nyitva!
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A PONYPROG2000.EXE program haszndlata:

A program funkcibéi: olvasas, égetés, torlés, a beolvasott eeprom vagy
mikrokontroller tartalmanak lemezre iradsa, vagy onnan az égetendd tartalom
beolvasasa. A program futtathaté WIN98 és XP alatt is.

Es akkor a hasznalata, egy konkrét példan keresztiil:

Legyen a feladat, egy ,PLUS201.BIN” nevld file beégetése egy 24C32-es
EEPROM-ba'!

- Csatlakoztassuk az égetét a PC soros portjahoz

(Ha nem akarunk a szamitdégép hatsé csatlakozdéin matatni, hasznaljunk
egy soros port tolddé kabelt. Sokkal konnyebb a kezelés, és maskor is jél jon,
ha kényelmesen elérhetd a soros port.)

- az égetenddé 24C32 IC-t rakjuk az EEP2 foglalatba

- mint arrél szdé volt, a 24xxx eepromok kezelésénél a J2 legyen zarva,
tehat tegyiik fel hat ezt a jumpert,

- Most, tehat az eldébbiek utan, kapcsoljuk be - dugjuk be - a tapot. A
sorrend fontos! Ahogy a legtobb szamitdégépre csatlakozé periféria leirasa is
tartalmazza, ne kossiink Ossze tap alatt 1évé késziilékeket! Az L1 LED
vilagitéasa jelzi a tédpfesz meglétét.

- Inditsuk el a PC programot!
- Valasszuk ki a 2432-es tipust. Az "I2C bus 16 bit eeprom" csoportban
talaljuk meg. (24C32 nincs a menilben, de ne aggdédjunk, a 2432 jé valasztas

lesz, a programozasa ugyanaz.)

- olvassuk be a "bufferbe" a ,PLUS201.BIN” nevi file-t!
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- most adjuk ki a "Write all" parancsot:
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- Az égetéd program
figyelmeztet, hogy minden, az IC-
ben esetleg talalhato adat i Are you sure vou want to write the device?
torlédni fog: g i Al previous content will be last

Semmi gond, 1lépjink tovabb |-
a Yes-el!

- Es most kapunk egy
hibatizenetet... Na persze, nem
lett felrakva Jl Jjumper, ezzel
tudjuk alacsony szintre huzni a
WP 1labat, és igy engedélyezni a
programozast.

Széval tegyik fel a J1

jumpert, és ujra adjuk ki a
"Write all" parancsot!
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- a program most programoz, majd leellendérzi az
égetést. Ha minden rendben, a Write succesful
OK - az iréds sikeres - iizenettel Orvendeztet meg a S e ral

program:
k.

- BY 81 BE 86 81 DD BC 4F

Ha sikertelen volt a prébalkozas:

0 port setup.

- nézziilk Aat a csatlakoztatast, a |I/0 port zetup
tapot. Vilagit a LED? :
- Jéb COM port van beallitva a ;ﬁ Senal " Parallel

setupban?
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a J2 Jjumper? Ha egyéb IC-t, akkor ugye Z
nincs fenn? | Select Polarity of the Control lines
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Cancel J k. ‘ Probe J




A 93xx soros eepromok égetése:

Na elészor egy kicsit a 93xx eepromok belsd vilagarodl...

A 93xx EEPROM-ok esetében a tarolt adatbitek 8 wvagy 1l6-os egységekben
kezelhetéek. Egyes tipusok csak 16 bites, pl. NATIONAL 9306, 9346, MICROCHIP
93C46B, 93C56B, vagy csak 8 bites, mint a MICROCHIP 93C46A, 93C56A, stb., és
vannak mindkét adatformatumban haszndlhatdéak. Utdébbiakndl a valasztas az IC
"org" kivezetésre adott jelszinttel lehetséges, a magas szint a 16 bites, az
alacsony a 8 bites adatszervezést jeloli ki.

Az égetdnél ez az "ORG" 1lab magas szinten van, tehat altaldban 16 bites
formatumban kezeli az eepromokat, a tipus valasztasnal ezt vegyitkk figyelembe,
azaz altalaban a "MicroWirel6 eeprom" meniib6l valasszunk. Ha pl. egy 93c56-ot
akarunk kezelni, akkor ez lesz a beallitas:

£l PonyProg2000 - Serial Device Programmer E“E|E]
File Edit Dewice Command Script Ublity  Setup 7 Window

’EI B E Eu%& ? % |MicroWire1Eeeprom LHEISEE

Leme 7
2y Mo Mame

g800668) 3B 2F 2A 2A 2A 24 2R Z2A - 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2R ZA =
ge0618) 2A 24 2A 2A 2A 24 2R 2A - 2A 2A 2A 24 2A 2A 2R ZA 936 6 9 36 36 9696 36963 I I
g008628) 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2R A - 2A 2A 2A 2R 2R 2A 2R ZA EXRENHEXE XX EXRR
g806308) 20 2A 2A 2A 20 2A 2R 2R - 2A 2A 2A 2R 2R 2A 2R 2R e
g80648) 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2R Z2A - 2A 2A 2A 2A 2A 2F OD OA XEHXXHXEERXRRS |

AARAEGY AR R fA A B0 LR e L L A R o L I o 8 - F.. mLIAm AN N AN AN

A csak 8 bites egységekben irhaté, olvashaté tipusoknadl, mint pl. a
MICROCHIP 93C46A, 93C56A az ORG kivezetés allapota nem szamit, és ilyenkor a
"MicroWirel6é eeprom" meniit vdlasszuk.



ATMEL mikrokontrollerek égetése a PONYprogrammerrel:

Roviden az ATMEL AVR mikrokontrollerekrdl:

Az ATMEL AVR mikrokontrollerek:

Az ATMEL 90S1200, 90sS2313, 90S4414, 90S8515, wvalamint az ezeket
felvalté AT MEGA 8515, AT TINY 2313, és az ujabb, AT MEGA 161-168 AVR
mikrokontrollerek elektromosan torolhetd, és ujraprogramozhaté FLASH program
és adat memériaval rendelkeznek.

A soros, és a parhuzamos programozas:

Az ATMEL a legtébb AVR mikrokontrollerhez két programozasi lehetdséget
is biztosit, a soros, és a parhuzamos programozast.

A parhuzamos programozas esetén a beprogramozandé adatokat bajtonként
irjuk be, azaz egy itemben 8 bitet. Hatrdnya, hogy a programozashoz sok
kivezetésre van sziikség, ami viszonylag bonyolult programozé aramkort
igényel. Elénye hogy valamivel gyorsabb, mint a soros programozas. De talén
ennél sokkal fontosabb, hogy bizonyos paraméterek csak a parhuzamos
programozassal allithatéak be. (Amibél aztédn problémék addédnak, de errdl majd
késébb...)

A soros programozadsi algoritmus szerint a beirandé adat bajtokat
bitekre bontva, sorban egymds utdn, egy ©6rajellel szinkronizalva kell
beléptetni. Csak néhany kivezetés kell ez esetben, ezek egy SCK 6rajel, egy
MOSI és MISO adatvonal, és egy RESET jel. Ezt a programozasi médot hasznalja
a PONY programozd is.

Az eldébbiekbdl adédik a soros programozas egyik eldénye, hogy
lehetéséget a mikrokontroller &ramkérben - in circuit - programozasara, és a
programozé aramkor hardvere is nagyon egyszerd lehet. Ha egy mikrokontrollert
az Aaramkoérben akarjuk programozni, akkor erre mar jé, ha a tervezéskor is
figyeliink! Erdemes a sziikkséges portokat egy csatlakozéra kivezetni, és vegyiik
figyelembe, hogy ezeken a kivezetéseken jonnek (mennek) majd a vezérléjelek.

A 40 labu ATMEL AVR IC-k kezelése:

Elé8szor is a programozd CS1 csatlakozébéja, és a programozandé DIL 40
tokos IC Osszekotése:

Programmer: IC
1. (vce) - 40
2. (RESET) - 9.
4. (SCK) - 8.
5. (MIsOo) - 6.
6. (MOSI) - 7.
10. (GND) - 20.

A 18 - 19 labra egy kvarcot kell koétni!

A 20 l1labu AVR IC-k kezelése:




A programoz6, és a programozandé DIL 20-as tokozasi IC Osszekotése:

Programmer: IC

1. (vce) - 20.

2. (RESET) - 1.

4. (SCK) - 19.

5. (MIsO) - 18.

6. (MOSI) - 17.

10. (GND) - 10.

A 4. - 5. labra egy kvarcot kell koétni!

A konfiguracidbés, és ,code protect” bitek:

A beégetett program mikodését alapvetéden befolyasoljak, az ugynevezett
"fuse bitek". A kordbbi kibocsatasu IC-knél még nem, vagy csak 1-2 ilyen bit
volt, az Gjabbakndl egész sor. Pl. a 90S8515-nél még egy se, az "utdéddjanal",
az AT MEGA 8515-nél mar 16 is van. A probléma az, hogy ezek a bitek a
forrasprogramban nem adhatbéak meg. (Ez egy 6riasi hiba! Az IC felprogramozasa
igy sokkal koérilményesebb, és nagy a hibalehetéség is.) Tehdt ha ezek a
konfiguraciés bitek nem helyesen vannak bedllitva, akkor a mikrokontrollerbe
égetett program nem, vagy nem helyesen mikodik!

Mint minden 1Gjabb mikrokontrollernél, itt is lehetéség van a
beprogramozott adatok kiolvasasanak letiltadsara. Ha "Code protect" bitet
beprogramozzuk, akkor beégetett tartalom nem olvashaté vissza, helyesebben,
ha kiadjuk az olvasas parancsot, akkor vagy csupa FF-et latunk - pl. a TINY
2313 esetében - vagy latszélag "kijonnek" adatok - pl. az AT MEGA 8515
esetében - de azok "fals" értékek.

(Gyakran kapom a kérdést, hogy akkor hogy lehetne mégis kiszedni az
adatokat, egy titkositott chipbél. Sehogy. Pont erre taldltaék ki...) A torlés
— erase - funkcidéval torldédnek a titkositdé bitek - de egyben a chip tartalom
is.

Hasznalat USB portrédl:

Elvileg egy USB/Serial port &talakitéval meg lehetne prdébalni. A
legtobb gyarté azonban csak az RXD és TXD vonalakat viszi at, marpedig ennél
a specialis alkalmazasndl az RTS és DTR jelet is felhasznadlja a vezérlés,
szbéval az USB/RS232-es adapterrdl mikoédtetés valdszinlileg nem fog menni...



Adapter, csipesz az SMD tokos EEPROM-okhoz

A 8 labu DIP IC tokra forrasztott panel végsziikségletben,
mint "fapados" SMD adapter is hasznalhatdé programozd
késziilékekhez. Ertelemszeriien a DIP tokot csiptessiik a karos
foglalatba, az SMD tokot pedig az olvasas vagy programozas
alatt szoritsuk a panel SMD féliazatara.

A csipeszt egy szalagkdbeles DIP8-as IC csatlakozéval
tudjuk az égetéhoz kotni. Arra figyeljiink, hogy az IC
csatlakozéknadl a kijové vezetékek "tiikérben" wvannak, tehat az
elsd vezeték nem az l-es, hanem a 8-as. (Tehat 8, 1, 7, 2, 6,
3, 5, 4 lesz a csatlakozdébdél kijové vezetékek sorrendje.)

A '"csiptetésnél" persze figyeljink, hogy az
'~ smd IC 1l-es 1lédba legyen Osszekottetésben a
programozé foglalat l-es labaval.

Gyakori kérdés, hogy programozhaté-e

kiforrasztas nélkiil, az 4aramkérben a chip. Esete
valogatja, illetve prdéba szerencse... Szdéval ez
egyrészt fiigg az A&ramkori kornyezettdl, azaz mi
csatlakozik az eeprom lébaira - 4ltaldban egy
- | mikrokontroller - és a programozé tudja-e annak
' ellenében mozgatni a kivezetések szintjét.
, Valamint még a tapellatas "kritikus". Azaz hogy a
. programozé &altal adott 5 volt elég-e a panel
| szAmara. (Hiszen nem csak az eepromot fogja a
tapot terhelni, hanem minden 5 voltra csatlakozdé
IC.)

Széval lehet hogy 1-2-3 labat "fel kell emelni" a panelrél.
Epildéqus:

- Még egyszer leirom - bar az elébbiekbdl is kideriil - hogy a mikédtetéd
program(ok) fejlesztése (munkdja, érdeme, stb.) télem teljesen fiiggetlen, én
csak a nyomtatott Aramkori tervet, a hardvert, és ezt a dokumentaciét
készitettem hozza.

Végiil nincs méds hatra mint hogy sok sikert kivédnjak a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics wu. 7. Telefon:
napkdzben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu
internet: http://www.eprom.hu , http://www.mikroklub.hu




