Nyolc darab programozhaté digitalis kimenet modul:

Mire hasznalhaté?

Az Aaramkor a kimenet vezérlé programmal
felhasznalhaté minden olyan alkalmazasban, ami
logikai 4&llapotvaltozasok folyamatan alapul.
Ennek legjobb példaja talan a futdéfény, vagy a
fényreklamok, de 1logikai halézatok tesztje,
tobb kimenetd idézité kapcsolasok - ilyen, pl.
egy automata moségép vezérldé egysége - is
mikodtethetdéek vele.

(Mint a mikroszamitégépeknél 4&altaléban,
a funkciét, lehetdéségeket itt is jorészt a mukodteto program hatarozza
meg. Ugyanez az Aaramkor Hasznalhaté, pl. egy digitdlis éra vezérlésére -
ekkor persze masik program van égetve a mikrokontrollerbe - de errdél
majd késébb.)

Az Aaramkérnek nyolc vezérelheté digitdlis kimenete van, amelyeket
az Aramkdr EEPROM meméridjaba letoltott program szerint vezérel.
Maximalisan 500 vezérld utasitads adhaté meg, amit egy soros interfészen
keresztiil a PC-s kezeld programmal tolthetiink le. Egy-egy kapcsolasi
parancs meghatdrozza a nyolc digitadlis kimenet 4llapotat, és egy
idézitési paramétert tartalmaz. Ez utdbbi megadja, hogy az adott &allapot
hany mésodpercig (tized masodpercig) legyen érvényes.

A felprogramozas utdn a haszndlathoz mar nem kell a PC, a letoltott
program billentydrél, vagy a tap bekapcsolasaval - ez bedllithatéd -
indithato.

Az aramkor:

A mikroszamitégép panel az ATMEL 90Sxxxx, és 89Cxxxx
mikrokontrollerekhez késziillt. A rendszer mikodéséhez sziikkséges oOrajelet
egy kvarcoszcilator biztositja, a reset impulzust a C89 vagy C90. Ez
utébbihoz egy kis magyarazat. A 89Cxxxx és 90Sxxxx mikrokontrollerek
labkiosztasa teljesen megegyezik, de a 89-esek negativ, a 90-esek
pozitiv reset impulzust igényel. (Vajon miért csinaltak igy?) A C2, C3
értéke 15-33 Pf, a C89, C90 - csak az egyiket kell beiiltetni - 1-10 uF
lehet.
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van kivezetve, azok 4llapotat egy-egy LED - L1-8 - Jjelzi ki. A
kilencedik - L9 - LED haszndlhaté a programfutds/mikédés funkcid
kijelzésre. (Mivel a portok koénnyen elérhetdéek, és az 4&llapotuk is
folyamatosan figyelhetdé, a panel idedlis kisérleti, programozas tanuléasi
célokra is.)

Kapcsolat egy PC-vel:

A soros adatatvitel egy optocsatolés interfészen keresztiill valédsul
meg. Az optdk egyrészt galvanikusan levalasztjdk a mikrogépet az IBM PC-
r8l, masrészt a soros Aatvitelhez haszndlt plusz-minusz 12 voltos
feszilltség és az 5 voltos TTL szintek koézti szintatvitelt is megoldjak
mindkét iradnyban. Ez az "interface" &aramkdr egy kiilon kis panelon kapott
helyet, a részletes leirasa a SERINT.TXT-ben talalhaté.
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masodperces itemben kapcsolgatja ki/be, jelezve az aramkér miikédését, a
program futasat, - és az iddé mulasat.

Ha nem villog a LED, akkor ellendrizzitk le a tapfesziiltséget, a
RESET kondi bekotését, és kvarc, wvalamint C2, C3 beforrasztasat.
(Ugyanis ahhoz hogy a program elinduljon, a mikrokontrollernek a harom
dologra van mindenképp sziiksége: a tapfesziilltségre, egy RESET
impulzusra, és az 6rajelre.)

Ha a kész panelt dobozolni akarjuk, akkor ehhez a "G431" tipusjeld
doboz ajanlhaté, ebbe kényelmesen beszerelhetd, és rogzitheté.

Az aramkoér, mint nyolc programozhatd kimenet:

Ez az alkalmazas 90S2313 mikrokontrollert, 24Cl6é EEPROM-ot, 6 Mhz-
es kvarcot, és a PC kapcsolathoz egy soros interfészt igényel. (Es a
C90-es reset kondit.) A mikdédteté program kezeli a két nyomébgombot,
valamint az L9 LED-et.

Az egyik nyombégomb, a Kl, a start/pause, azaz inditas/sziinet, a
masik a K2, a stop, "&llj" gomb. Az elsével menet koézben meg 1lehet
szakitani a program végrehajtast, ujra megnyomva, azt folytatja. Ha a
stop-al 4&llitjuk 1le a programot, akkor az a start-al az elejétél
indithat6é, abban az esetben, ha a rendszer nyomégombos inditasra wvan
beallitva. Az ugyanis, hogy a kapcsolasi utasitésok billentyd nyomasra,



vagy a tapfesziiltség bekapcsolasara automatikusan induljanak, - a PC-rél
- beallithaté.

A mikodtetd program az L9 LED-et a tapfesziiltség bekapcsolasa utan,
"készenléti" iizemmédban, vagy a program végrehajtas koézben 0,5Hz-es, a
pause médban gyorsabban, 1lHz-es, EEPROM irds, olvasas hiba esetén pedig
kb. 3Hz-es iitemben villogtatja.

A modul felprogramozasa:

Az Osszeépitett aramkért a haszndlat elétt fel kell programozni,
azaz az EEPROM memériat a kapcsolasi paraméterekkel feltolteni.

Kossitlk Ossze a soros interfésszel az A&aramkért egy PC-vel, és
inditsuk el a PROGOUT.EXE programot. A program "doszos", de WINDOW-osbél
is indithatjuk.

A program mikodése magatél értetddé. A file kezelést, a
szerkesztést, az adatok letoltését, kiolvasasat, és egyéb miveleteket
vezérldé billentylGk funkciéja megjelenik a bejelentkezd képen, és egy
HELP-et is kérhetiink az F1 billentylivel. Az egyes funkcidék az
alt+billentyd kombinaciéval, vagy egy egér kattintassal hivhatdak elé.

A PROGOUT.EXE program részletes leirdsa:

Y2 PROGOUT
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Segitség kérés.

- F2 : File
Almeniik:
Load
Save
A megszerkesztett, wvagy a mikrogépbdél beolvasott kapcsolasi
programok lemezre menthetdk, - mentés, alt-s billentyd - illetve onnan a

korabban felirt programok beolvashatdék. (Betdltés: alt-1)

- F3 : Edit

Configure display, outputs

Az "Edit" (szerkesztés) meniiben - eléhivas az F3, vagy alt-e, vagy
kattintas az "ablakra" - tolthetjik ki a kapcsolasi programok
tablazatat.

Megjelenik egy ablak, ahol megadhaté egy-egy kapcsolasi parancs,
maximum 500. Eldészo6r a 8 kimenet 4&llapotat "ikszeljik be" az egérrel,
vagy a kurzor és a space billentylk segitségével, majd adjuk meg az



idézitési paramétert. Utébbi hatarozza meg hogy héany iddegységig legyen
érvényes az adott 4llapot. Az iddéegység egy masodperc, de ha a
"settings" meniiben a gyors (fast) végrehajtast wvalasztjuk ki, akkor 0.1
masodperc. Az idé paraméter 1-99 kozott 4allithaté. Ha tobb idé kell,
mondjuk 6 perc, akkor ez elérhetdé, ha pl. négy egymas utani lépésben 90-
et allitunk be tugy, hogy a kimenetek allapota azonos.

Y2 PROGOUT

E

F1-Help F?-Save F3-load F4-Edit F9-Mainmenu F10-Quit

Ha be akarjuk fejezni a program sorozatot, kattintsunk az End
gombra. (Vagy alt+e) A program annyi 1lépésbél fog 4&llni, amennyinél
kilépiink az END-el.

Fontos! Ne felejtsiik el az END paranccsal lezdrni a program
sorozatot. (Egyébként pl. a mikrokontroller az iires EEPROM-ban talalhaté
FF értékeket is mint utasitast hajtja végre.)

Ha egy konkrét programutasitadst akarunk médositani, akkor azt a
"Goto" paranccsal (Alt+g) érhetjilkk el legegyszeribben. Az utasitéas
sorozat végét is a Goto-val médosithatjuk a legegyszeribben, pl. ha a
132. lépésre ugrunk, és az END-el kilépiink, akkor 132 1lépésbdl fog allni
a program amit letoltink.

- F4 : Connect
Y2 PROGOUT
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Read data from device




Almeniik:

Write data to device

Azaz a kapcsolé programok irdsa az EEPROM-ba, azaz a PC-n
megszerkesztett kapcsolasi programok letdltése a mikrogépbe.

Read program from device

Itt pedig az aktudlis program adatokat olvashatjuk ki a mikrdébél.

Az adatforgalom alatt az L9
nem a szokasos masodperces iitemben
villog, hanem minden egyes vett
adatcsomag utan valtja &allapotat,
igy "vibralé" fényt adva jelzi az
adat forgalmat. Ha a PC nem tudja
felvenni a kapcsolatot a
mikrogéppel, hibaiizenetet ad.
(Communication error!)

Ilyenkor ellendrizzilk le hogy a kébel csatlakoztatva van-e, és a
hasznalandé soros port van beallitva.

Fontos! Az adatforgalom csak akkor mikédik, ha a program készenléti
iizemben van, azaz nem hajt végre vezérlé parancsokat. (A program
végrehajtas teljesen 1lefoglalja a mikrokontrollert, ilyenkor nem tud
foglalkozni a soros porttal.)

- F5 : Settings

Almeniik:

Set COM port
COM 1/2/3/4

- A COM meniben az

enterrel valaszthatunk a Setup
COoM1,2,3,4 kozott. A

program egy olvashaté, Start:

szoveges CFG file-ba (+) Power on

menteni a hasznalt soros
portot.

Start: Power on / Button

- A beégetet
programok végrehajtasa az
aramkor bekapcsolasakor,
vagy ami azonos, reset-re,
vagy Kl lenyomdsa utan
induljon.

Speed: Normal / Fast



- A normal - alap - sebesség 1 masodperces idéalapot, a "fast" -
gyors - 0.1 masodperces idéalapot haszndl a program végrehajtaskor.

Periodicity: Repeat / One time

- A program sorozat végén a folyamat alljon 1le, vagy, kezdédjon
elérdl. Azaz egyszer hajtdédjon végre, vagy ismétlédjon.

End state: Last state/ Clear

Ha lejart a program, akkor a kimeneteken az utolsé érték maradjon,
vagy minden kimenet alacsony szintre keriiljoén.

Az aramkoér mint digitdlis éra

Egy masik mikodteté programmal ugyan ez az

aramkor, egy teljesen mas funkciéra
haszndlhaté. Az aramkoér a racsatlakoztatott LED
szamkijelzé egységgel, az éra programmal

beégetett mikrokontrollerrel digitalis oéraként
mikodik.

A négy szamjegyes multiplex vezérlésd LED
kijelzé részletes leirdasa a COMPUKIJ.TXT-ben.

Ehhez az alkalmazadshoz 89C2051-es mikrokontroller, és 6 Mhz-es
kvarc kell, és most a C89-es reset kondit forrasszuk be. A mikodtetd
program kezeli a két nyomégombot, valamint az L9 LED-et, de az EEPROM,
az L1-8 LED, az Rl, R2 beiiltetése most felesleges. (De nem "zavarnak")

A LED szamkijelzdé viszonylag nagy fogyasztasa miatt most a 78L05
helyett a 7805 ajanlott.

Ha az d6raprogram van az epromban, és a kijelzét is Osszekotottiikk az
alappanellel, akkor a tapfesziiltség bekapcsolasakor meg kell jelennie a
nulla éra nulla percnek a kijelzén. A bedllitadshoz nyomjuk meg a Kl-et.
Az "o6rak" villognak, a K2-vel tudjuk az értékét egyesével névelni. A Kl-
et Gjra lenyomva a percek villognak, beadllitasuk mint az eldbb. Végil a
masodperceket jelenithetjiik meg a Kl-el, azok a K2-vel nullazhatébak.

Epildgus:

Az elébbi aramkérnek 1létezik egy nagyobb, 24 kimenetet kezeld
verzidéja is, amelynek a dokumentaciéja most készil.

Valamint egy hasonlé funkcidéval rendelkezé &aramkér késziilt egy
ipari moségép vezérlésére. (16 relés kimenet, LCD-s folyamat kijelzés,
vezérld bemenetek, stb.) A "PICPLCl6" A&aramkdrrdl részletes informacid a
lenti honlapon.

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak az épitéshez,
hasznadlathoz. Viszontlatadsra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Pf. 65
Telefon: napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu internet: http://www.mikroklub.hu




