A "RADIO-HC1l2" radiés kapcsold aramkor

Egy vezeték nélkiili kapcsold eldnyeit talan
felesleges is felsorolni, ami a 1legfontosabb,
hogy megtakarithaté a sokszor korilményes
vezetékezés. Ez a radiés kapcsold elsésorban a
CLOCK50 o6rakhoz készilt, az 1-4 kimeneteket
vezérld jeleket viszi at radié hullamok hatan.

A négy kimenet egy-egy kapcsolé relét
kapott, de az elséhoéz tartozik egy ,csengd 6’1"*3“3"*" 2 6
kimenet” is, ami ©6nalldéan meg tud hajtani egy DC ——l
12 voltos csengét.

A lényeg, hogy ha a ,radiés” kapcsoldédéra csenget — azaz bekapcsolja
az l-es relét - akkor a radié vevdénél ugyanez torténik, tehat kapcsolja az
l-es relét, valamint 12 voltot ad a ,csengdé kimenetre”.
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Hatétavolsag:

A leggyakrabban kapott kérdés, hogy mekkora
a hatétav, szédval milyen tavolrdél mikodik a
tavkapcsolas. A HC1l2 radié modul gyari leirasa
akar 1000 méteres tavolsagot add meg. Ez talan
igaz 1lehet, egy teljesen sik teriileten, ahol
tokéletes a ralatas az add és a vevd kozott, az
adot maximalis teljesitményre allitva. Valahol az
alféld kozepén, ahol egy villanypdézna se zavar
be. ..

Inkdbb a gyakorlati tapasztalatokat irom le.
Nagyjabél 100 méter az a hatar, amig biztos az
adasvétel, 1ugy, hogy esetleg egy, vagy két haz
falan is &t kell kiizdeni magat a radié jelnek. A
,hatdron” mar szamitott az adédvevd antenndinak
allasa is, igazitani kellett a poziciét.

CLOCK50 és RADIO-HC1l2 kapcsolat:

Széval az egyik oldalon ott egy radiés éra, a
CLOCK50-MR, vagy a CLOCK50-6, kiegészitve egy
radié adoéval. Az obra a beprogramozott kapcsolasi
idépontok szerint kapcsolgatja a reléket - és vele
pl. egy csengét - és egyben kiild egy radidjelet
is, minden kapcsolasnal. -

A masik oldalon pedig van(nak) a RADIO-HCl1l2 vevé, ami ,fogja” a
jeleket, és ugyanugy kapcsolgatja a reléket - csengdét - mint ahogy az éra.

Tobb vevdé egység is lehet.
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Adé vagy vevd:

Az Aaramkoér altaldban mint vevdé mikoédik, tehat fogja, és 1B
végrehajtja a kapcsoldé 6ratoél killdott parancsot.

De a ,RADIO-HCl2” A&ramkorok onalldéan is tudnak mikoédni.
Ha van két ilyen egységiink, azok fel tudjak venni egymassal a
kapcsolatot, ha az egyik ,adé”, a masik ,vevé” iUizemmébdra van
allitva. Igy ha az adén megnyomjuk a K1 gombot, a masik oldal,
a ,vevd” kapcsol. (Gondoljunk egy vezeték nélkiili csengdre.)

Ha JPl1, ,A” jeld jumper van zarva, akkor vevé, ha a JP2, ,B” akkor
adé.

Ha a radidés kapcsolé a CLOCKS50 éraval mikodik egyiitt, akkor mint vevd
mikdédik. (JP1l/A jumper zarva, ne valtoztassunk rajta!)

Az aramkor négy lehetséges mikodési izemmdédja, és azok bedllitasa:

Négy iizemmédban mikodhet a radidés aramkorink, ami a K2 gombbal
allithaté be:

l-es méd: egyszer ad az addé, a vevd nem killd vissza semmit. Alap
uzem.

2-es méd: az adé kétszer adja egymads utan a kapcsold jelet a vevé nem
kild vissza semmit. A vevd az l-es kimenetet 5 masodperc milva mindenképp
lekapcsolja, akkor is, ha nem jon - nem érzékel - kimenet 1lekapcsold
parancsot.

Ez az iskola csengé méd. A kétszer kikiildott kapcsolé jel, és az 5
masodperces vészlekapcsolas szolgalja a biztos csengetést, és azt, hogy
,nem ragad be” a csengé, tehat 5 masodperc utadn mindenképp befejezi a
csengetést.

3-es méd: az add egyszer ad, és vissza kiild egy nyugtazd jelet.

4-es méd: az add egyszer ad, és vissza kiild egy nyugtazéd jelet. Ha az
adé megkapja az OK-t, akkor rendben, ha nem, akkor még kétszer
prébalkozik.

Ha lenyomjuk a K2 - programozé - gombot, és nyomva is tartjuk, akkor
kialszik a led, majd tiz masodperc utan l-et villan pirosan, ez az l-es
méd. Aztan 3 mp malva mar kettdét villan, - ez a 2-es méd - és igy tovabb,
Ujabb harom masodperc milva mar harom villanas jelzi a harmas, végiil Gjabb
harom masodperc malva a négy villanas a négyes iizemmddot.

Akkor engedjiikk fel a gombot, amikor a LED épp a kivant izemméd
szerint villog. (Tehat ha a 2. iUzemmédot szeretnénk, akkor kettd wvillanas
utéan.)

Természetesen a kildott radidés kapcsoldék a megfeleld iizemmédra vannak

allitva, tehéat



A mikodést jelzdé LED

Az aramkor mikodésérdl egy kétszini LED informal.

Alap esetben 2zd6lden villog. Ha nem érzékeli a radié modult, akkor
piros szinnel, gyorsan villog. (Hibajelzés)

Ha radidéjelet kiild ki, akkor piros szinnel jelzi: adas van.

Ha ,vétel wvan”, azaz "értelmes" parancsot fogott, akkor narancs
szinnel vilagit.

Elhelyezés, felszerelés:

A radié elhelyezhetd vizszintesen, és a négy gumilabon
all, vagy a dobozhoz tartozékként adott mianyag akasztédval
egyetlen csavarral a falra szerelhetd.

Mivel egy radidé kapcsolatrél van széd, lehet, hogy jatszani kell az
adé vagy vevé helyével. Teszteljilkk a vételt. Ez roppant egyszerd, az adén,
a clock50 o6ran nyomjuk meg a ,csengdé” gombot, és figyeljik a vevét. Ha
gond nélkil tudjuk ki/bekapcsolgatni, akkor rendben, ha nem, akkor
valtoztassuk a pozicién - vizszintes, fiiggéleges — az elhelyezésen.

A RADIO-HC1l2 radidé vevé iizembe helyezése:

Az alabbiakban a kész, bedobozolt &ramkdér iizembe
helyezésérdél roviden.

Az O6ranak 8-16 volt, egyen fesziltségld tapellatast
kell adnunk, egy ,szokasos” DC 12V voltos dugasztap
megfelel.

Ha kozvetleniil meghajt egy ,berregé csengét”, akkor
csengé tapjat is biztositja, ekkor legaldabb 1 amperes
kapacitasu kell. (Természetesen a megrendelt radié vevd a
megfeleldé tappal érkezik.)

A csengdk bekotése:

Csavarjuk ki a doboz két oOsszefogd csavarjat.
(Fesziilltség mentes allapotban.)

Most mar konnyen hozzaférink a 12 voltos
csengé kimenet, és a kapcsolé relé sorkapcsaihoz.




Csengé kapcsold relé:

Ha mar ott van(nak) a falon felszerelt csengé(k), akkor a radiés
kapcsolé a csengé kapcsolét fogja kivaltani. Es persze ugyanez a helyzet,
ha egy régebbi csengeté 6rat cserélink ki.

Elészor is. Legyen két vezetékiink, amit ha Osszeérintink, akkor
megszdélal a csengd. Ezeket kell majd bekoétni a ,kapcsold” sorkapocsba.

A csengdé ,kapcsold” kivezetése egy sorkapocs, ami gyakorlatilag egy
5A/230V-os relé kapcsoldé kimenete. Szédval, ahogy egy kapcsolénak illik, a
vezetékbe kotott két vezetéket fogja rovidre zarni az oéra, a csengetés
idejére.

A 12 voltos csengd bekotése:

Ha az 6rat csengdével rendelte, vagy van mar egy felszerelt 12 voltos
csengé, akkor a radidé kozvetleniil adhatja neki a 12 voltos mikodtetd
fesziilltséget.

Csak olyan csengdé tipus jé, ami egyenaramrdél is
mikodik. (Természetesen olyant kiildok.)

Ertelemszeriien a ,12V csengé” sorkapcsokba kell
bekotni a csengdérél jové két vezetéket, a polaritasra
persze figyelijink.

Erre a célra egy masik, a ,csengé kapcsold”
kimenet szolgal.

Széval. Pattintsuk le a csengdé boritasat. Kossiik
be a két vezetéket, a negativat a fémhazhoz csatlakozé
csavarral, a pozitivat a zavarszlirdé kondenzator mellé.
Természetesen az 6ranal is figyeljink a polaritasra,
minusz a minuszhoz, plusz a pluszhoz.



Komplett radidés csengd:

Ha egy komplett, «csengét is tartalmazé |
készletet rendelt - radidés kapcsold, tapegység,
csengé - akkor a beiizemelés roppant egyszerd, a —
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dugasztapot kell csak a konnektor aljzatba dugni,
és mar varhatjuk is a kovetkezd becsengetést.

Végiil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
torkoscs@gmail.com internet: http://www.mikroklub.hu



