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Erinté kapcsoldé, masodperces idézitd

Egy 4&ramkor vezérlését a szokasos, '"unalmas"
nyomégombok helyett érintéssel tudjuk végezni az
ismertetésre keriilé Aaramkdrrel. Egy fémes feliilet
lehet az érinté szenzor. A kimenet egy masodperces
idére magas szintre valté meghajtdé fokozat, wvagy egy
optdé nyitésa. Mivel a kapcsolas egy "idézité" IC-re
épiil, szilkkség esetén ezt a funkcidét is elvégzi, tehat
nemcsak mint kapcsolét, hanem egyben iddézitét is
kapunk. (pl. 1lépcséhaz vilagitads.) A nyomtatott
adramkdr panelon két kapcsold/idézitd épithetd fel.

A mikodés:

Az Aramkor lelke az 555-6s

idézité. (NE555, LM555, stb.) Egy

kicsit bele kell nézni az IC-be, hogy @m ﬁ“

érthetd legyen mi is térténik. A 2-es R — e L

ladba a "trigger" bemenet, ezzel egy e . " sz . EE__H&LL N
taroldét tudunk "bebillenteni", ide = - L o 1c
kell csatlakoztatni a szenzort, ami I:?_ R S T fK o LE
egy vezetd - altalaban fém - feliilet 1™ ENE% I EFT
lehet. (Egy fém csavar, gomb, egy vee

nyomtatott 4&ramkéri  feliilet, stb.

Lehetéleg olyan anyag, ami nem @%2 e ﬁﬁz

oxidalédik nagyon.) Az IC-n beliil van 2[e € ols gjLi»

egy osztdé, ami a tapfeszt 3 egyenld oL L—4dr  ors [T
részre osztja. A Dbillenés akkor - ““TV? Hev §ree s
torténik, ha e bemenetre juté G&___l I%n iﬁ%% i%n2$5 S
fesziilltség legaldbb a tapfesz harmada. %’
Ebb6l az is kovetkezik, hogy az érzékenység fiigg a tédpfesziilltségtdél. Az 555
3-té61 15 voltig téaplalhaté, a szokasos 5 voltos tapnal "pont JjoO" az
érzékenység, a testiinkén jelenlevé "brumm" fesziiltség biztosan billenti a
taroldét, a kimenet (Q, 3. 1lab) magas szintre valt, a LED vilagit, az optd
nyit. Ugyanakkor egy idézité kondenzator - C2 vagy C4 - elkezd toltédni egy
ellendlléason keresztiil. (R2 wvagy R5.) Ha az iddézité kondenzatoron a
fesziiltség eléri a téapfesz kétharmadat, a taroldé toérlé bemenete kap egy
impulzust, ettdl a kimenet alacsonyszintre valt, az idézité kondit, pedig egy
tranzisztor kisiuti.
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Az elébbiekbél addédbéan az, hogy a kimenet meddig aktiv, fiigg a
kondenzator kapacitasatdél, a tolté ellendllds nagysagatél, de nem fiigg a
tapfeszté6l. Pl. ha az R2 tolté ellendlldas 2.3 megaohmos, a C2-es 100
nanofarad, akkor kb. fél masodpercig kapcsol be az ICl Q kimenete, de ha a
C2-es egy 10 mikrés kondi, akkor kb. 30 masodpercre lesz aktiv. (Ha R2 2.3
Mohm.) Az A&ramkoért tehat hasznalhatjuk egy impulzusaddénak, de akar egy
idézitdének is.



Osszeépités:

Ha figyelmesen dolgozunk, hamar készen
leszink.
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A beiiltetésnél vegyilk figyelembe, hogy
az 555-6k, az OPTO-k l-es labanak, valamint
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szogletes.

Ha a szenzor 15-20 centiméternél
tavolabb van az A&ramkortdl, 1lehet, hogy
arnyékolt kabelt kell hasznéalni. @C‘; O0C O, 00C
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Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Torkos Csaba, 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon, napkézben, 8-16 o6raig:
06/88/473-784, vagy - egész nap, 8-23 6braig - a 06/30/9 472-294 szamon.
Email: info@mikroklub.hu Internet: http://www.mikroklub.hu ,
http://www.eprom.hu




