A "PICTEMP - 8" mikrokontrolleres vezérldé panel

Gyakran kapok hdémérsékletméréssel
kapcsolatos feladatot. Van, amikor csak
mérni és kijelezni, van, hogy az értéktél
fiiggéen valamit vezérelni is kell.
(Altalaban egy £4ts, vagy hité
berendezést.)

Es gyakran nem csak egy helyen kell
mérni, beavatkozni, hanem toébb hdszenzort
kellene beolvasni, és a héfokok
figgvényében tébb kimenetet is vezérelni.

Valamint Jjé lenne, ha a mért
hémérsékletek egy PC-n is
megjelenithetdéek lennének.

A kapcsolasi értékek beallitasara,
attekintésére pedig egy PC program meniije a legjobb, a legegyszeribb,
leginkabb atlathaté megoldas.

Az eldébbiek alapjan késziilt egy aramkdr, és program, ami:

- 1-8 hémérséklet mérésére képes, -55-té61l +99 fokig, 0.5 fokos
pontossaggal,

- 8-16 darab, 230V/5A relés kimenettel rendelkezik,

- csatlakoztathaté ra egy 2xl6-os LCD kijelzé, amirél leolvashatdak a
szenzorokrél beolvasott értékek,

- RS232 vonalon szamitégépre kothetd, a mérések a PC monitoron is
megjelenithetéek,

- minden szenzorhoz egy kimenet van rendelve, amihez egy
ki/bekapcsolasi hé fok programozhatdé egy PC program segitségével,

- és van plusz 8 kimenet, amelyek egyenként vezérelhetdek, egy-egy
kivalasztott hémérséklet paros viszonyatdl fiiggéen. (kisebb/nagyobb)

- a bedllitasok fajlba menthetdéek, a valamint a vezérldé panel eeprom
meméridjaba irhatéak. (Igy a vezérlés mikddéshez mar nem kell a PC kapcsolat,

és beprogramozott paraméterek tédpfesziiltség kimaradasndl sem vesznek el.)

A hészenzorrdl:

Elészor egy kicsit arrél, hogyan is lehet elektronikusan hémérsékletet
mérni. Mindenképpen kell egy olyan alkatrész, aminek valamelyik elektromos
jellemzéje a hémérséklet fiilggvényében valtozik. Lehet ez egy egyszerd
héellenallas, vagy héelem, de csindlnak erre a célra IC-ket is, héfokvezérelt
fesziiltség (pl. LM35) vagy aramgeneratort (pl. LM334).



Es szerencsére ma mar tébb cég gyart olyan hémérd IC-t, ami mindent
tartalmaz, ami szilkkséges a hdémérsékletméréshez. (Szenzor, D/A, stb.) A
gyarilag kalibralt IC-bél egyszerlien csak ki kell olvasni a digitalizalt
hémérséklet értéket. Ilyen IC példaul az LM75, wvagy a TCN75, valamint a
DS1820.

Ez esetben a DS1820 - DS18S20 - IC-re esett a valasztas, ez ugyanis
egyetlen adatvezetékkel 1lekérdezhetd, és akar tobb tiz méter tavolsagra
kédbelezhetéd.

Az aramkor:

A ,hardver” a PICPLC8 , vagy a PICPLC16 mikrogép lehet. (A részletes
leirasuk a www.mikroklub.hu honlapon, wvagy a CD-n megtaldlhaté.) Ezek a
vezérld panelek tartalmaznak mindent, ami a feladathoz kell, tehat a 8 vagy
16 relét, a bemeneteket, az LCD, és a PC csatlakozasi lehetéségeket. A
DS1820-ak, a relés kimenetek, a tap csatlakozasok sorkapcsokra vannak
kivezetve.

A két panel nagyjadbél - de erre a feladatra nézve teljesen -
kompatibilis egymassal, tehat ha a TEMP8 programmal beégetett
mikrokontrollert rakjuk a foglalatba, akkor az ugyanugy fog mikodni.

Azt, hogy a PICPLC8, vagy a PICPLCl1l6 valasszuk ,hardvernek”, talan
attél figg leginkdbb, hogy a 9-16 kimenet a PICPLC8-nal csak mint 0-5 voltos
kimenéjel érheté el a CS6 csatlakozén, a PICPLCl6-nal pedig a relé meghajtas
is ki van épitve. (De ott is elérheté a CS6-on a 0-5 voltos vezérldéjel is.)

A DS1820 és a bekotése:

A DS1820 mindossze 3 kivezetéssel - ebbdl ketté a
tapfesziiltség - egy komplett héméré. Az IC-be mindent
beleintegraltak, - héérzékeld, referenciafesziiltség generator, 9
bites Aa/D, stb. - ami egy 0.5 tized fokos pontossagu

hémérsékletméréshez szitkséges. Az IC -55-t61 +125 C fokig
hasznalhaté, és kifejezetten a mikrokontrolleres alkalmazasokhoz
fejlesztették ki. (A teljes dokumentacié megtaldlhaté a MIKROKLUB
CD-n a MIKROKLUB/PDF/DALLAS kényvtéarban.)

A PICPLC8/16 mikrogéphez a DS1820-akat egy 3 eres kabellel
csatlakoztathatjuk. A negativ tapfesziiltség kivezetést - GND -
értelemszerien a Gl, G2, vagy G3, a pozitiv tapjat a +5V, a
kimenetét pedig a Bl-8 sorkapcsok valamelyikébe kossitk. A kébel
hossz akar t6bb tiz méter is lehet. A kabel tipus par méterig @
lényegtelen, nagyobb tavolsagndl a sodrott kabelt ajanljak.
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A TEMP8.EXE PC program:

— beolvassa, kijelezi a 8 szenzoron mért hémérsékletet

— a ,Kapcsolasok” meniijében mind a 8 szenzor-relé parosra meg lehet adni
egy-egy ki-bekapcsolasi értéket.

— az eldébbi vezérlési paramétereket a soros porton keresztiill betdlti a
mikrogép eeprom meméridjaba.

A program mikodése magatdél értetddS, az egyes funkcidk egy egér
kattintassal hivhatéak elé. A PC program "window-os", Win98, és XP
kornyezetben is futtathatjuk.

Az inditéds utédn a kovetkezd meniikbél
valaszthatunk egy egér kattintassal:

A kapcsolasi értékek megadasa:

Kivalasztjuk a szenzor/relé
parost, majd a szerkesztés gomb
megnyomdsa utan tudjuk léptetni
a vezérlé  paramétereket 0.5
Celsius fok felbontasban.

Kapeseolasi tablazat

Y — , h°9¥ fatest, vagy FEele: Bekapocsolas Kikapcsolas
hiitést vezéreljen a szenzorhoz 01 55 00 5E 00
kapcsolédéd relé, a két 0T - a1 36 O

hémérséklet viszonya donti el. 03, : . =T
Ha a Dbekapcsolasi hdémérséklet :
kisebb, mint a kikapcsoléasi,
akkor ,fdtink”, ha pedig a
kikapcsolasi hémérséklet a
kisebb, akkor ,hiitink”.

Ertelemszerden = Srerkesztes Kilepés
ki/bekapcsolasi érték 3
"tavolsaga" adja a szabalyozas Releb
hiszterézisét. A mikodtetd BEkﬂ.FICSD'IiSi Kil{ﬂ.FICSDhiSi
rogram nem engedi, ho a be és S S
iikgpcsolési g értékgy azonos himersek let hdmersek let
legyen. 50.0C E[ [40.0C E[

A be/kikapcsolasi
hémérséklet bedllitasa utan a
,Tarolas” gombbal kell Relé O-16
érvényesiteni a paramétereket.

) |R‘3|é'-;' j bekapesal

Es van még 8 vezérelhetd
kimenet, a 9-16. Ezeket egy z
kivalasztott szenzorparosrél ha |T1 |TE _:J fhentes
beolvasott két hémérséklet
viszonya vezérelheti. Pl. ha T1
szenzor hémérséklete nagyobb

mint a T2-é&, akkor a relé 9
kapcsoljon be.
(A PICPLC8-on csak 8 relé van, a 9-16 kimenet 0-5 voltos jelkimenet.)

Ha beallitottunk mindent, amit akartunk, akkor egyrészt érdemes fajlba
menteni a bedllitasokat, masrészt azokat le kell tolteni a vezérlést végzd
PICPLC8/16 mikrogépbe.



A kapcsolasi értékek betdltése
a vezérlé panelbe a ,Mikrogép” §
menibdl elérhetd ~Kapcsolasok fisiti File Kapcsolasok
Letdltése” kattintva indul. : —

Mikroagn

Arra is van lehetéség, hogy egy koradbban letdltott vezérldé programot
visszaolvassunk. (,Kapcsolasok Beolvasasa”)

Es persze egy fajlba is menthetd a
megszerkesztett paraméter tabla:

Kapcsolasok  Mikrogép

File Beclvasas F3 !




A mért hdémérsékletek, és a vezérldjelek megijelenitése PC-n:

A ,Szenzorok Beolvasidsa” menilben a 8 szenzorrdél beolvasott érték
lathaté egyméas alatt. (Ha nem jon adat : --.- C)

A PC-n megjelend képet mi is
megszerkeszthetjik, a program a
~temp8 display.txt” széveg fajlt veszi alapul a
megjelenitéshez. Egy editor programmal
tetszdleges szoveget irhatunk a PC-n megjelend
hémérséklet kijelzés elé.

Kilsd.hiémérséklet

Melegviz (hejdvd)

Kazan-kimend. hm.

Szoba.hdmérséklet
MNapelem

_ Fiitdtest

J=zenzor 7.

Egy sorban maximum 18 karakter lehet. Ha
azt akarjuk, hogy szépen egymds alatt legyenek a
héfokok, akkor ugyanannyi karakter legyen egy-egy
sorban.

Annyi még a megkotés, hogy space karakter
nem lehet a szovegben.

Szenzor 8.

Tehat a  beolvasas  meniiben |
megjelennek a DS1820-ak altal |
kiildott hdémérsékletek, az altalunk
megadott szoveg utan.

Es megjelennek a mikrogép Aktudlis hémérsekletek
altal kiadott vezérléjelek is. Ahogy
arrdél szd volt, az elsd 8 kimenet -
relé - a 8 szenzor jelébdl kapcsol, Kilso.hémerseklet 20.
fitést vagy hilitést szabalyozva.

A 9-16 kimenet pedig a . _ L
beolvasott hémérsékletek egymas Fazan-kimend.hom.
kézti viszonyaval figgéen kapcsol, Senha . himérséklet
ahogy azt beprogramoztuk.

A program a bekapcsolt
kimenete (ke) t pirossal jelzi. ___ Fiatotest

Melegviz_ (bhejovd)

Napelem

aEenzor 7.

azehnzor 8.
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A mikrogép LCD-jén is lathaté a 8 hémérséklet. Mivel egyszerre nem fér
ki mind a 8 érték, ezért 2x4-es bontasban, 5 masodperces valtasban. (Ha nem
jon adat : --.- C)

Az LCD csatlakoztatéasa
,hem kotelezdé” a mikdédést nem
befolyasolja. Az LCD panelon
levé nyomébgombokat ez az
alkalmazas nem hasznalja.

A tapeqgység

A szilkséges téapfesziiltséget pl. egy konnektorba dughaté, 9-12 voltos,
DC, 500 mA-es halézati adapter adhatja.

A doboz:
A panel felfogaté furatai a "G738"-as, tetszetdés kiilsejd, sziirke
mianyag doboz csonkjaihoz igazodnak. Ha a panelt dobozolni akarjuk, a

legegyszeribben ebbe szerelheté.

Kapcsoldédd dokumentéacidk, szakirodalom:

A PICPLC8 &aramkor részletes leirdsa - kapcsolasi és beiiltetési rajza -
és az egyéb alkalmazasai, valamint egy szintén DS1820-al - is - mikodd egy
csatornéas termosztat, a MICRO627 dokumentacidéja letdltheté a 1lenti
honlapcimrél, vagy megtalalhatéak a ,mikroklub cd”-n.

Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu
internet: http://www.eprom.hu , http://www.mikroklub.hu




