A "TIMER10V" Programozhatdé, 0-10 volt kimenetd éra:

A legtobb kapcsoldé éra - ahogy a nevében is benne
van - ki/bekapcsol valamit. De van, amikor ez nem elégq,
vagy mondjuk ugy, mas kell. Egy alkalmazasi példa: egy
0-10 voltos vezérlési, szelldéztetd ventilator
teljesitményét kellett az idé fiiggvényében szabalyozni,
azaz a napot id&ézdénadkra bontani, és annak fiiggvényében
allitani a ventilator erejét.

Ilyen, és hasonlé feladatokra késziilt az aramkor.

Tehdat a nap 24 o6raja tehat feloszthaté 1-6
idétartoményra, és mindegyikhez hozza rendelhetd egy-
egy, 0-10 voltos kimeneti kimeneti fesziltség érték.

Két izemmédja van.

Az ,automata” ilzemben a kimeneti jelet az aktudlis idé, és az iddétartomanyhoz
rendelt % hatarozza meg. Ha 0-10 voltos a kimendé jel - alapesetben igy van beallitva -
akkor pl. 55% 5.5 voltot eredményez.

Es van egy ,kézi” iizem, ahol pedig a LE/FEL gombokkal &llithatjuk a kimeneti
fesziiltséget.

A kijelzéshez, programozashoz, iddébedllitashoz van egy 2x16 karakteres LCD, és négy
nyomégomb .

A beprogramozott adatok a mikrokontroller nem felejté — EEPROM memériajaba irddnak,
és az iddémérés sem szakad meg egy esetleges aramsziinet esetén sem.

Programozas a billentyilkkel:

Négy nyomégombunk van. A funkcidéjuk a kdvetkezd: az elsé az Automata/Kézi iizemmdd
valasztdé, de a programozaskor az "ESC", (escape - kilépés) fumkciét kapta. Aztén a LE és
FEL gombok. Programozaskor ezekkel mozoghatunk a meni rendszerben le/fel, érték adéasnal,
és a kézi iizemben pedig a csdékkentés/ndévelés a funkcidjuk. Végil a "SET", bedllitas,
érvényesités gomb.

A kapcsoldék funkcidja
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A bedllitéasok:

Nyomjunk meg egy gombot — barmelyiket - hogy bekapcsoljon az LCD hattérvilagitasa.
(Ami, ha par percig nem térténik gombnyomas, magatdél kikapcsol.)

Alap 4llapotban feltil az 1id&é, az lzemmdd, az aktudlis [
idé/program szama. Alul az épp érvényes idStartomany kezdete, vége,
és a hozzatartozd szazalék.

Id8bedllitéas:

A SET gombbal belépiink az idé bedllitds meniibe. Eld8szor az oérak
villognak. A LE/FEL gombokkal &llitsuk be, majd SET gomb. Ezutadn a
percek fognak villogni, LE/FEL gomb, és ha kész, SET. A masodpercek
nullarél fognak indulni, amikor a SET-el kilépiink.

A kapcsolasi programok bevitele:

elsé idézdéna - értelemszerlien - a nulla 6éra nulla perctdl kezdédik.
Végpontnak a kovetkezdé idézdéna kezdetét ajanlja fel a program, az
elsé alkalommal a 23 é6ra 59 percet.

Ahogy arrdél mar szd volt, maximum hat id&zdéndt adhatunk meg. Az rp- —



A programozast egy példan keresztiil mutatom be. Mondjuk, hogy hadrom részre akarjuk
osztani a napot! Legyen egy 00.00-tél 05.00-ig tartdé 70%-os iddtartomany, aztédn 5.00-
18.00 kozott 50%, végil egy 18.00-té6l1 23.59-ig tartd 80%-os kimeneti jellel.

Lassuk!

Lépjink be a bedllité menilbe a K2 gomb 10 masodperces nyomva tartasaval. (Ez egy
rrejtett” meni. Azért lett igy csindlva, hogy ne 4allitsuk at véletleniil a mikodési
paramétereket, illetve hogy csak a ,beavatottak” jussanak el ide.)

El8sz6r be lehet 4&llitani, egy ,Alsd hatar” értéket. |:|1'=I: |' t_._
Ez alad nem lehet menni majd a programozaskor, és a kézi =LA d'ﬁ o
iizemben sem. (Azért volt igény erre a funkcidéra, mert 13%
bizonyos vezérléseknél nem ajanlott egy teljesitmény szint
alad menni. Pl. mert mAr nem indul el a motor, stb.) A Le/Fel gombokkal &llitsuk be - 5%-
os lépésekben lehet — a kivant értéket, aztan Set gomb.

Ezutéan mar az idétartoméany, kimeneti jelszint
beallitas kovetkezik. Az 1. program értelemszerden nulla éra
nulla percrdl indul, ezt nem is lehet &llitani, régtén az
idézéna végpontjat allithatjuk be, villognak az orak.

A példank szerint o6t 6ra nulla percig tart az elsé
idézéna, tehat a Le/Fel gombokkal &llitsuk be az 5 6érat, Set, majd a percet, ami most
nulla. A Set utadn mar a szazalék érték fog villogni. Allitsuk be a 70%-ot, aztan a Set-el
ezt be is fejeztilk, atlépink a kovetkezé idé tartomanyba.

Frodram 1.
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Tehdt a masodik programunk kovetkezik. A
kezddéidépont adott. Ezt nem lehet 4&llitani, hiszen -
értelemszerlien - ez az elézd idétartomadny vége. A példanal

maradva, az idé tartomany végének &allitsuk be 18.00-at, és
az 50 szazalékot.

Végil az utolsd, 18.00-t61 23.59-ig tartd iddét, és a
80%-at allitsuk be.

Van még harom program helyink. De, mert mar a
harmadik programnil megadtuk a 23.59-es végsé idépontot, | FmEramm &,
ezek - logikusan - 23.59-kor kezddédnének, végzdédnének. 238 -'_]_23:59
Tehat nem fognak csindlni semmit, a Set il

nyomkodasaval lépjink at rajtuk.

A beallité meni nem engedi, hogy az idé tartomany
befejezési ideje kisebb 1legyen, mint a kezdete, igy az
értelmetlen bedllitasoktdél megmenekiiliink.
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A kapcsolasi és beiiltetési raijz:

A panelon a PIC mikrokontrolleren kiviil helyet kapott a tap, egy 1led
kijelzésekhez, az analég, 0-10 voltos kimenet, egy PCF8563-as éra IC, és persze a 2xl6-os
LCD, kiegészitve négy nyomégombbal. Egy CAN buszos MCP2551-es meghajté IC-nek, és

sorkapocsnak is van hely a panelon,
beiltetve.

de azt ez az alkalmazads nem hasznalja,

nincs is
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Az A0 és AG a feszilltség kimenet,
ami - ha a megrendeld nem kéri masként -
0-10 voltos.
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Végil nincs mas  hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 VArpalota Tancsics u. 7. Telefon: napkézben: 88/473-
784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu internet:

http://www.mikroklub.hu




