A TOP2049 univerzdalis IC programozd

Egy IC programozé késziilék, egyenesen a Kinai
Népi Demokratikus Koztarsasagbél. Nézziik mit tud? | -
Sokat, nagyon sokat...

- :

- tobb mint 2500 tamogatott IC tipus. EPROM,
EEPROM, mikrokontroller, valamint GAL és PALCE IC-
ket is programozhatunk vele.

- 2.5 - 6.5 voltos IC-k tamogatasa

- USB-s csatlakozas, nagyon gyors, 1l2Mhz-es
adatforgalommal. A tapfesziiltséget is az USB adja,
de lehetéség van kiilsé tap csatlakoztatasara is.

- IC csatlakozas vizsgalat. Az égetd teszteli a
behelyezett IC kivezetéseit, ha ugy talalja, hogy
érintkezési hiba van, ezt jelzi. Pl. a ,sok 1labu”,
smd tokos TSOP, PSOP adapterrel égethetd IC-knél ez
nagyon hasznos.

- A 48 1labu, karos IC foglalatnak koszonhetéen, az oOsszes tamogatott,
DIP tokos IC adapter nélkiil égetheté. (azaz nem kell kiilén adapter pl. a
mikrokontrollerekhez, a 16 bites epromokhoz, stb.)

- Windows 98/2000/XP alatt mikodtethetd.

Formatervezett, kicsi, strapabiré mianyag doboz.

Képes a gyartmany kéd kiolvasésara.

- A 74xxx, 40xxx, 45xxx TTL és CMOS IC-k, valamint RAM-ok tesztelésére
is alkalmas.

- Az égetét egy mikrokontroller vezérli. Ennek taldn a legnagyobb eldénye
az, hogy stabilak, a windows-tél filiggetlenek a programozasi folyamatot

meghatarozé idézitések.

A szoftver, és az USB driver telepitése:

- Eld8szo6r is: még a programozd csatlakoztatédsa eldétt installaljuk a
mikodtetd programot! (A mellékelt CD-n a SETUP.EXE)

Mondanom se kell, hogy az angol nyelvet valasszuk. A szokasos program
telepités utan Gjra kell inditani a gépet a helyes mikodéshez.

- A PC program installdlasa utdn, de még a program futtatasa eldétt
csatlakoztassuk az égetét, egy szabad USB porthoz. Ha USB elosztén - HUB-on -
keresztiil csatlakoztatjuk a PC-hez az égetét, akkor szitkség lehet egy kiilsé
tapegységre. (5V DC)

Széval a legjobb, a tapellatas szempontjabél is, ha egy kozvetlen - nem
HUB-os - USB aljzatba csatlakoztatjuk az égetét.
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- A windows Uj hardver-t fog taldlni:

~Nem, most nem” kell hogy a
windows egy webhelyhez
csatlakozzon:

Uj hardver - Udvozli a varazslé

- Aztan telepités ,beavatkozas
nélkul ” A \:\-"ir}d{ou&ls aktudlis es frissitett szoftv?r:aket kn_afes a
szamitdgépen, a hardvereszkoz telepitési CO-jén vagy a
‘windows Update webhelyen [a felhazznald engedélpsvel).

Olvasza el adatvédelmi szabilyzatunkat

Czatlakozhat a windows a ‘windows Update webhelyhez, hogy
szoftvereket keressen?

() Igen, de caak most
(7 lgen, most és valahanpszor Oj eszkizt ceatlakoztatok
(%) Mem, most nem

£ folptatashoz kattintzon a Tovabb gombra,

< Wissza [ Tovabh » ] [ Mégse

A végén az eszkdzvezérldben meg kell talalnunk a = 58 Jungo

programozdnkat: EZ TOP Programmet
E& WinDriver

Fontos dolgok a hasznalathoz:

J (Ha kiilsé tapot akarunk haszndlni, elébb csatlakoztassuk az USB-

re, dugjuk be a tapcsatlakozét, és csak ezutdn dugjuk a dugasztapot a
konnektorba.)

Hogy miért is olyan

fontos ez? Az égeté figyeli a programozott IC tédparam felvételét, ha ez tul
magas, beavatkozik. De ha a PC bekapcsolasakor mar benn van egy IC a
foglalatban, az égeté pedig az USB-n keresztiil tapot kap, akkor a
bekapcsolasi folyamatban ellendérizetleniil juthat ki wvalamilyen fesziiltség a
foglalatra - az égetd honnan is tudnd, milyen IC van a foglalatban, raadasul
a vezérldé mikrokontroller, elektronika, feléledéséhez is kell egy kis idé -
ami szerencsétlen esetben a foglalatban hagyott IC, de akar az égetd
meghibasodasat is okozhatja!




(o)

A PC program hasznalata:

Az égetét és a PC-t koOssitkk Ossze az USB kabellel! A bekapcsolas alatt ne
legyen IC a foglalatban!

A Topwin.EXE PC program kezeli, automatikusan felismeri, és ellendérzi a
csatlakoztatott égetd hardvert.

File Edit Run Display Tu:u:uls Help
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O0F0: 6C 01 20 31 2E 2D 20 32 2E 2D 20 33 2E 2D 00 00 A R o LN e s T v

(> Cade from 0000 to DOFFF,Surn=9894
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A képernyd felosztas:

A felsd ikon sor elemeire kattintva indithatdéak a leggyakrabban hasznalt

miveletek.

Kozépen az IC-be iranddé, vagy az onnan beolvasott adatok, a ,buffer”
meméria.

Bal oldalt a programozaskor hasznalatos miveletekbdél 4&llithatunk Ossze
egy sorozatot. (Pl. IC torlés, torlés ellendérzés, programozas, stb.)

Alul pedig az ,iizenéfal”, a programozasi folyamatok, iizenetek lathatdbak
itt.



A program "ikonok" és funkcidi:

o ‘% |&\B i ¥
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"Load fajl to buffer" : file beolvasads a bufferbe, azaz annak a
munkateriiletnek, memériatartomdnynak a feltoltése adatokkal, ami majd
az IC-be keril.

"Save buffer to a file" : a buffer mentése egy fajlba. Azaz pl.
egy IC-bél kiolvasott, és a meméridba - amit itt buffernek neveziink -
elhelyezett adatokat menthetjiik el.

"Select chip" : IC tipus valasztas.

"Erase chip" : az elektromosan toérolheté IC-knél adhaté ki ez az
utasitas, és torli a chipet.

"Check blank chip" : {liresség teszt, azaz toroltség ellendrzés.
(E1lsé sorban az UV fénnyel térolhetd IC-knél van jelentésége.)

"Write code to chip" : a bufferben 1lévé adatok beégetése -
beprogramozasa, irasa - a chipbe.

"Compare chip with the fajl buffer" : az IC-bél kiolvasott adatok
Osszehasonlitasa a buffer adatokkal.

"Write Config to chip" : csak azokndl az IC tipusokndl van értelme
- aktiv - ahol midkodést bedllité biteket is lehet programozni. (Pl.
Microchip, vagy ATMEL mikrokontrollerek.)

"Read Config from chip" : a ,beadllitads kiolvasas a csipbdél”
azokndl az IC tipusoknal aktiv, ahol vannak mikodést bedallité bitek.
(Pl. Microchip, vagy ATMEL mikrokontrollerek.)

"Lock chip" : titkositads, lezaras. Vannak IC tipusok, amelyeknél
tilthaté kiolvasas, vagy a programozds. Az ezt bedllitdé ,titkositd”
biteket programozhatjuk be.

"Read chip to buffer" : az IC tartalmanak kiolvasasa. (Es a
~pbufferbe” helyezése.)

"Display MFA and type" : elektronikus azonosité kiolvasadsa a
chipbél. (Nem minden mikrokontroller, vagy memdéria rendelkezik

kiolvashaté azonositdval.)



De ugyanezek a parancsok kiadhatéak miiveletsorként is.
A bal oldalon van egy parancs mezé, ahol kivalaszthatjuk a @Erase
programozds soran végrehajtandé mivelet sort.

Az ,Erase” a torlést, a ,Blank” a torlés ellendérzést, a Bzt
,Write” a programozast, vagy mondhatjuk 1ugy is, az irast, a
,Verify” pedig a visszaellendérzést jelenti. ﬁammm

Ha pl. egy 29F010 flash EPROM-ot akarunk to6rélni, majd ﬁﬁVm@
égetni, végil ellendrizni az égetést, akkor a jobb oldali |
ablakban jel6ljik ki ezeket a miveleteket, majd kattintsunk az
"Go" ikonra:

Ha sok IC-t kell azonos tartalommal beprogramoznunk,
lehet hasznos a Run parancs.

Ekkor kapunk egy parancsot, hogy vegyik ki = =
az IC-t a foglalatbél: |DKJRemove the chip.. [ Stop

Rakjuk be, - ha mar benn volt akkor vegyilk ki a foglalatbél és rakjuk

A végén kéri a kovetkezét, egyben jelzi
hogy hanyadiknal tartunk:

vissza - az IC-t a programozé foglalatba, és ] Comalete= 2 a|
mar indul is a programozas. (A programozd i SR
észleli hogy beraktuk az IC-t.) 1 o »

] |Place the next... Stop

Na igen, itt van egy szépséghibaja a programnak. Mégpedig, hogy az elsé
IC-nél, ha mar beraktuk a foglalatba, akkor azt ki kell venniink, majd ujra
berakni, hogy elinduljon a programozas. De egy sorozat programozasnal tényleg
hasznos ez a funkcid, egyszerlen csak rakni kell az IC-ket egymas utan a
foglalatba, és kész.

A ,buffer” memdria:

Ha kozépen a "Buffer"-ra kattintunk, akkor az | ***** el T
adtmeneti tar - buffer - tartalmat 1latjuk, azaz az 49F0: 34 T C7 25 45 B4 74 1
IC-bél vagy egy fajlbél beolvasott adatokat. (=] Code from 0000 to 1FFFF Sum=EDEF

A beolvasott adatokbél egy ,Check Summa”-t, i'EMﬁr l Caonfig l
azaz ellenérzé oOsszeget is kiszamol a program, ez '
lathaté a SUM=xxxx . (Az ellenérzé Osszeg lényege, hogy valamennyi adat
bajtot o6sszegzi a program, aminek az eredménye a ,csekkszumm”. Ebbdl
kovetkezik, hogy ha csak egy bajt értéke is valtozik, akkor az adott
tartalomhoz tartozé ellendédrzd szam is mas lesz.

A ,buffer” tartalmdban a PgDown és PgUp gombokkal lapozhatunk, de csak
azutan, ha az égerrel ,belekattintunk” a ,buffer ablakba”.

Az adatokat &t is tudjuk irni, azaz ,editdlhatjuk”
tartalmat. Az atirt bajtok szine piros lesz.

a at s w L A I U P R Y

4930: 96 E0O C4 EF 41
4940: 51 34 79 55 8-
4950: D4 F5 9C 44 &5



Egy fajl betdltése a ,bufferbe”:

A File/Open paranccsal, vagy az Hﬁf ikonra kattintva tudunk egy
égetendd tartalmat beolvasni a bufferbe.

A szokasos bdngészd meniiben EfTﬁrﬁ??' - i
vadlogathatunk a fajlok kozott. : : = :
9 ] Hel: |13 topwing ~| & & E
J Blib -@-IES.hex !@l devicef53.1sk
bz =] cmos40.lib = devicez00s. Ist
)Blb3 Crmos45.lib = devicez0o7, st
brwe 4 = - i | =T

A kivalasztas utadn egy ujabb ablak

jelenik meg:
(BIN binary )

Egyrészt megadhatjuk, hogy a
beolvasandé fajl egy ,sima” adat csomag |Nnmm E} I ks
- ez a binaris, azaz .BIN fajl - vagy
valamilyen specialis fajl formatum, mint Fill mode —
pl. a .HEX vagy .JED fajl. i elear i Cance

A HEX, JED, stb. formatuma
adatfiajlokat automatikusan feldolgozza - (O Fill by 00"
~kicsomagolja” tulajdonképpen egy (&) Fill by 'FF!
binaris f&jlra alakitja - és ,buffer
ablakban” mar az égetendé adatok j
latszanak. ? 1  Bufer star(HEX) 2900e

Aztan pedig valaszthaté egy ,Fill mode”, ami - taldn - arra szolgal,
hogy az iUresen maradt helyet milyen adattal toltse fel, azaz 00-val, vagy FF-
el. - (pl. ha egy 32Kbajtos memérdba 4K-s adatot toltink, akkor ugye marad

28K ilUresen.) De én nem lattam kiilonbséget, hagyjuk az alapértelmezett FF-en.
Es van még egy lehetdség, hogy az adatokat ne a meméria elejétél toltse
be, hanem egy adott cimtél. Ez a cim adhaté meg Buffer start(HEX) ablakban.

Normal esetben persze maradjon a 00000 kezdécim.

Az adatok mbédositésa, az ,Edit” menii:

A buffer meméridba keriilt adatokkal kiilénb6zé miveleteket vegezhetunk
Atirhatjuk azokat egyenként, vagy —
- az EDIT meniit meghivva -
kereshetink benne hexa, vagy ASCII ASC”|U |
kéd szerint, feltolthetjik egy
adat byte-tal a munkateriiletet, | HEX |[ss |
azaz az buffert. (P1L. a '"ires

EEPROM-ot" csindlunk ha FF-el

végig égetjik.)
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Adat meméria, konfiqurald bitek:

Vannak tébb programozhaté teriilettel rendelkezd IC-k,

ahol a ,Code Buffer” mellett wvan EEPROM meméria is, vagy/és . = o

konfiguralé bitek. Ezek a ,Display” menii "EEP Data Memory", e
és "Set config" almeniikkel, wvagy a ,buffer” meméria alatt a ¢ T
,Data from ...” és a Config-ra kattintva tekinthetéek meg, iwcan | =tcolg

illetve médosithatéak. S Lo

| 4:F0: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Z;l Code from 0000 to 02FFF Sum=C000 Crata from 04200 kg I:IAEFF
I'Eluﬁ’e'r' I Config J
. Pl_' ,a isplay  Tools Help
Microchip PIC-eknél |
pa - e -\‘I
program meméria A 6; FE?E @ PO RIS TR,
mellet van egy 4 b @ = E-Q = xﬁfﬁl‘:
;:ilgzia ésEEPZgL; ot L
’ | I | =
mikodést bedllitéd | EERECLEDUT El |M| :"|
bitmezd is. Ezek Canfig  [hit] Option
tartalma tekinthetéd
L

meg a "EEP Data FOSCO ExtRCCLKOUT @ ||||[User. ID
Memory" és " FOSc 1 ExtRCCLKOUT MFA. ID | FFFF
Config" ikonra FOSC2 1 Ext RC.CLEOUT
kattintva. WDTEN 1 [Exiabis

Fuw'ETE 1 Dizable

MCLEE 1 Enable

- BODEM 1 Enable
zF 1 Dizable o
. PICT2FEYS Fackage: DIF

Es még egy kicsit maradjunk a PIC-eknél.

Az eldébbi beallité biteket - ,fuse”-okat, ahogy a MICROCHIP nevezi J&ket
— tartalmazhatja a .HEX fajl is. (Nem mindig tartalmazza.) A programozd
azonban ezeket nem olvassa ki — komoly hiba - kiilén kell beallitani azokat.

Erre egy megoldads 1lehet, hogy egy MICROCHIP-es PIC programozé PC
programjadba beolvassuk az érintett .HEX fajlt, és ott megnézzik a
bedllitasokat, majd azok szerint beallitjuk.

Vannak IC-k, amelyek tartalma titkosithaté - azaz késébb nem | 2 V&MY
olvashaté ki beléliik a program - ezeknél a ,Security”, azaz @ _
titkositas is kijeldlhetd. o3 Secuity




A programozandé IC kivalasztésa:

Ahogy arrél az elébbiekben mar szé volt, a "Device" meniiben
jeldlheté ki, milyen IC-vel akarunk foglalkozni.

Egy egér kattintassal ki kell 3jeldlniink, hogy milyen IC csoportbél
akarunk valasztani - EPROM, EEPROM, mikrokontroller, soros EEPROM, stb.

A kezelendd IC

g P 2 o2 256
tipus gyors beallitasat search 5
segiti a "tipus
keresés". Tehat, ha pl. |*77 rSelect device —
egy  24C256 EPROM-ot i;t“‘ja'— 24LC256 O botioi

akarunk égetni, akkor a
C256-ot beirva a keresé

MICROCHIP (O EEPROM

sorba az osszes C256-o0s () MPU
azonositét tartalmazé

soros EEPROM IC-t (® Serial EE
megjeleniti a Timal 2l n

valasztasra, valamint a gyarté cégeket is. Ha ismeretlen a gyartd, esetleg
nem szerepel a gyartdék listédjaban, akkor a ??? -et valasszuk.

Egqy ,Project” mentése:

Ahogy arrdél szé volt, vannak olyan programozhaté IC-k, amik egy csomd
programozhaté bedllitasi lehetdséget is tartalmaznak.

A TOP2049 programjanak van egy nagyon hasznos funkciéja, a File meniiben
az ,Open Project” és ,Save project”. Itt minden, a programozashoz sziikséges
bedllitas elmenthetd.

Tehat ha pl. bedllitottuk egy mikrokontroller tipusat, a bedllitéd
bitjeit, behivtuk a bele égetendé adatokat, akkor ezt mind egy helyre, egy
~project”-be menthetjilkk. (Es persze késébb beolvashatjuk.)
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A programozanddé IC behelyezése a foglalatba:

—..‘._
Ahogy a késziilék dobozan is lathaté, az az ,alapértelmezés”, o
hogy a foglalatban lefelé kell sorolni az IC-ket, azaz amennyire -_—
csak lehet, lefelé.
) A PC program ezt annyira egyértelminek veszi, hogy
C!EFHEZ csak akkor jelzi ki az IC helyét a programozd
= = foglalatban, ha az elébbitdl eltérd médon kell berakni
= = az IC-t.
= == (Valéban csak par olyan IC van, amit nem legalulra -
— = kell sorolni, de azért - csak megnyugtatasul - mindig
— — ki rajzolhatnd az IC helyét a program.) -
— = Szintén egy abra fogja megmutatni, ha | SOP-LNI-d4
EE EE adapter kell az Ic-hez. f i

Egy par szé az adapterekrél: minden adapter,

a

PLCC/DIP és az smd/DIP adapterek is 1:1 bekotésitek, azaz
pl. a PSOP44 tokos smd adapternél az smd IC tok l-es

ldba a DIP tok l-es, és igy tovéabb, a 44. a 44.-hez.
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A programozod képes meghatarozni az f—“&*1%“—%“4%J#—P&*+4%~“-

esetleges kontakt hibat is a behelyezett IC-nél.

Ha a kiadott mivelet - beprogramozas, | =0Me pins not contacted(red):
¥ [Spanner]

kiolvasas - sikertelen, akkor megprdébalja
azonositani a lehetséges kontakt hibat, és az ki
is jelzi.

Ezt a képet pl. egy 44 1labu smd flash
eeprom programozasakor kaptam, a 20. 1léabon
észlelt kontakt hibarél:

Again

—HH

Cancel

lgnore

=




Az IC teszter:

A ~Tools” meniben
talalhaté az ,IC tester” menii.

TTL és CMOS logikai IC-k
mikodé képességét Aallapithatjuk
meg vele.

Két fajta vizsgalatot
végezhetiink vele.

Bedllithatjuk a kivant IC
tipust, majd a ~Test”-re
kattintva leprdébalja azt, ha
minden rendben, az OK 1iizenet
jelenik meg:

g1
7 |DK!

De van egy masik, érdekes
funkcié is, ha egy ,ismeretlen”
logikai IC-t csiptetiink a
foglalatba, majd a ,Search”,
azaz kutatas gombot nyomjuk be,
akkor a késziilék megprébalija
kideriteni a tipust:

Tapellatés:

Mint arrél korédbban szdé volt,

ohtage=5.0y  [¥]  Belect Result
|?4>o<42 Al
Tl 3 o
Tl d

L 74045

(@ PN

(@ P

Tywpet?

r?4>o<4? [Mezsage |

Exit Test Search

Voltage=5.0v  [¥]|  Seledt Result

Tt “ Tl G
74504 2 74l 7
Tdsoidld 3 Taethal 7

SRS Toddd

O 4000 Febwoedd 5
74046

() 45ma

Tyvpeg?

| Exit

|Fir‘u:| 3 device with same logic. |

Test

Search

a tapot az USB portrdél veszi az égeté.

Kiulsé tapegység kizardlag akkor kell, ha olyan USB elosztén - HUB - keresztiil
csatlakoztatjuk, ami nem ad ki elég téapot.

Még egy esetben lehet szitkkség tapra:

ha olyan,

régi EPROM tipust

kezelink - pl. 27xxx sorozat — ami tobb szaz mA-ert vesz fel égetéskor.



Ami tetszik, és ami nem:

- Rengeteg EPROM , EEPROM tipust tud, a mikrokontrollereknél az ATMEL
r~egzotikus” tipusait is, plusz GAL-okat, PALCE-t is, és mindezt kiilén adapter
nélkil. (A PLCC, smd IC-khez persze kell atalakité, hogy a karos foglalatba
csiptethessiik.)

- Kijelzi, ha nem ismeri fel az IC-t, hogy hol keressiink kontakt hibat.
Ez pl. az smd adaptereknél nagyon hasznos.

- TTL IC-k is tesztelhetdek vele.

- Nagyon gyors.

- A MICROCHIP PIC mikrokontrollereknél nem olvassa be a HEX fajlbdél a
~fuse”-okat. Ez nagy baki! Ha sokszor kell MICROCHIP PIC mikrokontrollert
égetni, akkor inkabb pl. a VP-380 programozdét valasszuk... (Vagy, a legjobb,
egy kiilon PIC égeté a PIC-eknek. Pl. az USB-s PICKIT2. Errdl bévebben a lenti
honlapon.) Ellenben ha ezeket bedllitjuk, akkor ,project”-ként menthetjiik.
Ez, azaz a bedllité bitek mentése pl. az ATMEL mikrokontrollereknél igen csak
jél jon.

- Kiolvassa a chip gyari azonositéjat. (Mar amelyiknek van ilyen.) De
csak a kédot jelzi ki, azt nem hogy ez melyik gyartdé melyik chipje.

- A szoftver lehetne kicsit ,kezesebb”. Pl. az IC valasztaskor pl. meg
kell adni hogy EEPROM, mikrokontroller, stb. tipusokbél keressen, vagy csak
akkor jelzi ki az IC helyét a foglalatban, ha az eltér a ,szokasos” lefele
rendezéstdl.

- Van sorozat programozas funkciéja.

Osszefoglalva egy nagy tudasd, gyors égetd, a kezeld szoftver néhany
aprébb szépséghibajaval. De megéri az 4arat, ha pedig az epromokon kiviil
mikrokontrollereket, 16 bites epromokat, esetleg GAL-okat is kell égetniink,
akkor nagyon.



Adapterek PLCC, smd tokozédsi EPROM-okhoz:

Adapterek PLCC tokozasu IC-khez

Az adapterek lehetévé teszik a PLCC tokos
epromok, mikrokontrollerek kiolvasasat,
égetését. Kivalasztjuk az IC tipust - mivel
DIP Aatalakitét hasznalunk, a DIP tokos verziét
jeloljik ki - majd az adaptert egyszerden be
kell dugni az égeté karos IC foglalatéba,
aztan ugyanugy égetjik, vagy olvassuk, mint a
normal, DIP tokozasu alkatrészt.
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(Ezeket a gyartd jelenleg tartozékként CHU-EP1M-PL32
adja.)

PLCC kiszedd csipesz:

Amilyen koénnyd eltérni a plece IC foglalatot az IC
kifeszegetése kozben, olyan nehéz azt kicserélni a panelen...
Az ilyen balesetek elkeriilését segiti a plcc kiszedd csipesz:




Adapterek smd tokos alkatrészekhez:

A 8 labu DIP IC tokra forrasztott panel végsziikségletben,
mint "fapados" SMD adapter is hasznalhaté programozd
késziilékekhez. Ertelemszer@ien a DIP tokot csiptessitkk a karos
foglalatba, az SMD tokot pedig az olvasas vagy programozas alatt
szoritsuk a panel SMD féliazatéra.

DIP8-SMD8 ZIF foglalatos programozd adapter:

Az eldbbi egyszerd adapter ZIF IC tokos megfelelédje. (A
“zero force insert” a koénnyitett IC behelyezést Jelenti
most.)

Szintén az SO8 tokos IC-khez hasznalhaté. A
tokozatot feliilrél megnyomva, felemelkedik a nyolc “labacska”
ami a behelyezett smd alkatrész kivezetéseit fogja meg. Az IC
igy Dbehelyezhetd, a rugdés befogast visszaengedve, az
aranyozott érintkezék megfogjak az IC labakat.

Szintén az SMD IC-k kezelését konnyitik meg az SMD
csipeszek. A csipeszt egy szalagkabeles DIP8-as IC
csatlakozéval tudjuk az égetéhoéz kotni. Arra figyeljiink, hogy
az IC csatlakozékndl a kijové vezetékek '"tiikkorben" wvannak,
tehat az elsé vezeték nem az l-es, hanem a 8-as. (Tehat 8, 1,
7, 2, 6, 3, 5, 4 1lesz a csatlakozébdl kijové vezetékek
sorrendje.)

A '"csiptetésnél" persze figyeljink, hogy az
- smd IC 1l-es 1ldba 1legyen Osszekottetésben a
programozé foglalat l-es labaval.

Gyakori kérdés, hogy programozhaté-e

kiforrasztds nélkil, az A&aramkdérben a chip. Esete
valogatja, illetve prdéba szerencse... Szdbdéval ez
egyrészt fiigg az Aaramkéri koérnyezettdl, azaz mi
csatlakozik az eeprom labaira - 4&ltaldban egy
mikrokontroller - és a programozé tudja-e annak
ellenében mozgatni a kivezetések szintjét.
Valamint még a tapellatas "kritikus". Azaz hogy a
programozé 4&ltal adott 5 volt elég-e a panel
| szédmdra. (Hiszen nem csak az eepromot fogja a tépot
terhelni, hanem minden 5 voltra csatlakozé IC.)

Széval 1lehet hogy 1-2-3 1labat "fel kell
emelni" a panelrél. Vagy - ez a biztos - le kell
forrasztani az IC-t a panelrél, és ugy '"meg
csipni".



Adapter PSOP44 tokozésu IC-khez:

Az adapterkartya lehetévé teszi az ssopd44 tokozasu ' g ) =
IC-k kiolvasasat, beégetését. (Pl1. 29F200, 29F400, . \ :
29F800) Az adapterbe keriil az EEPROM, majd azt - F

egyszerlien be kell dugni az égetéd 48-as karos IC
foglalatédba, ezutédn pedig ugyanuigy égetjiik, mint egy
normal, DIP tokozasu alkatrészt.

Az adapter teljes 1leirdasa a PSOP44.PDF-ben
olvashaté.

Adapter TSOP48 tokozésu IC-khez:

Az adapterkartya lehetdévé teszi a tsop48 tokozasu
IC-k kiolvasasat, beégetését. (P1. 29F200, 29F400,
29F800) Az adapterbe keril az EEPROM, majd azt
egyszerlien be kell dugni az égeté 48-as karos IC
foglalatadba, ezutan pedig ugyanugy égetjik, mint egy
normal, DIP tokozasu alkatrészt.

Az adapter teljes leirdsa a TSOP48.PDF-ben
olvashaté.

Kapcsoldédd dokumentacid, szakirodalom:

A 27xxxx EPROM-okrdl, és azok torlésérdl szé6l az EPROM.PDF, a soros
EEPROM-okrél az EEPROMOK. PDF'. (A CD-n a MIKROKLB\MIKROPO\DOCUMENT
koényvtarban talalhatéak.)

Egy UV fényes torldé lampa leirasa taldlhaté az UVTORLO.PDF file-ban. (A
CD-n a MIKROKLB\UVERASER kényvtarban.)

A PLCC EPROM-okhoz hasznalhaté adapterekrdl PLCCEP.PDF szél. (A CD-n a
MIKROKLB\MIKROPO\ADAPTERS\PLCCEP kdnyvtarban talalhatdak.)

Az eldbbi leirasok, programok letolthetéek a lenti honlapcimrdél, vagy
megtaldlhatéak a ,mikroklub cd”-n.

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Torkos Csaba, 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon, napkézben, 8-16 oraig:
06/88/473-784, vagy - egész nap, 8-22 6érdig - a 06/30/9 472-294 szamon.
Email: mikroklub@vnet.hu Internet: http://www.mikroklub.hu ,
http://www.eprom.hu




