Az UPA univerzalis IC programozd adapterek

Mi az UPA programozd népszeriségének az indoka? Hogy tudja programozni a
MOTOROLLA mikrokontrollereket. Amigy meg tud még nagyon sok mas, EEPROM,
mikrokontroller IC-t is.

Az égetdérdl egy killon leiras szél - ezt mindenképp érdemes végig olvasni
- itt most csak az adapterekrdl.

EEPROM adapter

Ez taldn a legegyszeribb adapter. A DIP és az smd tokos
EEPROM-ok programozasat is megkdnnyiti.

A 24cxx, 93cxx, 25cxx memdéridk mellett az M35080
labkiosztasa is megtalalhaté.

TMS adapter

Tamogatja a TMS370cx0x, TMS370cx5x, TMS375c006
TMS370cx36, TMS370cx42 processzorokat.

78K0/HC912 Adapter

Tamogatja a BDM lezart 68HC912D60 (A) ,
68HC912DG128 (A) , 68HC912DC128A processzorokat, valamint
a uPD780824/6/8, uPD780973/4, uPD780948/9 tipusokat.

A 78K0 MCU aramkoérben programozhaté.
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EEPROM, és MOTOROLLA adaptercsomag

Az eepromok kezelése:

Csatlakoztassuk az égetéhoz az
adapter alappanelt.

Az égeté 9-es kimené csatlakozd
pontjat a karos foglalat megfeleld
labaihoz, egy atkotés panel fogja
odavezetni.

Széval valasszuk ki a meméria
csaladhoz tartozé atkoétd panelt.

Mondjuk, hogy egy 93c56-ot akarunk
programozni. Ekkor a Microwire 93(C)S 8
pin jelid kell nekiink. (Van 14 1labu 93Cxx
meméria is, ehhez masik adapter kell.)

Nyomjuk be a helyére.

Hogy téapot is kapjon az
IC, az ISP vCccC jumpert
4llitsuk ON-ba!

Mikrokontrollerek:

Eldészor itt is valasszuk ki a megfeleld adaptert. Az
atkotés panel most nem kell, akar rajt is maradhat az
alappanelen, ugyanis a mikrokontroller labaihoz az ISP
csatlakozén keresztiil, egy szalagkabellel jutunk el. A
kabelcsatlakozé egyik végét az ISP csatlakozé tiiskére, a masik
felét az adapterre dugjuk.

Fontos! Az adaptert ugy talaltak ki, hogy a panelon fogjuk programozni az IC-t
— a motorolla mikrokontrollereknél ez a gyakoribb - széval felilrél nyomjuk ra.
jobb csatlakozasért lehet hogy érdemes lecsiszolni par

tized millimétert a PLCC ic foglalat tetejérdél, hogy jobban ra tudjuk nyomni.

Ha egy kiforrasztott IC-t programozunk/olvasunk, akkor se feledjitkk, hogy
felilrél kell ranyomni a programozé IC foglalatot, és hogy a motorolla procik jé
részének kell egy kvarc is az iras/olvasas alatt. (Pl. a 68HCO5H12-nél rakjunk egy
4Mhz-es kvarcot az l-es és 52-es 1lab koézé, és a szoftveren meg allitsuk 4.000 Khz-re
az oszcillator frekit.)

A tap jumperre figyeljink! Ha panelon programozzuk a procit, akkor az USB-rél
jové tap biztosan kevés lenne, tehat tapot kell adni az IC-t hordozé panelnek is. De
az ISP-VCC jumper legyen nyitott, ellenkezé esetben szembe menne a két tapfesziiltség,
ami vagy az égetdé, vagy a panel halalat okozhatja!
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Ha nem panelon, hanem a ,csupasz” IC-t programozzuk, akkor persze kell a tap,
és ahogy az elébb irtam, lehet, hogy egy kvarc is kell a megfeleld labaira.

Végiil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Torkos Csaba, 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon, napkézben, 8-16 o6raig:
06/88/473-784, vagy - egész nap, 8-22 6éradig - a 06/30/9 472-294 szamon.
Email: mikroklub@vnet.hu Internet: http://www.mikroklub.hu ,
http://www.eprom.hu




