A VP-ISP10 soros IC programozdk

A Wellon cég IC programozé késziilék csaladjanak legkisebb tagja VP-ISP10
programozé. Nézzilkk, mit tud:

VP-ISP1l0 soros programozdk:

A VP-ISP soros programozdk csak a sorosan,
tehat néhdny csatlakozéponton keresztiil irhaté,
olvashaté IC-khez hasznalhatbéak. (Altaldban a
soros eepromok, és az ujabb mikrokontrollerek
tudjédk a soros program letoltést.)

Az égetéd hardvere itt a lehetd
legegyszeribb, nincs is programozé foglalat,
csupan az IcC programozashoz sziikséges

csatlakozét, és kabeleket biztositja.

A VP-ISP10:

- 3 - 5 voltos IC-k tamogatasa

- Windows 98/2000/XP/Vista/Win7 alatt mikédtethetd. (Amiagy ugyanez a PC
szoftver haszndlhaté a nagyobb wellon égetéhéz is, a program felismeri a
csatlakoztatott égetdt, és a mikddését ahhoz igazitja.)

- Kicsi, strapabiré mdanyag doboz.

- Az égetdét egy mikrokontroller vezérli. Ennek talan a legnagyobb eldénye
az, hogy stabilak, a windows-tél fiiggetlenek a programozasi folyamatot
meghatarozé idézitések.

- Ingyenes szoftver frissités.

A kezelt IC-k:

Az égetd tudasat két ,modul” hatarozza meg. A gyartd a kezelt IC-k
valasztékat egységekbe bontotta, ezekre mint ,modulokra” hivatkozik. Minden
égeté tartalmazza az alapmodult — MODO - ami a ,szokasos” soros EEPROM
tipusokat tartalmazza, nem is keveset, kb. 2500 tipust. Szdéval a 24xx, 93xx,
25xx meméria IC-ket.

Es van egy masik ,modul”, ami tovabbi IC-ket ad az eszkézlistahoz. Ezek
lehetnek specialis eepromok, vagy sorosan programozhaté mikrokontrollerek.

Es akkor harom variacié:

MODO + MOD1 : az ,alap” eeprom készlet kiegésziil az spi flash
eepromokkal, pl. 25Pxx, 25Lxx stb.

MODO + MOD2 : az ,alap” eeprom készlet kiegésziil az ATMEL 45Dxxx, 45DBxx
eepromokkal.

MODO + MOD9 : itt pedig az ATMEL 89Sxxx, és az ATMEGA, ATTINY
mikrokontrolerekkel béviil az ,alap” eeprom készlet.



A

A szoftver, és az USB driver telepitése:

- Elé8szdér is: még a Er' lact Lanstage (- GA0 AN} na
programozé csatlakoztatasa e :
elétt installaljuk a Please select languagetGaflOf® <2t DLEH S B0 Buaba Gty
mikodteté programot! (A ok
mellékelt CD-n a
SETUP.EXE)

Mondanom se kell,
hogy az angol  nyelvet
valasszuk.
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Mext >3 l | Cancel

- A PC program installdlasa utan, de még a program futtatasa eldtt
csatlakoztassuk az égetét, egy szabad USB porthoz.

Széval a legjobb, a tapellatas szempontjabél is, ha egy kozvetlen - nem
HUB-os - USB aljzatba csatlakoztatjuk az égetét.

A csatlakoztatads utédn telepedik fel az
égeté meghajté programja, a windows 4j
hardver-t fog talalni:

er Found Mew Hardware
USE Device

»~Nem, most nem” kell hogy a g |
windows egy webhelyhez _ : : ..
csatlakozzon: 0j hardver - Udvozli a varazslé

Aindows aktudlis &2 frissitett szoftversket keres a
szamitdgépen, a hardveraszkiz telepitési CD-ién vagy a
Windows Update webhelpen (a felhasznald engedélyewvel).
Olvasza el adatvédelmi szabalyzatunkat
- Aztan telepl tés //beava tkozas Czatlakozhat a‘Windows a Windows Update webhelphez, hogy
nélkil” szoftvereket keressen?
() lgen, de csak most
() lgen, most és valahanyszor j eszkizt csatlakoztatok
{* :] Ha a hardverhez kapott telepitolemezt [CD-1 () Nem. most nem
<= vagy hajlékonylemezt], helyezze be a
meghajtdba.
A, folytatazhoz kathintzon a Towvabb gombra.
kit tequen a varazala?
- = e e S Towabb » Mé
(#} Telepitze a szoftvert beavatkozas nélkiil [aanlatt) s J [ Megse
3 Telepitzen lietabdl vagy adott helurdl (haladdknak)
& folptatdshoz kattintzon a Tovabb gombra.
Azzal ne térédjink, ha az XP

figyelmeztet, hogy ez a szoftver nem esett &t microsoft tesztjén, folytassuk
a telepitést:



Yarjon. amig a varazsla telﬁi_‘-;,—.:':;. e

| | E & kovetkezd szobtverttelepit shhez & hardvereszkozhoz:
[

[ Wellar usb prograrmmmer

Welloh wusb progran
E%b Ez a szoftver nem ment & a Windows Logo tesztelésen: amely a
Windows #P-vel vald kompatibilitast vizzodha: [Mit fontos ez-a
I teszteles ]

Ha folytatja a szoftver telepitését. veszélyeztetheti

vagy megingathatja a rendszer stabilitdzat. A Microzoft

| | azt ajanlja. hogy allitsa mosl le a telepitést. és [Epjen
kapcsolatba a szoftver szallitojaval olyan zzoftverért,

| amely sikefrezen atment a Windows Logo teszlelésen.

| I Telepités toltatazs | | Telepités leallitaza

Uj hardver - a varazslé befejezése

A wardzzld befejgzte a szaftver telepitésdt az aldbbi ezzkiozhoz:

@ Wallan uzb programmer

Ha minden rendben, a végén az eszkozvezérldben, az ';ﬁf”“g““”“ﬁmw
2 P o ee 2 - 2 ellon us rogrammer
,USB-vezérldk” kozott, meg talalhatjuk a programozdnkat: . Bred

Fontos dolgok a hasznalathoz:

is olyan fontos ez? Az égetd figyeli a programozott IC tédparam felvételét, ha
ez tul magas, beavatkozik. De ha a PC bekapcsolasakor mar benn van egy IC a
foglalatban, az égeté pedig az USB-n keresztiil tapot kap, akkor a
bekapcsolasi folyamatban ellendrizetleniil juthat ki valamilyen fesziiltség a
foglalatra - az égetd honnan is tudnd, milyen IC van a foglalatban, raadasul
a vezérld mikrokontroller, elektronika, feléledéséhez is kell egy kis idé -
ami szerencsétlen esetben a foglalatban hagyott IC, de akar az égetd
meghibasodasat is okozhatja!




A PC program hasznalata:

Az égetét és a PC-t kossitkk 6ssze az USB kabellel!

A PC program automatikusan felismeri, és ellendrzi a csatlakoztatott
égeté hardvert. Ugyanaz a PC program kezeli a tobbi wellon égetét is, a PC
program azonban az indulaskor azonositja a tipust, és a mikodését - pl. az IC
tipus valasztasnal - ahhoz igazitja.

E’ :

= T f@e " | iR W | o
Load | Save Edit | AutolD| Select | Piog | Blank | Read | Verify - | Comp. fig | adapter] sve
Fiun Time Yigwer - Edit Auto 1
B [ Blank Check
[~ Program®erify
[ Werify
it
- Setting Ophions
¥ Inzertion Test [ Device D Check | Mazz Production Mode [ Slow Frogrs
Device Infarmation -
. - Statishic:
b anufacturer,  Type:E /EPROM File bode:Mormal
o S Success Count0
S i il Target Count: 100
F ailure Count:0
Size:0H * 0 CheckSum: 00000000
i Fezet | Pzat I
File:
Adapter pawer:ljFF Frogrammer made:l:ommunicatian I:IKI | Programmer type:'\-"l-:'-38|:-|. S.Elial ND.Z3S1-1-??4E<>-2?D-DDD1 3-BE|EID-20- .";-"er.:fi..i-ﬂ[] Firrmwz

A képernyd felosztas:

A felsd ikon sor elemeire kattintva indithatbéak a leggyakrabban hasznalt

miveletek. . _ - _ - _ _
i 1] 0 -3 & :

> 21 "5l D2 -

Load Save Edit AutalD | Select Frog Blank | Fead VEflf_'-J Erase I:Dmp Config | Adapter

Kozépen az ,lizenéfal”, a programozasi folyamatok, 1iizenetek 1lathatédak
itt.

Jobb oldalt a programozaskor hasznalatos miveletekbdél allithatunk Ossze
egy automatikusan végrehajtédé mivelet sorozatot. (Pl. IC toérlés, torlés
ellenérzés, programozas, stb.)

A legalsé sorban az égeté Aallapotjelzése, azaz hogy kap-e kiilsé téapot,
aztan a kommunikacié OK, majd az égetd tipusa, gyadri szama, program verzidja.



A program "ikonok" és funkcidi:

> "Load f4jl to buffer" : file beolvasas a bufferbe, azaz annak a
munkateriiletnek, memériatartomadnynak a feltdltése adatokkal, ami majd
load | az IC-be keriil.

H "Save buffer to a file" : a buffer mentése egy fajlba. Azaz pl.
- egy IC-bdl kiolvasott, és a meméridba - amit itt buffernek neveziink -
save  elhelyezett adatokat menthetjiik el.

"Auto ID" : elektronikus azonositdé kiolvasdsa a chipbdl. (Nem
minden mikrokontroller, vagy meméria rendelkezik kiolvashaté
azonositéval.)

"Select chip" : IC tipus valasztas.

"Program" : a bufferben lévé adatok beégetése - beprogramozasa,
irasa - a chipbe.

"Blank" : iresség teszt, azaz toroltség ellendrzés. (Elsé sorban
az UV fénnyel torolhetd IC-knél van jelentésége.)

Mg, "Read" : az IC tartalmanak kiolvasasa. (Es a ,bufferbe”
Hweads helyezése.)

“} "Verify" : az IC-bdél kiolvasott adatok Osszehasonlitasa a buffer
%S adatokkal.

Werify

7 "Security" : titkositas, lezaras. Vannak IC tipusok, amelyeknél

} tilthaté kiolvasas, vagy a programozas. Az ezt bedllité ,titkositd”
Secu. | biteket programozhatjuk be.

:,x "Erase chip" : az elektromosan torolheté IC-knél adhaté ki ez az
utasitas, és torli a chipet.

Compare g Az IC-bél kiolvasott adatok, és a ~pbuffer”
Comp. Osszehasonlitasa.

a "Config" : csak azoknal az IC tipusoknal van értelme - aktiv - ahol
= mikodést bedllitdé biteket is lehet programozni. (Pl. Microchip, vagy
Confiy ATMEL mikrokontrollerek.)

Adapter : itt mutatja meg, hogy az adott IC-hez hogyan kell
“ csatlakoznunk a kéabelekkel.

Adapter



A programozaskor hasznalt parancsok kiadhatéak egy miveletsorként is. A
jobb oldalon van az automatikus programozas parancs mezdéje - Edit auto - ahol
kivalaszthatjuk a programozas soran végrehajtandé mivelet sort.

Az ,Erase” a torlést, a ,Blank Check” a torlés | Editdun
ellendérzést, a ,Program” a programozast, vagy mondhatjuk ugy
is, az irast, a ,Verify” pedig a visszaellendrzést jelenti. v Erase’Blank Check
[ Blank Check

Ha pl. egy 93C56 EEPROM-ot akarunk toérélni, és utana
[v ProgramWerify

ellenérizni is a torlést, majd égetni, végil ellenérizni az
égetést, akkor a jobb oldali ablakban jeldljik ki ezeket a | [ weify
miveleteket:



Egy fajl betdltése a ,bufferbe”:

_&
A File/Open paranccsal, vagy az | -2
égetendd tartalmat beolvasni a bufferbe.

ikonra kattintva tudunk egy

Egy ,szokasos” bongészdé meniiben valogathatunk a fajlok kozott.

A fajl kivalasztasa utan egy ujabb ablak jelenik meg:

Egyrészt r o - _fﬂ
megadhatjuk, hogy a | a ﬁ
beolvasandé faj1 |
egy »Sima” adat | File: B:ADS1820RS5 HE=
csoma - ez a i ;
binér?s , azaz .BIN F":“ F"ElMDdE' To Buffer AddrassHES]: o
fajl - vagy omal = : :
valamilyen Fram File Address[HEX]: 0
specialis fajl To Buffer Mode: File Size[HEX]: E
formatum, mint pl. | Marmal = Auta Format Detected
a .HEX wvagy .JED
fajl. " Binary " Haoltek

De a HEX, Clear Buffer Options v |ntel " EMCLCDS]
JED, stb. formatuma | "~ Dizable
adatfajlokat a | ~ 0x0 " Moatorola 5 " Intel Hex16
program e DWFF " Tektranix
automatikusan -
feldolgozza -

,kicsomagolja” :

tulajdonképpen egy

binaris fajlra | B Ll
alakitja - és

.buffer ablakban” mar az égetendé adatok latszanak.

Aztan valaszthaté az is, a ,Clear Buffer Options” ablakban, hogy az
Uresen maradt helyet milyen adattal toltse fel, azaz 00-val, vagy FF-el, vagy
ne csindljon semmit a maradék hellyel, ,Disable”. Ezt az opciét &altalaban
hagyjuk az alapértelmezett FF-en.

Pl. ha egy 32Kbajtos meméridba 4K-s adatot toltiink, akkor ugye marad 28K
iresen, ami igy FF-el

Es van még egy lehetdség, hogy az adatokat ne a meméria elejétdl tdéltse
be, hanem egy adott cimtél. Ez a cim adhaté meg To Buffer Address (HEX)
ablakban. Normal esetben persze maradjon a 0 kezddécim.

De 4&ltaladban is elmondhaté, hogy egy ,szokasos” IC programozasnal ne
valtoztassuk meg az alapbeallitasokat.



A ,buffer” editor:

Ha az "Edit"-re TEg4+ kattintunk, akkor az Aatmeneti tar - a
buffer - tartalmit 1latjuk, azaz  az IC-b8l vagy egy f&jlbél beolvasott
adatokat.

Buffer Edil 5]
;DDDDDDDDH g2 g8 FF FF FF FF FF FF FE QO 02 0QOE 82 01 FFr Q0O -
;DDDDDDIDH o 1p 1E 268 0&E 11 54 OO AS OF 1E 28 0A =20 AS OO [ (Y ' R (N o=
;DDDDDDEDH 01 20 A0 O6 &6 OF 1E Z68 04 20 A6 00O 98 1 1B 248 AR [ B [
;DDDDDDEDH 18 12 0O 0O 189 16 Ol1 20 A8 O& A0 14 7F OE 82 00O . ... ... ao_.._...0O... L
;DDDDDD4DH FE OE 7E OE 0OS 00 85 01 86 0l 07 =20 9F 00 82 18 e e e e e e o - [
;DDDDDDEDH 8F 20 81 00 20 20 85 00 0 20 86 00 O 15 18 15 O S ) U
;DDDDDDEDH 18 20 99 00O 28 16 B2 12 989 17 18 15 Z0 =20 84 00 R e [ S
;DDDDDDTDH 860 01 84 0A 64 1F 268 268 0A& 20 A5 00 04 20 A6 QOO0 =S a(.0._..0._.

Az adatokat nem csak nézegethetjiik, de &t is tudjuk irni, azaz
reditalhatjuk” a tartalmat. Az atirt bajtok szine kék lesz.

A ,Fill” paranccsal egy adot kéddal toélthetd fel a buffer, a ,Random”
paranccsal pedig véletlen szerd értékekkel. (Gondolkodtam ez utdédbbi parancs
értelmén, de pl. préba égetéseknél, programozé adapterek tesztjénél jél jon.)

A ,Swap” , azaz felcserélés meniire kattintva a szomszédos adat bajtok
helyet cserélnek. Azaz az elsé a masodikkal, a harmadik a negyedikkel, és igy
tovabb. Na, ennek mi értelme? Lehet a jogos kérdés. Pl. a 16 bites epromoknal
ugye két egymast kovetd 8 bites adat adja meg a 16 bit tartalmat. De arra
nincs semmi eléirds, hogy a bitek sorrendje 15.-8. és 7.-0., vagy elébb
vannak az alacsonyabb helyi értékidek, azaz 7.-0. és 15.-8. Ez attél figg,
milyen programmal taroltak le azokat, stb. Es néha jé lenne megcserélni a
sorrendet.

Kereshetiink az adatok kozt hexa, vagy ASCII kéd szerint - szoveget - a
~Search” paranccsal. A ,Next”-el folytathatjuk a keresést.

A ,Copy”-val egy kijelolt teriillet tartalmdt masolhatjuk egy masik
kijelolt teriiletre.

A beolvasott adatokbél egy ,Check Summa”-t, azaz ellendrzdé Osszeget is
kiszamol a program, ez lathatdé a SUM=xxxx . (Az ellendérzé Osszeg lényege,
hogy valamennyi adat béajtot oOsszegzi a program, aminek az eredménye a
»csekkszumm”. Ebb&él koévetkezik, hogy ha csak egy bajt értéke is valtozik,
akkor az adott tartalomhoz tartozé ellenérzé szédm is mas lesz.



Adat meméria, konfiqurald bitek:

Vannak tobb programozhaté teriilettel rendelkezd
mellett van EEPROM meméria

IC-k,
is,
"Edit

ahol a ,Code Buffer”
vagy/és konfiguraldé bitek.
E field", és "Edit

szerkesztenem pl.

Ezek az

Configuration\User Code"

almeniik alatt tekinthetéek meg, illetve mdédosithatédak.
Elvileg. Mert nekem csak a Config biteket sikeriilt

a Microchip PIC-ek esetében,

,Edit” meni

&

azoknal

a tipusoknal is, ahol pedig van eeprom adat meméria is.

b

3 Edit BuFfer

L

kEdit' ConfigurationiUser_Code

- Wellon Universal Programmer-1
File Bssid Select Rum  Setting  Test  Digit

-

P1. a Microchip PIC- '
2 P o Ols.. Ve A % N = z
eknél program memdéria mellet G M Q‘Q qx _
van egy mikodést bedllitd =ect Frog Blank | Read | Werfy Erase | Comp. | Config : :
bitmezdé is. Ezek tartalma {0 S !@1
tekintheté meg a " Config" —| . S
ikonra kattintva. Edit User_Code:
oo [of D1 [GF Dz [oF 0z [oF
= Oscillator Type: Optian
|EXRC/CLKOUT  »| | wor |1 Enable |
= SRR Power-up Tirmer: |1 Disable j
Disable -
Brown-out Reset: |1 Enable j
] Low Valtage 1 enable =
Pragramming: | J
Data EE Memory |D enable j
— Code Protection:
MCLRE: |1 enable

Vannak IC-k, amelyek tartalma titkosithaté - azaz késébb nem :

olvashaté ki beldlitk a program
titkositas is kijelolheté.
biteknél kell Dbeikszelni a
tiltasat.)

Cancel

- ezeknél a

program

meméria

»~Security”,

azaz

(A mikrokontrollereknél a konfiguraléd
kiolvasasanak

Led




A programozandé IC kivalasztésa:

Ahogy arrél az eldbbiekben mar szé volt, a "Device" meniiben g el
jeldlheté ki, milyen IC-vel akarunk foglalkozni. %

all | Select

Egy egér kattintassal ki kell 3jeldlniink, hogy milyen IC
csoportbél akarunk valasztani — EPROM, EEPROM, mikrokontroller, soros EEPROM,
stb.

A kezelendé IC tipus gyors beadllitasat segiti a "tipus keresés". Tehat,
ha pl. egy ST gyartotta M24C256 EPROM-ot akarunk égetni, akkor a 24C256-ot
beirva a keresé sorba, akkor megjels6li az ,SPROM” tipust - a Serial Prom
roviditéseként, bar szerintem a serial eeprom jobb megnevezés lenne - és
megjeleniti a gyarté cégeket. Ezutadn tudjuk gyartdk tipusaira szilkiteni a
kinadlatot, és végiil valasztani:

Seereh |24c256 SPROM Tatal 4688 TARE.
— ALL
kdanufacturer: Dewvice:
~
ATMEL 240956 E/EPROM
Cotetiver MI247256-REBH '
FAIRCHILD LI24C256-RMN *230F SPROM
LA240256-RIW *2330P C MPLMCL
LI24C256-WEHN
LI240256-WN *230F & PLE
LA240256- W *2320P
 DRAM/SEA

EPROM és EEPROM @ |
tipusoknal kiadhaté az [ SLHLNE: b %3_
automat,:ll,cus chip futo Select ECEIPROM is only enable For chip of 24-40 pins,
azonosités. ﬂ
De - erre figyelmeztet a - other or Actrans's chips is maybe destroyed!
program - csak 24-40 kivezetéses
(E)EPROM esetében adjuk ki ezt a 1 (o] 4 Megse i
parancsot, mert mas IC- %
karosodhatnak!

Eqy ,Project” mentése:

Ahogy arrdl szo volt, vannak olyan programozhatd [EEWEE . . Digital Instriment. H
IC-k, amik egy csomé  programozhaté  beallitasi i -
lehetdéséget is tartalmaznak.

A programnak van egy nagyon hasznos funkcidéja, a M':'d'h_f_mg_':'”thm e

| [evice Operation Cptions
I
i

Setting meniiben a ,Load Project” és ,Save project”. r
Itt minden, a programozashoz sziikséges bedllitéas Load Project L
elmenthetd. {=

| Dphion

-

Tehat ha pl. bedllitottuk egy mikrokontroller tipusat, a beallitéd
bitjeit, behivtuk a bele égetendé adatokat, akkor ezt mind egy helyre, egy
~project”-be menthetjilkk. (Es persze késébb beolvashatjuk.)



Az SMD IC-k kezelését konnyitik meg az SMD csipeszek. A
csipeszt egy szalagkabeles DIP8-as IC csatlakozéval tudjuk az
égetéhoz kotni.

A "csiptetésnél" persze figyeljiink, hogy az smd IC l-es
ldba legyen oOsszekottetésben a programozé foglalat 1l-es
labaval.

Es akkor egy gyakorlati példan keresztiil
bemutatva a hasznalatot, mondjuk hogy egy smd
24c02-est, egy ST gyartmanyat akarunk irni, g

olvasni.

Az IC csatlakoztatasahoz egy csipeszt
hasznalunk. A programozéhoz mellékelt 10 eres kabel ’
csatlakozé szines vezetékeinek a végén egy-egy

tiskére tolhaté hiively van.

Ezek persze radhazhatéak az smd csipesz tiiskéire.

Hogy melyik kabel hova keriill, azt majd a programozé pc programja
kijelzi.

Tehat inditsuk el pc programot, és valasszuk ki az
IC tipust. Irjuk be a keresd sorba a 24c02-est, majd
szlkitsiik a valasztékot az ST gyartmanyokra, és
valasszuk az ST24C02M *8SO (ISP)

b @ 22 20 &%
Edit i Select F'rug E\ank Head Venw Secu | Frase | Comp. | Config | Adop .

Fiun Time; i“““w

Type: -
CoALL
& )

Search: 24002 SPROM Tatal 3048

Manufacturer. Device
Lindmarl 124C02-RDW *230(SF)
Litao 1M24C02-RMHN *8S0(ISE) &
Lyontek M24C02-RMW *33005E) A
MICROCHIP M24C02-SDW *8S0(ISE) C MPUAMCU
" 124C02-SMW *330(I5F)
Setting D) MI24C02- FISP) CPLD

¥ Ing 24002 WDW *23003F)
M24C02-WMN *830(SF)
124C02- WMW *2RO(SF)

Device In|

Manufl  [308-THOMION

Device  |TurboIC ST24C0IRM *830(5F)

File:E:

Size:d ‘S\ze 100H* 8 Adapter’WwLHISP-U1

Manufacturer: 5T, Mumber: 18
Adapter p Device Info Cancel J

il

Az OK-ra kattintva eldéugrik
a ,bekotési abra.”

Fogjuk a programozé 10
eres kéabelcsatlakozéjat, és r P | p— b |
kossiik ra 8 labua smd — 0 s 3 7 6 ERiE

X . Run Time Yiewer U I I I I
csipes zinket. Whie FRed Blue Brawn (Gray ¥ Erase\Blank Check
Orange Yelow Gieen Puple Black Lietis
P - I¥ Programi¥erify
Ahogy latszik, az 1l-es, 1w 4 @ vy
= - I Lock_Bit

na?ancs vezetek m?gy az IC IC Pin Mame  IC Pin NO. IC Pin Name  |C Pin MO I iemn Curtmg
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Nézziik 4t még egyszer a vezetékezésiinket, majd nyomjuk a - most mar egy
csipesszel kiegészitett - csatlakozét a programozé 2x5-6s tiiskéjére. A WELLON
felirat legyen felil. Csipjiik meg az IC-t.

Es most mar kiadhatjuk a READ, vagy PROG parancsot, attél fiiggéen, hogy
pPl. olvasni, vagy programozni akarjuk az IC-t.

Gyakori kérdés, hogy programozhatbé-e kiforrasztas nélkiil, az aramkoérben

a chip. Esete valogatja, illetve préba szerencse... Szdéval ez egyrészt fiigg
az A&aramkori kornyezettdél, azaz mi csatlakozik az eeprom labaira - altalaban
egy mikrokontroller - és a programozé tudja-e annak ellenében mozgatni a

kivezetések szintjét.

Valamint még a tépellatas "kritikus". Azaz hogy a programozdé altal adott
5 volt elég-e a panel szamara. (Hiszen nem csak az eepromot fogja a tapot
terhelni, hanem minden 5 voltra csatlakozé IC.)

Széval lehet hogy 1-2-3 labat "fel kell emelni" a panelrél. Vagy - ez a
biztos - le kell forrasztani az IC-t a panelrdél, és ugy "meg csipni".



Kapcsoldéddé dokumentécid, szakirodalom:

A wellon cég nagyobb, univerzdlis programozdi:
VP-380:

- t6bb mint 10.000 (!) tamogatott IC tipus. EPROM, EEPROM, , Atmel,
Intel, Microchip, Signetics, Zilog mikrokontrollerek kezelése, de GAL és
PALCE IC-ket is programozhatunk vele.

USB-s csatlakozas, nagyon gyors adatforgalommal. A tapfesziiltséget is az USB
adja, de lehetdség van kiilsé tap csatlakoztatasara is.

VP-590:

- A VP-380-nal tobbet tuddé, tébb mint 25.000 IC tipust tamogat.

- USB csatlakozas, kapcsoléiizemd kiilsé tapegység. (tartozék)

VP-990:

- a wellon cég csucs programozdja, csaknem 50.000 tamogatott IC tipus.
- USB csatlakozas, kapcsoldiizemd kiilsé tapegység. (tartozék)

Az eldbbi leirasok, programok letolthetéek a lenti honlapcimrdél, vagy
megtalalhatéak a ,mikroklub cd”-n.

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Torkos Csaba, 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon, napkézben, 8-16 o6raig:
06/88/473-784, vagy - egész nap, 8-22 6raig - a 06/30/9 472-294 széamon.
Email: mikroklub@vnet.hu Internet: http://www.mikroklub.hu
http://www.eprom.hu
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